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> ‘QUADRO QDL 01
CIRCUITO SEGAO (mm?) CAPAGIDADE DE mmn\ww@o PROTEGAO DIVISAO DE CARGA
TENSAO (V) POTENCIA | CORRENTE
INSTALADA | PROJETO | CAPACIDADE |
o A VA - 'z Mo DE |DERUPTURACORRENTE POTERCIA| o o | Ease 5| FASE -C
Ne DESCRIGAO (VA) s (A) vivos PE 1z (A) Fer FeA 'z (A TPO | CoLos SWETRICA | NOMINAL EMH@%E (VA) (VA) (VA)
1| luminagao (Circuito 1) - Existente 127 260 221 25 25 2 1 o o o™ 1 10 20 280 280
2 luminagéo (Circuito 2) - Existente 127 420 331 25 25 24 1 XXX XXX DTM 1 10 20 420 420
3 | lluminagéo (Circuito 3) - Existente 127 420 331 25 25 24 1 XXX XXX DTM 1 10 20 420 420
4 | Reserva (Circuito 4) - Existente 127 DTM 1 10 20 X
5 | Tomadas (Circuito 5) - Modificado 127 1200 9,44 4.0 4.0 24 1 0,65 208 DTM 1 10 20 1200 1200
6 | Tomadas (Circuito 6) - Modificado 127 1200 9,44 4.0 4.0 24 1 0,65 208 DT™M 1 10 20 1200 1200
8 | Bancada 2 (Circuito 8) 127 1600 12,60 4.0 4.0 32 1 0,65 208 DT™M 1 10 20 1600 1600
9 | Bancada 3 (Circuito 9) 127 1600 12,60 4.0 4.0 32 1 0,65 208 DT™M 1 10 20 1600 1600
10 | Bancada 4 (Circuito 10) 127 2000 15,75 4.0 4.0 32 1 0,65 208 DT™M 1 10 20 2000 2000
11 | Bancada 5 (Circuito 11) 127 2000 15,75 40 40 32 1 0,65 208 DT™M 1 10 20 2000 2000
12 | Bancada 6 (Circuito 12) 127 2000 15,75 40 40 32 1 0,65 208 DT™M 1 10 20 2000 2000
13 | Bancada 7 (Circuito 13) 127 2000 15,75 40 40 32 1 0,65 208 DT™M 1 10 20 2000 2000
"
15
16
7
. 16320 4283 35 16 125 1 058 725 oT™ 3 10 6 16320 5900 | 4020 | 6400
O PROTEGAO GERAL E
ALIMENTAGAO QDL 01 DEMANDA 16320 42,83 35 16 125 1 0,58 725 D™ 3 10 63 16320 5900 4020 6400
QUADROS QDL 02 E QDL 03
SECAO (mm?) CAPACIDADE DE CONDUGAO
CIRCUITO A AONBUTORES UNoR PROTEGAO DIVISAO DE CARGA
TENSAO (V) oTENaIA |corRenTE (CAPACIOADE]
PROJETO "ACIDAL ¢
. N " Mo DE |DE RUPTURA|CORRENTE] POTENCIA R R R
Ne DESCRIGAO vA) s (A) vivos PE 1z (A) FCT FCA T2 | TIPO | O e | NOMINAL Foaizon FASESA| A B | FASES©
1| luminagao (Circuito 1) - Existente 127 280 221 25 25 % T oo oo oTM 1 20 260 260
2 127 420 331 25 25 2 T oo oo oTM 1 20 420 420
4_| Tomadas (Circuito 4) - Modificado 127 1200 9,45 25 25 24 1 o o DTM 1 10 20 1200 1200
5 | Tomadas (Circuito 5) - Existente. 127 1200 9,45 25 25 24 1 o o DTM 1 10 20 1200 1200
6| Reserva (Girouito 6) - Existente 127 D™ 1 10 20 x
7| Bancada 1 (Gireuito 7) 220 1500 394 40 40 % T 065 182 oTM 3 10 1 1500 | 500 500 500
5| Bancada 2 (Gircuito 8) 220 1500 394 40 40 % T 065 182 oTM 3 10 1 1500 | 500 500 500
9 220 1500 394 40 40 2 T 065 182 D™ 3 10 1 1500 | 500 500 500
10 220 1500 394 40 40 2 T 065 182 D™ 3 10 1 1500 | 500 500 500
6 " 220 1500 3,94 4.0 4.0 28 1 0,65 182 DT™M 3 10 16 1500 500 500 500
B 220 1500 304 40 40 2 T 065 182 D™ 3 10 1 1500 | 500 500 500
13 220 1500 394 40 40 % T 065 182 D™ 3 0 1 1500 | 500 500 500
14 | Bancada 8 (Circuilo 14) 220 1500 394 40 40 28 1 0,65 182 DTM 3 10 16 1500 500 500 500
15 | Bancada 9 (Circuito 15) 220 1500 3,94 40 40 28 1 0,65 182 DTM 3 10 16 1500 500 500 500
16 | Bancada 10 (Circuito 16) 220 1500 3,94 40 40 28 1 0,65 182 DTM 3 10 16 1500 500 500 500
m 17 | Bancada Previsao (Circuito 17) 220 1500 3,94 40 40 28 1 0,65 182 DTM 3 10 16 1500 500 500 500
18 | Bancada Previsao (Circuito 18) 220 1500 3,94 40 40 28 1 0,65 182 DTM 3 10 16 1500 500 500 500
- 220 21520 5647 35 10 143 1 058 829 oT™ 3 10 70 21520 o700 | 7620 | 7200
PROTEGAO GERAL E TR BTG
ALIMENTAGAO QD2 €3 peyanpa AOSHO| 91520 5647 35 16 143 1 058 829 o™ 3 10 7 21520 6700 | 7620 | 7200
mDC_<>_|WZO_> NOTAS DE INSTALAGOES ELETRICAS.
mm - POLEGADA
CORES DOS FI0S
(DIAMETRO NOMINAL) FASE A - VERMELHA o L
FASE B BRANGA
PVC RIGIDO REUTRG Az RO = =
ROSQUEAVEL | AGO CARBONO PROTECAO  VERDE O VERDE. AMARELO _
NBR-5624 RETORNO - ANARELO ST oW DT PR oo ADVERTENCIA
NBR-15.465 s e sewes e
ROSCA " "
mm NBR 6414] mm POLEG. 1- QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A
CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL
20 12 15 12 DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR
P 4 2 4 1. ESTE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM AS NORMAS: CORRENTE SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE
NBR-5410/2004(2008), NBR-5419/2015 E NBR-13 57011996, REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO (BITOLA ).
2 1 P 7 2. AS INSTALAGOES DEVERAO ATENDER A NR-10, DO MTE.
2, ELETRODUTOS A0 GOTADOS, UTILZAR DIAMETRO 51" 932mm ) 2-DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGAO CONTRA CHOQUES
20 114 32 1174 4. ASEGAO DOS CONDUTORES ESTAO ESPECIFICADAS EMmir; ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS
5 ~ FOl CONSDERADO =~ NO  PROJETO  DISJUNTORES DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO
50 1.1/2 40 1172 TERMOMAGNETICOS DO TIPO DIN COM CURVA DE DISPARO TIPO C,
. . O DISPARO MAGNETICO ENTRE § E 10 x I TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA
6 OS DISIUNTORES DEVEM POSSUIR CAPACIDADE DE ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS
60 2 50 2 INTERRUPGAO DE NO MINIMO 10kA, DE ACORDO COM A NORMA KER N
60895 PARA DISIUNTORES DE ATE G3A E IEC 600472 PARA QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DA MEDIDA PROTETORA
75 2112 65 2.1/2 CORRENTES SUPERIORES; CCONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALAGAO .
g g 7. EXECUTAR TODA A INSTALAGAO ELETRICA COM CONDUTOR DE
PROTEGAO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO:
85 3 80 3 8. ESTE PROJETO ESTA SUJEITO A MODIFICAGOES DE ACORDO COM
AS NECESSIDADES DEVENDO AS MESMAS SEREM AUTORIZADAS
110 4 100 4 PELO RESPONSAVEL TEGNICO PELO PROJETO.
9. AS ELETROCALHAS DEVERAO FIXADAS DE 1,50M EM 1,50M

H

FORMATO A1

SIMBOLOGIA

DESCRIGAO
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o

Quadro de distribuigdo de circuitos, sobreposto na parede. Altura do >
quadro de H = 1,50 m do eixo do piso.

Caixa condulete em PVC para conexdo de circuitos e tomadas.

Eletroduto que desce sobreposto na parede. —

Eletroduto que sobe sobreposto na parede.

Tomada de energia comum de uso geral, aparente, 2P+T, 127/220V, de
acordo com a NBR 14138, montada em caixa condulete a 0,30m do piso.

Tomada de energia comum de uso geral, aparente, 2P+T, 127/220V, de
acordo com a NBR 14138, montada em caixa condulete a 1,10m do piso.

Tomada de energia comum de uso geral, aparente, 2P+T, 127/220V, de
acordo com a NBR 14138, montada em caixa condulete no teto.

Tomada de uso especifico, tipo industrial, 3P+N+T, de acordo com a
ABNT NBR IEC80308.

Ponto para tomada de légica, aparente, montado em caixa condulete.

Ponto de video VGA, aparente, montado em caixa condulete com tampa
cega.

Ponto de video VGA, aparente, montado em caixa condulete com tampa
cega.

Circuito ou elemento ja existente anteriormente no local.

LdisbvvvQQo) N

Eletroduto em ago galvanizado.

NOTAS

. O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER IDENTIFICADO ATRAVES DA COR AZUL DE SEU ISOLAMENTO,

2 0S CONDUTORES UTILIZADOS DEVERAO SER NAO PROPAGANTES DE CHAMA, LIVRES DE HALOGENIO E COM BAIXA EMISSAO DE
FUMAGA E GASES TOXICOS, DEVEM ATENDER A NER 13248/2014(2015), DEVEM SER DE MARCAS RECONHECIDAMENTE NORMALIZADAS|
E APROVADAS PELO INMETRO E ABNT, TIPO PRYSMIAN OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE. DEVERAO POSSUIR ISOLAGAO EM)|
COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO 70°C 750V PARA OS CIRCUITOS TERMINAIS (EXCETO OS GIRGUITOS|
TERMINAIS DO DATACENTER). OS QUE ESTIVEREM PASSANDO PELO SOLO, OS CABOS DE ALIMENTAGAO DOS QUADROS (FASES E|
NEUTRO) E OS CIRCUITOS TERMINAIS DO DATACENTER (FASES E NEUTRO) DEVERAO POSSUIR ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOFIXO|
(HEPR) E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO, DO TIPO "AFUMEX" (COM ISOLAMENTO)
PARA 1KV).

3. 0S ELETRODUTOS DO RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA DEVERAO SER OBRIGATORIAMENTE EM PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL] Q

PRETO PESADO E EM FERRO GALVANIZADO, QUANDO APARENTES.

4. ASPARTES METALICAS, DEVERAO SER CONECTADAS AO CONDUTOR DE ATERRAMENTO.

5. OSELETRODUTOS QUE FOREM LANGADOS NO PISO DEVERAO SER ENVELOPADOS EM CONCRETO.

6. CONDUTOR NEUTRO DO RAMAL DE ENTRADA DEVE TER SEGAO IGUAL A DOS CONDUTORES FASE.

7. NO ATERRAMENTO, AS HASTES DEVEM ESTAR ESPACADAS UMA DA OUTRA POR UMA DISTANCIA MINIMA DE 2,40M.

8 OS CONDUTORES FASE DEVERAO SER IDENTIFICADOS A PARTIR DA PROTEGAO GERAL ATRAVES DE FITAS ISOLANTE OU CABOS DE
CORES DIFERENTES, PODERAO SER CABOS EXTRA-FLEXIVEIS CLASSE 5 OU 6 DE ACORDO COM A NBR 6880 (INCLUSIVE O NEUTRO) EM|
QUALQUER COR, EXCETO AZUL, VERDE, OU VERDE AMARELO. AS EXTREMIDADES DOS CONDUTORES FLEXIVEIS DEVEM UTILIZAR|
TERMINAIS DE ENCAPSULAMENTO.

9. EXECUTAR AS CAVAS DE ATERRAMENTO 250 X 250 X 500 MM COM ARO DE FERRO CONFORME NORMAS.
10, ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS, ADOTAR ELETRODUTOS EM PVC ANTICHAMA 1" OU D32 OU CONFORME INDICADO EM PROJETO.
11, DEVE-SE INSTALAR DISPOSITIVOS DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) NOS QDLIQDF/QDBT/QGET COM ESPECIFICAGOES:
1111, QUADRO GERAL: CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA DE 30KA, CORRENTE MAXIMA DE DESCARGA DE 60KA, CORRENTE MAXIMA|
DE IMPULSO DE 12,5KA, NIVEL DE PROTEGAO DE 1,3KV, MAXIMA TENSAO DE OPERAGAO CONTINUA DE 275V, ESQUEMA DE]

1112, DEMAIS QUADROS: CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA DE 20KA, CORRENTE MAXIMA DE DESCARGA DE 45KA, NIVEL DE ™=
PROTEGAO DE 15KV, MAXIMA TENSAO DE OPERAGAO CONTINUA DE 275V, ESQUEMA DE CONEXAO 2, CLASSE I, CATEGORIA

DIRETOR DA DIVISAO DE PROJETOS E OBRAS:

LUCIANE VIANNA DA SILVA

CREAICAU
FISCAL DE OBRA: _H

XXX XXX
CREA/CAU
XXX XXX

FISCAL DE OBRA:

CREA
XXX XXX
CREA
XXX XXX et

DESENHISTA:

DESENHISTA:

CREA

RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO:

CAIO EDUARDO SILVA MG159699/D
RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO: CREA
XXX XXX
CREA O
RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO:
XXX XXX
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI|
CAMPUS: SETOR/DEPARTAMENTO:
CAMPUS SANTO ANTONIO SEFOB/DPROB L
SAO JOAO DEL REI

TiTULO:
ADEQUAGAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS DO LACIR, LAEDI, LACON E LINNCE DO DEPEL

FORMATO: —I_

26/06/2018 Al

CONTEUDO DA FOLHA: DATA:

PROJETO

QUADROS DE CARGA
NOTAS SOBRE ELETRODUTOS E TOMADAS FOLHA: ESCALA

03/04 1:75

0 4 | ™ 1 2. 1 1




