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DETALHE INSTALAGAO DPS's NOS

VEM DO TRAFO DE 225 kVA

BALCAO 0f

BALCAO 0]

FRITADEIRA - 40A /
36KA

FOGAO - 40A / 36KA

CAIXA CM4
Os cabos dos TC's seguem para a caixa
CM-4 instalada ao lado

600A-36kA
‘GAIXA MOLDADA, CORRENTES TERMICA E
MAGNETICA AJUSTAVEIS

AFERIGAO
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BARRA DE NEUTRO  BARRA DE TERRA

RESERVA
B.PCI - XXA/ 36KA
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TOMADA DE ENERGIA COMUM DE USO GERAL, APARENTE, 2P+, 127/220V, DE ACORDO GOM A NBR 14136,
MONTADA EI CAIXA CONDULETE A 0,301 DO PISO.

TOMADA DE ENERGIA COMUM DE USO GERAL. APARERTE, 2P+, 1277220V, DE AR 17156,
MONTADA EM CAIXA CONDULETE A 1,101 DO PISO.
TOMADA DE ENERGIA COMUM DE USO GERAL. APARENTE, 2P+, 1277220V, DE ARBR 17156,

MONTADA EM CAIXA CONDULETE A 2,00M DO PISO.

TNTERRUPTOR SIMPLES, 10A/250V, APARENTE, MONTADO EM CAIXA CONDULETE A 1,10M DO PISO.

TWAY). 10250V, APARENTE, MONTADO EM GAIXA CONDULETE

A 1,10M DO PISO.

TNTERRUPTOR PARRLELO (TFREE-WAY), TORZ50V, APARENTE, MONTADO EW CATKA CONDULETE
A1.10M DO PISO.

“ARANDELA TIPO TARTARUGA INSTALADA NA PAREDE. MONTADA £V CATRA 27X A 21
COM LAMPADA LED 12,

"CONDUTORES FASE, NEUTRO, PROTEGAO E RETORNO,
DE #2,50M2 - NAO A T

UPERA MOLE, COM ISOLAGAO EM

C 750V - NER N 267-

QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO DE SOBREPOR, INSTALADO A 1,50M DO PISO.

QDL £ QDF - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ E FORGA DE SOBREPOR, INSTALADO A 1,501 DO PISO.

PONTO PARA TOMADA DE LOGICA, APARENTE, MONTADO EM CAIXA CONDULETE A 0,40M DO PISO.

PONTO PARA TOMADA DE LOGICA, APARENTE, MONTADO EM CAIXA CONDULETE A 1,200 DO PISO.

PONTO PARA TOMADA DE LOGICA, APARENTE, MONTADO EM CAIXA CONDULETE A 2,40M DO PISO.

‘CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA TIPO ZC - PADRAO CEMIG.

‘CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA TIPO R0 - PADRAO TELEBRAS.

TASTEDE DE AGO ZINCADO POR IMERSRO A GUENTE,
DIMENSOE EN CAIXA DE INSPEGAO.
ELETRODUTO QUE SOBE.

ELETRODUTO QUE DESCE

ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO APARENTE NO TETO OU PAREDE.

PERFILADO METALICO PERFURADO, 38X38MM, AFIXADO NO TETO, ACIMA DO FORRO (H=3.20M)

ELETROCALFIA METALICA PERFURADA 300X 100mm E 200x 100mm, NS TALADA NO TETO (AGIA DO FORRO.
H=3.200M), CONFORME INDICACAO,

SPeNeT, DE AABNT NBR IEC 60309, A 3,50M

TOMADA DE USO ESPECIFICO, TIPO INDUSTRIAL, 2P+T, DE ACORDO COM A ABNT NBR IEC 60305, DE|
SOBREPOR_INSTALADA NO PISO,

TOMINARTA PARA LAMPADA L TOROTAR, DE SOBREFOR, CONFORIE

INDICAGAO EM PROJETO, 2 X 321, A SER INSTALADA KO TETO.
AU RITE TOBULAR.

INDICAGAO EM P 3 ER REALOCADA.

PONTO DE FORGA TRIFASICO INSTALADO A 0,30M DO PISO, COM CONDULETE E TAMPA CEGA.
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‘CAIXA CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO.

ADVERTENCIA

1- QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A
CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL
DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR
CORRENTE SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE
REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO ( BITOLA ).

2-DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGAO CONTRA CHOQUES
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS
DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO
TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA
ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS
QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DA MEDIDA PROTETORA
CCONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALAGAO .

T DF SEU SOLAVENTO.
2 - 0S CONDUTORES UTILIZADOS DEVERAO SER NAO-PROPAGANTES DE CHANA, LIVRES DE HALOGENIO E COM BAIXA EMISSAO DE
FUMAGA E GASES TOXICOS, DEVEM ATENDER A NBR 13248/2014(2015), DEVEM SER DE MARCAS RECONHECIDAVENTE NORHALIZADAS

NEUTRO) E 0S CIRCUITOS TERMINAIS

(HEPR) 90°C £ TERMOPLASTICO POLIOLY DO TIPO "AFUMEX (COM ISOLAVENTO|
PARA TKV)

3. 0S ELETRODUTOS DO RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA DEVERAO SER OBRIGATORIAMENTE EM PVC RIGIDO,
ROSQUEAVEL PRETO PESADO E EM FERRO GALVANIZADO, QUANDO APARENTES.
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5-
6~ CONDUTOR NEUTRO DO RAMAL DE ENTRADA, DEVE TER SEGAO IGUAL A DOS CONDUTORES FASE.
7 EsP OUTRA POR i

8 APARTIR DA TRAVES DE FITAS ISOLANTE OU CABOS DE
'CORES DIFERENTES, PODERA SER CABOS EXTRA-FLEXIVEIS CLASSE 5 OU 6 DE ACORDO COM NER 6360 ( INCLUSIVE O NEUTRO ) EM|
‘QUALQUER COR, EXCETO AZUL, VERDE OU VERDEAMARELO; AS EXTREMIDADES DOS CONDUTORES FLEXIVEIS DEVEM UTILIZADOS|
TERMINAIS DE ENCAPSULAMENTO.

9- EXECUTAR AS CAVAS DE ATERRAMENTO 250 x 250 x 500 ( mm ) COM ARO DE FERRO CONFORME NORMAS,

10-EL DOTAR ERRO GALVANIZADO 34" OU DNZ5.

11 DEVE-SE INSTALA 3
111 - QUADRO GERAL: CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA DE 30kA, CORRENTE MAXIMA DE DESCARGA DE 60A, CORRENTE MAXIA
DE IMPULSO DE 12,564, NIVEL DE PROTEGAO DE 1,36V, MAXINA TENSAO DE OPERAGAO CONTINUA DE 275V, ESQUENA DE CONEXAO 2,
(CLASSE U, CATEGORIA V.

112 - DENAIS QUADROS: CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA DE 20kA. CORRENTE MAXIMA DE DESCARGA DE 45kA, NIVEL DE
PROTEGAO DE 1,54V, MAXIMA TENSAO DE OPERAGAO CONTINUA DE 275V, ESQUENA DE CONEXAO 2, CLASSE Il CATEGORIA il

DESCRIGAO DAS EMISSGES

OBS:

ESTE ARRANJO NAO SIGNIFICA A INSTALAGAO
TOMADA DUPLA, AS TOMADAS DEVERAO SER

INIDIVIDUAIS.

—

1200VA 1200VA

2

EMISSOES
MEDIGAO DE CONSUMO (kWh E kVARh) - RU CCO EQUIVALENCIA -
mm - POLEGADA TIPODE | PRELUNAR (0) PARA COTAGAD () CONFORNE CONSTRUDO
A ) PARA APROVACAO _ (E) LIBERADO PARA EXECUGAO  (H) CANCELADO
DEVERAO SER INSTALADOS TC's NOS BARRAMENTOS DO QGBT, €, INSTALAR (DIAMETRO NOMINAL) EMISSAO | (c) PARA CONHECIMENTO () SUBSTITUIDO LIBERADO PARA DETALHAMENTO
UMA CAIXA CM-4, AO LADO DO QG, COM MEDIDOR ELETRONICO E CHAVE DE
AFERIGAO. AS ESPECIFICAGOES DOS MESMOS SEGUEM ABAIXO: PVC RIGIDO AREADOS TERREO-  m* 2PAV- m AREA DO LOTE:
| AGO CARBONO L oeA.  m weav.  m - w
1) TRANSFORMADOR DE CORRENTE TIPO JANELA, CLASSE DE TENSAO DE ROSQUEAVEL NBR. 5624
06KV, NIVEL DE ISOLAMENTO DE 4KV, FATOR TERMICO DE 1,2XIn. RELAGAO NBR-15.465 AREATOTAL m? ko, - %
DE TRANSFORMACAO DE 600-5A, CLASSE DE MEDICAO DE 0,3C E CARGA ROSCA o EXISTERTE. &/
MAXIMA NO SECUNDARIO DE 12,5VA. mm | usReats| ™M POLEG. S AREA TOTAL 2 TAXADE - %
z ACONSTRUIR: m’ PERMEABILIZAGAO: o
2) CHAVE DE AFERIGAO, COM 10 POLOS, TEHSAO DE ISOLAMENTO DE 25KV, S
TENSAO MAXIA DE OPERAGAO DE 600V, CORRENTE NOMINAL DE 20A 20 112 15 112 £ [wenrom 2 OMERO DE
CIRGUITOS DE POTENGIAL SEPARADOS POR PLACAS ISOLANTES, CIRCUITOS = ADEMOLIR m PAVIMENTOS: -
GE  CORRENTE. GO DISPOSITIOG. PaA CLRTO.ORELITAR 05 % | oa | 2 | o 2
SECUNDARIOS DOS TC'S, PUNHO DE ACIONAMENTO ISOLADO & TAMPA AREATOTAL m? COEFICIENTE DE B
TRANSPARENTE COM DISPOSITIVO PARA SELAGEM. EDIFICADA APROVEITAMENTO,
32 1 25 1
3) MEDIDOR ELETRONICO, POLIFASICO, PARA MEDICAO INDIRETA, PARA
MEDICAO DE TENSAO (V). CORRENTE (A), POTENCIAS (W, VAr, VA), DEMANDA
MEDIA E MAXIMA (VA), ENERGIA ATIVA (KWh) E REATIVA (KVARN), CORRENTE 40 114 32 114 DIRETOR DA DIVISAQ DE PROJETOS E OBRAS LUCIANE VIANNA DA SILVA
NOMINAL DE 154 E MAXINA DE 120A.
50 1112 40 1112 FISCAL DE OBRA: CREAICAU
o 0
60 2 50 2
A w
OBSERVAGOES 1SCAL D OBRA ey w0
AS TOMADAS DE ENERGIA COMUM 127V DEVERAO 75 2112 65 2112 DESENHISTA: CREA:
POSSUIR FUNDO NA COR BRANCA E AS TOMADAS DE XXX XX
ENERGIA COMUM 220V DEVERAO POSSUIR FUNDO NA COR 85 3 80 3
VERMELHA DESENHISTA -
AS TOMADAS DE USO GERAL COM POTENCIA 110 4 100 4
INDIVIDUAL IGUAL OU MAIOR QUE 1000VA/127V E CAIO EDUARDO SILVA
2000VA/220V DEVERAO SER DE 20A, EXCETO QUANDO
INDICADO DE FORMA DIFERENTE EM PROJETO. o e
1. ESTE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM AS NORVAS
HBR.541072004(2008), NBR-541972015 & NBR-13.57011996,
2. AS INSTALACOES DEVERAO ATENDER A NR-10, DO MTE. XXX X
3. ELETRODUTOS NAO COTADOS, UTILIZAR DIAMETRO @1 (@32mm )
PG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
5 FOl CONSDERADO NO  PROJETO  DISIUNTORES CAMPUS: SETORIDEPARTAMENTO:
"TERMOMAGNETICOS DO TIPO DIN COM CURVA DE DISPARO TIPO C,
- - COMDISPARO MAGNETICO ENTRE 5 € 10x .
NOTAS DE INSTALAGOES ELETRICAS 6. EXECUTAR TODA A INSTALAGAO ELETRICA COM CONDUTOR DE O ©CO- SAO JOAO DEL-REI SEFOBIDPROB
CORES DOS FIOS: PROTECAO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO;
FASEA- Ve 7. ESTE PROJETO ESTA SUUEITO A MODIFICAGOES DE ACORDO COM [
i A TiruLo,
FhSE Pty | AS NECESSIDADES DEVENDO AS MESMAS SEREM AUTORIZADAS w
NEUTRO - AZUL CLARO. PELO RESPONSAVEL TECKICO PELO PROJETO, = PROJETO ELETRIC ETRIC
20V PROTEGAQ. VERDE O VERDE ANARELO = =) | 8.AS ELETROCALHAS DEVERAO FIXADAS DE 1.50M EM 1.50M. o
5 an O | conreuoooaroLia DATA: FORMATO:
o DISTRIBUIGAO DAS TOMADAS, ILUMINAGAO, DIAGRAMA URIFILAR, 2200212018 Al
TRIFILAR £ QUADRO DE CARGAS DO DATACENTER DO NTINF &
'QUADRO GERAL (QGBT), INCLUSIVE PAGINAGAO DO FORRO FOLHA: ESCALA
MINERAL o202 150
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