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PREPARO SUCOS E SOBRE

MESA

PREPARO SALADAS - VISTA 1

Porta de abrir 80x210

1 folha aluminio anodizado branco veneziana fechada, ferragens. Maganeta tipo alavanca
acabamento acetinado e fechadura cilindrica. Com mola hidraulica aérea com regulagem
independente de velocidade para fechamento e impulso final.

Porta 100x210 vai e vem

2 folhas em plastico ABS branco de alto impacto texturizado, com para-choques na cor da
porta e 12mm espessura. Dobradiga de ago inoxidavel com pintura epoxi, sendo o pé, em
plastico de engenharia UHMW. Puxador e visor 20x90cm de policarbonato 3mm com moldura
ABS. Com roletes e retorno por gravidade. Abertura de até 135° ambos lados. Ver detalhe.

janela 80x135/ 110

janela de aluminio anodizado preto com vidro liso incolor. 2 folhas sendo uma fixa e outra de
correr. com tela removivel externa. peitoril de granito

BANCADA EM LAJE REVESTIDA EM ACO INOX, INCLUSIVE RODABANCA E RODASAIA.
APOAIDA SOBRE PES DE ALVENARIA REVESTIDOS COM CERAMICA. SEM SOCO.

H=90CM. COLOCAR CA

Obs.: conferir medidas n

IXA GORDURA

o local

desenvolver projetos complementares, inclusive estrutural, elétrico, dados e outros
PEITORIL DE GRANITO
colocar cortina de ar nas portas de saidas do refeitorio - 4 portas
colocar tela removivel nas janelas do refeitorio - 3 janelas

LEGENDA

iluminagéo existente

demoligéao

elétrica existente

estrutura - viga - existente

11 Liquidificador industrial basculante em inox. Capacidade para 15L — Motor de 1,5 CV / 220V

processador de legumes bermar 127/220v 60hz 580w

Extrator de suco industrial em inox — 0,5¢cv / 127V/220V

16 cortador legumes h=110cm

. Descascador de Tubérculos, com disco e laterais em material abrasivo, revestimento exterior em inox e tampa em fibra de vidro,
bcy )
) capacidade para 150 kg/h. Pontos hidraulicos: entrada de agua e saida de esgoto com grelha. — Motor de 0,25CV / 220V

NI  Bebedouro 400w 220v

& ralo sifonado inox com fecho hidrico

Pass Through aquecido 600l
Poténcia: 0,35 kW/h / 127/220V.

ar condicionado

Carro para detritos movel

LAVATORIO SUSPENSO REF INCEPA 11038 OU EQ.
TORNEIRA PEDAL MECANICO REF. DOCOL OU EQUIV.

CUBA INOX PROF 40CM , COLOCAR
£ 2 APOIOS DE VERGALHAO CHUMBADO SOB PIA.
TORNEIRA ESGUICHO DE PAREDE OU TORNEIRA BANCADA BICA ALTA ESPECIAL PARA COZINHA INDUSTRIAL
1/4 VOLTA E ALAVANCA REF. SOLUCENTER OU EQUIV.

CHAPISCO E EMBOGO. CERAMICA 30X60cm, 1°
QUALIDADE (APRESENTADO A CONTRATANTE
PARA APROVAGAO), COR BRANCA,
EQUIVALENTE GAIL REVEST NEUTRA RET
BRANCO, ASSENTADAS COM CIMENTICOLA
BRANCA ACETINADA, REJUNTES EPOXI NA
COR DA CERAMICA.

REFORMA RU-CCO

DETALHE PARTE DA COCCAO, PREPARO SUCOS E SOBREMESAS E PREPARO SALADAS

ESCALA
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DEPOSITO FRIO- VISTA 1

A\

estrutural, elétrico, dados e outros

retirar bancada e grade; fazer
fechamento em alvenaria 8 freezer horizontal metalfrio 331w 220y,
colocar tijolo vidro ventilado 160x2% com tela removivel
| | | | | | | | |
534x[L635/107
9 8 9 geladeira refrimate 220v 60hz
B I T
PD 341 L.
game/1\ 5
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5 0 A 0 0 iluminag&o existente
349 |
\ 8
—— demoligéao
80x210 |
porta nova parede nova
elétrica existente
estrutura - viga - existente
Porta de abrir 1 folha aluminio
l anodizado branco veneziana fechada,
ferragens. Maganeta tipo alavanca
tijolo vidro ventilado acabamento acetinado e fechadura
4 cilTndrica.
94 3 Obs.: conferir medidas no local
desenvolver projetos complementares, inclusive

colocar cortina de ar nas portas de saidas do refeitério - 4

portas

colocar tela removivel nas janelas do refeitorio - 3 janelas

CHAPISCO E EMBOGO. CERAMICA 30X60cm, 1°
QUALIDADE (APRESENTADO A CONTRATANTE

PARA APROVAGAO), COR BRANCA,
EQUIVALENTE GAIL REVEST NEUTRA RET

BRANCO, ASSENTADAS COM CIMENTICOLA
BRANCA ACETINADA, REJUNTES EPOXI NA

COR DA CERAMICA.

REFORMA RU-CCO

DETALHE DEPOSITO FRIO

ESCALA

1/50

NAO LIBERADO
PARA OBRA

1 10/10/2017

REV. DATA TIPO POR DESCRICAO DAS EMISSOES
EMISSOES
TIPO DE (A) PRELIMINAR (D) PARA COTAGAO ) ES)) ggngg&ng%cwsmumo
o (B) PARA APROVACAO (E) LIBERADO PARA EXECUCAO
EMISSAO g (1) LIBERADO PARA DETALHAMENTO
(C) PARA CONHECIMENTO (F) SUBSTITUIDO () ADEQUACA
AREA DOS TERREO - AREA DO LOTE:
PAVIMENTOS: MEZANING - - 2
AREA TOTAL 5 TAXA DE _ 0
o EXISTENTE: m OCUPACAO: Y0
S AREA TOTAL 294+9(ghs) TAXA DE _ o
A CONSTRUIR: 105(mezanino)+ PERMEABILIZAGAO: Yo
5 ) 105(marquises)+9(elev.)m? i
L AREA TOTAL m?2 NUMERO DE
3 A DEMOLIR: PAVIMENTOS: -
L ]
AREA TOTAL 594+9(gas)+ COEFICIENTE DE _
EDIFICADA: 105(mezanino)+ APROVEITAMENTO:
105(marquises)+9(elev.)m?

DIRETOR DA DIVISAO DE PROJETOS E OBRAS:

Luciane Vianna da Silva

FISCAL DE OBRA: CREA/CAU:
KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
FISCAL DE OBRA:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
DESENHISTA:
DESENHISTA:
RESPONSAVEL TECNICO CREA/CAU:
PROJETO ARQUITETONICO: Karina da Silva Martins A41609-6

RESPONSAVEL TECNICO
PROJETO:

RESPONSAVEL TECNICO
PROJETO:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

UFSJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI

UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SAO JOAO DEL - REI

CAMPUS:

DIVINOPOLIS - CCO

SETOR/DEPARTAMENTO:

PROAE

TiTULO:

PROJETO

REFORMA RESTAURANTE UNIVERSITARIO - CAMPUS CENTRO OESTE

CONTEUDO DA FOLHA:

DETALHES

ATA:
01/2018

o 03/04
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