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LEGENDA

TOTIAGA DE ENERGIA COUN BE USO GERAL, APARERTE, 2P+, 1277220V, DE ACORDO COMATER
MONTADA EM CAVA CONDULETE A 0,301 DO FISO,

TOTIRGA BE ENERGTA COUN DE USO GERAL. RPAREFTE, 2P 7T TE72207, TF R
MONTADA EM CAVKA CONDULETE A 1,101 DO FISO.

TOVIRA DE ENERGTA COWUN DE IS0 GERAL, RPARERTE- 2P T TZ72207 TF BRI
MONTADA EM CAVKA CONDULETE A 2:201 DO PISO OU CONFORIAE INDICADO EM PROJETO. >
TNTERRUPTOR SIPLES, 1OAZ50V, APARENTE, HONTADO EM CANA CONDULETE A 1.10W DO PIS0.
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URWAY), TOAZ50V, APARENTE, MONTADO EM GAIXA CONDULETE

TNTERRUPTOR PARRLELO (TFREE-WAY), TORZ50V, APARENTE, MONTADO EW CATKA CONDULETE
A1.10M DO PISO.

RRANDELA TIPO TARTARUGA INSTALADA NA PAREDE, MONTADA EN CAA X7 A

COM LAMPADA LED 12,

pisa cimentaca "CONDUTORES FASE, NEUTRO, PROTEGAO E RETORNO,
DE #2.5MM2 - NAO A0 EM COBRE. TEMPERA MOLE, COM ISOLAGAO EM PVG 750V - NBR N 247-

0M DO PISO.

QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO DE SOBREPOR, INSTALADO A

QDL £ QDF - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ E FORGA DE SOBREPOR, INSTALADO A 1,501 DO PISO.

. o PONTO PARA TOMADA DE LOGICA, APARENTE, MONTADO EM CAIXA CONDULETE A 0 401 DO PISO.
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PONTO PARA TOMADA DE LOGICA, APARENTE, MONTADO EM CAIXA CONDULETE A 2,40M DO PISO.

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA TIPO ZA - PADRAO CEMIG,

‘CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA TIPO R0 - PADRAO TELEBRAS.

TASTEDE TP DE AGO ZINCADO POR VERSAO A GUENTE,
DIMENSOE EN CAIXA DE INSPEGAO.
ELETRODUTO QUE SOBE.
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I i I | ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO APARENTE NO TETO OU PAREDE.
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N - — = — | PERFILADO METALICO PERFURADO, 38X38MM, AFIXADO NO TETO, ACIA DO FORRO (H=3,20M)
P 2azw 0

ELETROCALFIA METALICA PERFURADA 300X 100mm E 200x 100mm, NS TALADA NO TETO (AGIA DO FORRO.

H=3.200M), CONFORME INDICACAO,
TOMADA DE USO 3PN+, DE AGORDO COM A ABNT NBR IEG 60309, A 3,500 A ”

TOMADA DE USO ESPECIFICO, TIPO INDUSTRIAL, 2P+T, DE ACORDO COM A ABNT NBR IEC 60305, DE|
SOBREPOR_INSTALADA A 110CM DO PISO.

TOMINARTA PARA LAMPADA FLUORESCENTE TORUTAR, DE SOBREPOR CONFORIE
INDICAGAO EM PROJETO, 2 X 321, A SER INSTALADA KO TETO.
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PONTO DE FORGA TRIFASICO INSTALADO A 0,30M DO PISO, COM CONDULETE E TAMPA CEGA.

‘CAIXA CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO.
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! DF SEU SOLAVENTO.
2 - 0S CONDUTORES UTILIZADOS DEVERAO SER NAO-PROPAGANTES DE CHANA, LIVRES DE HALOGENIO E COM BAIXA EMISSAO DE
HALL FUMAGA E GASES TOXICOS, DEVEM ATENDER A NBR 13248/2014(2
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REFEITORIO

DO TIPO "AFUMEX (COM ISOLAVENTO|

L ] S ELETRODUTOS DO RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA DEVERAO SER OBRIGATORIAMENTE EM PVC RIGIDO,

3
ROSQUEAVEL PRETO PESADO E EM FERRO GALVANIZADO, QUANDO APARENTES.
4
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L L - CONDUTOR NEUTRO DO RANAL DE ENTRADA. DEVE TER SEGAD IGUAL A DOS CONDUTORES FASE.
7 s ouTRAPOR i

p—p—— ] 1 g = e g 805 APARTR DA TRAVES DE FITAS ISOLANTE OU CABOS DE 0
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TERMINAIS DE ENCAPSULAMENTO.
9 EXECUTAR AS CAVAS DE ATERRAMENTO 250 x 250 x 500 ( mm ) COM ARO DE FERRO CONFORME NORMAS,
10-EL DOTAR 5
11 DEVE-SE INSTALA 3 A
111 - QUADRO GERAL: CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA DE 30kA, CORRENTE MAXIMA DE DESCARGA DE 60A, CORRENTE MAXINA
= DE IMPULSO DE 12,564, NIVEL DE PROTEGAO DE 1,36V, MAXINA TENSAO DE OPERAGAO CONTINUA DE 275V, ESQUENA DE CONEXAO 2,
DEPOSITO "FRIO" (CLASSE U, CATEGORIA V.

o 112 - DENAIS QUADROS: CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA DE 20k, CORRENTE MAXIMA DE DESCARGA DE 45kA, NIVEL DE
cao 450V PROTEGAO DE 1,54V, MAXIMA TENSAO DE OPERAGAO CONTINUA DE 275V, ESQUENA DE CONEXAO 2, CLASSE Il CATEGORIA
ca3 \OC4e Cad  450VA¢ 2207 '
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PREFARO SUCOS || exvl] I
3 X] o X s TIPO DE

PRELIMINAR (D) PARA COTAGAO (G) CONFORME CONSTRUIDO
CANCELADO et

IBERADO PARA EXECUGAO
UBSTITUIDO

PARA APROVAGAO
PARA CONHECIMENTO

JBERADO PARA DETALHAMENTO
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2 PAV- £ AREA DO LOTE:
3 PAV.. m - w

Caa T00VA B0V AREATOTAL 2 TAXADE | - o
Cdab . 500VA 12V 220V, EXISTENTE m OCUPAGAO: (
34

AREA DOS TERREO -
PAVIMENTOS:

Csab

cap
23320

AREATOTAL 2 TAXA DE B o
ACONSTRUIR: m PERMEABILIZAGAO: %

AREATOTAL m? HUMERO DE
ADEMOLIR PAVIMENTOS: -
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EDIFICAGAO

400 AREA TOTAL m? COEFICIENTE DE
2207 EDIFICADA APROVEITAMENTO:
24| Coab: 1

p——— =) . A " LUGIANE VIANA DA SILVA
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H DIRETOR DA DIVISAO DE PROJETOS E OBRAS:
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LEGENDA

ELETRODUTO EM INSTALAGAO APARENTE, FIXADO POR ABRAGADEIRA EXISTENTE.

FISCAL DE OBRA:

~N DESENHISTA:
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CORDULETES DE PVC EXISTENTES. #0 #0 LAVAGEM|DE PARELAS
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ELETRODUTO QUE DESCE OU SE AFASTA DO EXISTENTE, e ci1 c10
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EE "SOBE OU SE APROXINA DO EXISTENTE w5

TE DESCE OUSEATASTA TOW CONDULETE EXISTENTE,

T SOBE OU SE APROXITA TOM COMDULETE EXISTERTE,
o cse

TESCE OUSEATASTA ETETIFO T EXISTENTE 1 -
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2w 800vA saew |O CAMPUS: SETORIDEPARTAMENTO:
Ib 2% Cae

L SOBE OU SE APROXIIA TOM CONDULETE TIF0 1" EXISTENTE. ]

ctia
FARALELO MORTADO EM CONDULETE TIPG "C" OU “E" EXISTENTE. | 232

r T - s r SEFOBIDPROB
TOMADA SIVPLES, INSTALAGA APARENTE, 127V 2P+, MONTADA EM GADA CONDULETE EXISTENTE. DEPOSITO e MATERIAL LIMPEZA ©CO - SAO JOAO DELREI

TOMADA SIVPLES, INSTALAGAO APARENTE, 220V 2P+, MONTADA EM CAIXA CONDULETE EXISTENTE, Ran|

TOMADA DE INSTALAGAO APARENTE, 220V SP+T, EXISTENTE, 5
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CONTEUDO DA FOLHA: DATA FORMATO!
221022018 Al

PROJETO

DISTRIBUIGAO DAS TOMADAS, ILUMIRAGAO, DIAGRAMA UNIFILAR,
TRIFILAR E QUADRO DE CARGAS DO DATACENTER DO NTINF E P p—
QUADRO GERAL (QGET), INCLUSIVE PAGINAGAO DO FORRO

MINERAL. o102 1:50
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FORMATO A1




