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APÓS CHAPISCADAS RECEBERÃO REBOCO

COM ADITIVO SIKA 1 OU EQUIVALENTE.

PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO -

EQUIVALENTE SUVINIL  - 2 DEMÃOS, APLICAR

ANTES SELADOR ACRÍLICO PADRÃO

EQUIVALENTE SUVINIL.
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Obs.: conferir medidas no local

desenvolver projetos complementares, inclusive

estrutural, elétrico, dados e outros

colocar cortina de ar nas portas de saídas do refeitório - 4

portas

colocar tela removivel nas janelas do refeitório - 3 janelas

iluminação existente

demolição

elétrica existente

estrutura - viga - existente

10 estante

mesa, cadeira

e computador

colocar tijolo vidro ventilado 140x

60

210

 com tela removível

retirar bancada e grade; fazer

fechamento em alvenaria
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1
rampa fria venancio 305w 127v

2

rampa quente venancio 2000w 220v

4

refresqueira filtro ou ponto de água filtrada 300w 127v ou 220v

6

armário pratos

7

mesa bandejas

cortina de ar 220v
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vidro temperado

liso incolor fixo
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PLANTA

torneira alavanca

rodabanca em granito corumbá

bancada granito
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cuba louça branca ref DECA L830 ou equivalente

· BANCADA DE GRANITO CHUMBADA E APOIADA EM PERFIL METÁLICO

· RALO INOX COM FECHO HÍDRICO

· CUBA LOUÇA BRANCA SEMI ENCAIXE REF DECA L830 OU EQUIV.

· TORNEIRA ALAVANCA REF. DECA CONFORTO 1173 OU EQUIV.

· ACABAMENTO DE REGISTRO REF. PERFLEX LINEA OU EQUIV.

· BARRAS INOX

· PAPELEIRA INTERFOLHADA

· SABONETEIRA

· ESPELHO
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LAVABO- VISTA 3

espelho
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peitoril de granito

Computador – 300VA / 127V

 Impressora – 300VA / 127V 

Telefone – 50VA / 127V
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PREPARO CARNES
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projeção platibanda h = 130cm
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ar condicionado
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parede nova

abrir janela

100x135/110

demolir trecho bancada

iluminação existente

demolição

elétrica existente

estrutura - viga - existente

ar condicionado

Obs.: conferir medidas no local

desenvolver projetos complementares, inclusive

estrutural, elétrico, dados e outros

PEITORIL DE GRANITO

CHAPISCO E EMBOÇO.  CERÂMICA 30X60cm, 1º

QUALIDADE (APRESENTADO À CONTRATANTE

PARA APROVAÇÃO), COR BRANCA,

EQUIVALENTE GAIL REVEST NEUTRA RET

BRANCO, ASSENTADAS COM CIMENTICOLA

BRANCA ACETINADA, REJUNTES EPÓXI NA

COR DA CERÂMICA.

Porta de abrir 80x210

1 folha alumínio anodizado branco veneziana fechada, ferragens. Maçaneta tipo alavanca acabamento acetinado

e fechadura cilíndrica. Com mola hidráulica  aérea com regulagem independente de velocidade para fechamento e

impulso final.

janela 100x135 / 110

janela de aluminio anodizado preto com vidro liso incolor. 2 folhas sendo uma fixa e outra de correr. com tela

removível externa. peitoril de granito

freezer horizontal metalfrio 419 litros 220v
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demolir trecho da bancada

fazer novo apoio

colocar ralo sifonado com

fecho hidrico

PREPARO DE CARNES - VISTA 1

abrir janela

bancada e pia existente

demolir pedaço da bancada

e criar parede de base
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colocar peitoril de granito
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tela mosquiteira externa

removível
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VESTIÁRIO

FEM.

COLOCAR MOLA HIDRÁULICA

E CORTINA DE AR

COLOCAR TELA
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escaninho com 8u. h=195cm

iluminação existente

demolição

elétrica existente

estrutura - viga - existente
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APÓS CHAPISCADAS RECEBERÃO REBOCO

COM ADITIVO SIKA 1 OU EQUIVALENTE.

PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO -

EQUIVALENTE SUVINIL  - 2 DEMÃOS, APLICAR

ANTES SELADOR ACRÍLICO PADRÃO

EQUIVALENTE SUVINIL.

PD 335

PD 335

2,1m²

2,1m²

Obs.: conferir medidas no local

desenvolver projetos complementares, inclusive

estrutural, elétrico, dados e outros

soleira de granito

PREVER ILUMINAÇÃO E TOMADAS

colocar cortina de ar nas portas de saídas do refeitório - 4

portas

colocar tela removivel nas janelas do refeitório - 3 janelas

VESTIÁRIO FEMININO- VISTA 1

tijolo vidro ventilado
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REFORMA RU-CCO

1/50ESCALA

DETALHE SALA NUTRICIONISTA, LAVABO E DISTRIBUIÇÃO

CONTEÚDO DA FOLHA:

02/04
DETALHES

NÃO LIBERADO

PARA OBRA

ÁREA TOTAL

EXISTENTE:

ÁREA TOTAL

A CONSTRUIR:

ÁREA TOTAL

A DEMOLIR:

ÁREA TOTAL

EDIFICADA:

TAXA DE

OCUPAÇÃO:

COEFICIENTE DE

APROVEITAMENTO:

TAXA DE

PERMEABILIZAÇÃO:

NÚMERO DE

PAVIMENTOS:

CREA/CAU:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO ARQUITETÔNICO:

DATA:

FOLHA:

01/2018

E
D
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F
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O

 m²

-
-

 %

 %

EMISSÕES

REV. DATA TIPO POR

DESCRIÇÃO DAS EMISSÕES

1

TIPO DE

EMISSÃO

(A) PRELIMINAR

(B) PARA APROVAÇÃO

(C) PARA CONHECIMENTO

(D) PARA COTAÇÃO

(E) LIBERADO PARA EXECUÇÃO

(F) SUBSTITUÍDO

(G) CONFORME CONSTRUÍDO

(H) CANCELADO

(I) LIBERADO PARA DETALHAMENTO

(J) ADEQUAÇÃO

UFSJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI

Karina da Silva Martins

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TÍTULO:

REFORMA RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - CAMPUS CENTRO OESTE

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

ÁREA DO LOTE:

FISCAL DE OBRA:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FISCAL DE OBRA:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CREA/CAU:

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

ÁREA DOS

PAVIMENTOS:

TÉRREO -

MEZANINO -

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO:

DESENHISTA:

DESENHISTA:

                       m²

-

-
-

SETOR/DEPARTAMENTO:

CAMPUS:

DIVINOPOLIS - CCO

PROAE

DIRETOR DA DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS:

Luciane Vianna da Silva

 m²

UNIVERSIDADE FEDERAL

DE SÃO JOÃO DEL - REI

A41609-6

10/10/2017

594+9(gás)+
105(mezanino)+
105(marquises)+9(elev.)m²

594+9(gás)+
105(mezanino)+
105(marquises)+9(elev.)m²
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DETALHE VESTIÁRIOS
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