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DE SAO JOAO DEL-REl

PREGAO ELETRONICO N° 062/2017
PROCESSO N°. 23122.015504/2017-08
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REIUFSJ

A Universidade Federal de Sao Joao Del-Rei - UFSJ, situada a Praca Frei Orlando, 170, Campus
Santo Antbnio, na cidade de Sao Joao del-Rei/MG — CEP 36.307-352, por intermédio do Pregoeiro
designado pela Portaria n°® 088, de 02 de fevereiro de 2017, torna publico para conhecimento dos
interessados que na data, horario e local abaixo indicado fara realizar licitagdo, na modalidade
PREGAO, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO POR ITEM, conforme descritos neste
Edital, seus Anexos e condicdes que se enunciam.

FUNDAMENTACAO: O presente certame licitatério reger-se-a pelas disposi¢des da
Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n° 5.450, de
31 de maio de 2005, do Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997,
das Instrugcdes Normativas SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de
2008, e n° 02, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de
junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007
e do Decreto n® 7.983, de 8 de abril de 2013, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

0] Edital esta disponibilizado, na integra, nos enderecos eletrGnicos
http://www.comprasgovernamentais.gov.br e http://www.ufsj.edu.br/dimap, e também poderdo ser
lidos e/ou obtidos no endereco Praga Frei Orlando, 170, bairro Centro, cidade de Sao Joao del-
Rei/MG, nos dias uteis, no horario das 08:30 as 12:00 e 13:30 as 17:00, mesmo endereco e periodo
no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

DATA E HORARIO DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: dia 29/08/2017, as 09 horas.

UASG: 154069

LOCAL: Portal Comprasnet - www.comprasgovernamentais.gov.br

1-DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitagao € a escolha da proposta mais vantajosa para a contratacdo de
empresa de engenharia especializada para execucao de ligagéo elétrica do viveiro do Campus Sete
Lagoas da UFSJ, conforme condi¢bes, quantidades, exigéncias e especificagdes discriminadas nos
projetos e demais documentos anexos a este Edital.

1.2 - A licitagdo sera dividida em item unico conforme descrito no Termo de Referéncia.

1.3 - A licitagcao sera realizada pelo regime de empreitada por preco global, sagrando-se vencedor o
licitante que ofertar o menor preco.


http://www.comprasgovernamentaist.gov.br
http://www.ufsj.edu.br/dimap
http://www.comprasgovernamentais.gov.br

2 - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

2.1 - As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentaria
propria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2016, na classificagao abaixo:

Fonte: 0112.000000
Programa de Trabalho: 108635

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1 - O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participacao
dos interessados na modalidade licitatoria Pregdo, em sua forma eletrénica.

3.2 - O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio
www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitagdo de login e senha pelo interessado.

3.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de
seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transagoes
inerentes a este Pregéo.

3.4 - O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema, ou ao 6rgao ou entidade responsavel por esta licitacdo, responsabilidade por eventuais
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5 - A perda da senha ou a quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao provedor do
sistema para imediato bloqueio de acesso.

4 - DA PARTICIPAGAO NO PREGAO

4.1 - A participacado neste Pregdo é exclusiva a microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas, cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagéo, e que
estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF, conforme disposto no §3° do artigo 8° da Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2010.

4.2 - Nao poderao participar desta licitagao os interessados:

4.2.1 - proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislacao vigente;

4.2.2 - que se enquadrem nas vedacoes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;

4.2.3 - que estejam sob faléncia, em recuperagdo judicial ou extrajudicial, concurso de
credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolucéo ou liquidacao;

4.2.4 - entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

4.3 - Como condicao para participagao no Pregao, a entidade de menor porte devera declarar:



4.3.1 - que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49.

4.4 - Devera assinalar, ainda, “sim” ou “ndo” em campo préprio do sistema eletronico, relativo as
seguintes declaragdes:

4.4.1 - que esta ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos, bem
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagao definidos no Edital;

4.4.2 - que inexistem fatos impeditivos para sua habiltacdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.4.3 - que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigdo de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

444 - que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrugéo
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009.

5-DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1 - O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico até a data e horario
marcados para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a fase de
recebimento de propostas.

5.2 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horario de Brasilia — DF.

5.3 - O licitante sera responsavel por todas as transacées que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.4 - Incumbira ao licitante acompanhar as operacbes no sistema eletrbnico durante a sessao
publica do Pregao, ficando responsavel pelo énus decorrente da perda de negdcios, diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.5 - Até a abertura da sessao, os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas apresentadas.

5.6 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.6.1 - valor global do item;

5.6.2 - Descrigao detalhada do objeto;
5.7 - Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
5.8 - Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na

prestacdo dos servicos.

5.9 - O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.



6 - DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

6.1 - A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de sistema eletronico,
na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2 - O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios
insanaveis ou nao apresentem as especificagdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.

6.2.1 - A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.2 - A nao desclassificacdo da proposta ndao impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

6.3 - O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

6.4 - O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e 0s
licitantes.

6.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

6.5.1 - O lance devera ser ofertado pelo valor global do item.

6.6 - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 - O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

6.8 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances n&do podera ser inferior a trés (3) segundos

6.9 - Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

6.10 - Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdao informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificagéo do licitante.

6.11 - No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recep¢ao dos lances.

6.12 - Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera suspensa e
tera reinicio somente ap6s comunicagao expressa do Pregoeiro aos participantes.

6.13 - A etapa de lances da sessdo publica sera encerrada por decisdo do Pregoeiro. O sistema
eletrébnico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera periodo
de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcao de lances.

6.14 - Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta e, na hipotese
de desisténcia de apresentar outros lances, valera o ultimo lance por ele ofertado, para efeito de
ordenacao das propostas.



6.15 - Eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 3°, § 2°,
da Lei n°® 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia, sucessivamente, aos servigos:

6.15.1 - prestados por empresas brasileiras;

6.15.2 - prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais.

7 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1 - Encerrada a etapa de lances e depois da verificacdo de possivel empate, o Pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preco, a sua exequibilidade, bem
como quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto.

7.2 - Sera desclassificada a proposta que:
7.2.1 - ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;

7.2.2 - contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos
capazes de dificultar o julgamento;

7.2.3 - ndo apresentar as especificacdes técnicas exigidas no Termo de Referéncia e/ou
anexos;

7.2.4 - contiver oferta de vantagem nao prevista neste edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preco ou vantagem baseada nas ofertas dos demais
licitantes;

7.2.5 - Apresentar, na composicao de seus precos:
7.2.5 1 - taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.l. inverossimil;
7.2.5 2 - custo de insumos em desacordo com os precos de mercado;

7.2.5.3 - quantitativos de mao-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para
compor a unidade dos servicos.

7.3 - Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifigue que qualquer um
dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administracdo, em conformidade com os projetos anexos a este edital.

7.4 - Sera igualmente desclassificada a proposta manifestamente inexequivel. Considera-se
inexequivel a proposta de precos ou menor lance que comprovadamente, for insuficiente para a
cobertura dos custos da contratacdo, apresente precos unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto
quando se referirem a materiais e instalacbes de propriedade do proéprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

7.5 - O exame da inexequibilidade observara a férmula prevista no art. 48, §§ 1° e 2° da Lei n°® 8.666,
de 1993.

7.6 - Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, na forma do § 3° do artigo 43



da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no §3°, do art. 29, da IN SLTI/MPOG n° 2, de
2008.

7.7 - Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos pregos
ofertados para o0 mesmo item, ndao sendo possivel a sua imediata desclassificacdo por
inexequibilidade, sera obrigatoria a realizagdo de diligéncias para o exame da proposta.

7.8 - Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a
suspeita.

7.9 - O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo de 2 (duas) horas, sob
pena de nao aceitagcao da proposta.

7.9.1 - O prazo estabelecido pelo Pregoeiro podera ser prorrogado por solicitagdo escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro.

7.10 - A proposta inicial, ajustada ao lance vencedor, a ser encaminhada apés solicitacdo do
Pregoeiro, devera ser emitida por computador ou datilografada, redigida em lingua portuguesa, com
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como
também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, devera conter:

7.10.1 - Especificagbes do objeto de forma clara, observadas as especificagbes constantes
dos projetos elaborados pela Administracao;

7.10.2 - Pregos unitarios e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda
corrente nacional (real), de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando o modelo
de Planilha Orcamentaria anexo ao Edital;

7.10.2.1 - Na composicdo dos pregos unitarios o licitante devera apresentar
discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servigos;

7.10.2.2 - Nos pregos cotados deverdo estar incluidos todos os insumos que 0s
compodem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam
na contratacao do objeto;

7.10.2.3.- Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir
com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

7.10.2.4 - Nao se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o
uso da expressao “verba” ou de unidades genéricas.

7.10.3 - Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital,

7.10.3.1 - O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o
cronograma de desembolso maximo por periodo constante do Termo de Referéncia, bem como
indicar os servigos pertencentes ao caminho critico da obra.

7.10.4 - Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma percentual, conforme modelo anexo ao Edital;

7.10.4.1 - Os custos relativos a administracao local, mobilizacdo e desmobilizacao e
instalacdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser
apropriados como custo direto da obra, ndo poderao ser incluidos na composicado do BDI, devendo
ser cotados na planilha orcamentaria.



7.10.4.2 - As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos
limites estabelecidos na legislacéo tributaria;

7.10.4.3 - Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o
Imposto de Renda de Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuigdo Sobre o Lucro Liquido - CSLL, nao
deverao ser incluidos no BDI;

7.10.4.4 - As licitantes sujeitas ao regime de tributacdo de incidéncia nao-cumulativa
de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuracdo de contribuicdes sociais
comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a
média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensacdo dos créditos
previstos no art. 3° das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que o0s precos
contratados pela Administracao Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislagcao
tributaria.

7.10.4.5.- As empresas optantes pelo Simples Nacional deverao apresentar os
percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢cao do BDI, compativeis as aliquotas
a que estado obrigadas a recolher, conforme previsdo contida no Anexo IV da Lei Complementar
123/2006.

7.10.4.6 - A composicao de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples
Nacional ndo podera incluir os gastos relativos as contribuicbes que estdo dispensadas de
recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispbes o art. 13, § 3° da referida Lei
Complementar;

7.10.4.7 - Nos casos de aditivos contratuais incluindo novos servigos, sera utilizada a
taxa de BDI do orgamento base da licitagao, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for
injustificadamente elevada, com vistas a garantir o equilibrio econémico-financeiro do contrato e a
manutencao do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso
XXI, da Constituicao Federal e ao art. 14 do Decreto 7.983/2013;

7.10.5 - Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura do certame.

7.10.6 - Em nenhuma hipo6tese podera ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja
quanto ao preco ou quaisquer outras condi¢cdes que importem em modificacbes de seus termos
originais, ressalvadas apenas as alteragbes absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes
erros materiais, sem nenhuma alteracdo do conteludo e das condicdes referidas, desde que nao
venham a causar prejuizos aos demais licitantes.

7.10.7 - Erros formais no preenchimento da planilha ndo sdo motivo suficiente para a
desclassificagdo da proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de
majoracao do preco ofertado, atendidas as demais condi¢des de aceitabilidade.

7.11 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagéo.

7.12 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e
horario para a continuidade da mesma.

7.13 - O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencao de melhor preco, vedada
a negociagado em condi¢cdes diversas das previstas neste Edital.

7.13.1 - Também nas hipéteses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido prego melhor.



7.13.2 - A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8 - DA HABILITAGAO

8.1 - Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitacdo do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das
condicdes de participacao, especialmente quanto a existéncia de sang¢ao que impeca a participacao
no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

8.1.1 - SICAF,;

8.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

8.1.3 - Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.1.4 - Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU;

8.1.5 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de
seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sangbes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicido de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

8.1.6 - Constatada a existéncia de sangéo, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por
falta de condicao de participacao.

8.2 - O Pregoeiro, entdo, consultara o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores — SICAF, em
relacdo a habilitacdo juridica e a regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto nos arts. 4°,
caput, 8°, § 3° 13, 14 e 43 da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2010.

8.2.1 - Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentagao vencida junto ao SICAF.

8.2.2 - Caso o Pregoeiro nao logre éxito em obter a certiddo correspondente através do sitio
oficial, ou na hipétese de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante sera convocado a
encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento valido que comprove o atendimento das
exigéncias deste Edital, sob pena de inabilitagcdo, ressalvado o disposto quanto a comprovagao da
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas,
conforme estatui o art. 43, § 1° da LC n°® 123, de 2006.

8.3 - Os licitantes que nao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF além do nivel de credenciamento exigido pela Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 2, de 2010, deverdao apresentar a seguinte documentagéo relativa a Habilitagao
Juridica e a Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condigdes seguintes:

8.4 - Habilitagdo juridica:

8.4.1 - No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
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8.4.2 - No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.4.3 - No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus
administradores;

8.4.4 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove a
condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrugéo
Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC;

8.4.5 - Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidacao respectiva;

8.5 - Regularidade fiscal e trabalhista:
8.5.1 - prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ;

8.5.2 - prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagédo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e
a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.5.3 - prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS);

8.5.4 - prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacgao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.5.5 - prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.5.6 - prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante;

8.5.7 - caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao objeto licitatério,
devera comprovar tal condicao mediante a apresentacao de declaragcao emitida pela correspondente
Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.5.8 - o licitante detentor do menor preco devera apresentar toda a documentagao exigida
para efeito de comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao, sob
pena de inabilitagao.

8.6 - Os licitantes que nao estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF no nivel da Qualificagdo Econdmico-Financeira, conforme Instrucao
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2010, deverao apresentar a seguinte documentagao:

8.6.1 - Certidao negativa de faléncia ou recuperacéo judicial, ou liquidacao judicial, ou de
execugao patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, ou de seu
domicilio, dentro do prazo de validade previsto na prépria certiddo, ou, na omissao desta, expedida
a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentacao;

8.6.2 - balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis
e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacio financeira da empresa, vedada a



sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta;

8.6.3 - no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao
de balango patrimonial e demonstracbes contabeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;
em se tratando de licitagdo para locagdo de materiais, ndo se exigira da microempresa ou empresa
de pequeno porte a apresentacao de balanco patrimonial do ultimo exercicio social;

8.6.4 - comprovacao da situacao financeira da empresa sera constatada mediante obtencao
de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da
aplicacao das férmulas:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG= Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Ativo Circulante
Passivo Circulante

LC =

8.6.5 - As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou
igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), deverao comprovar patriménio liquido ndo inferior a 10% do valor estimado da
contratagdo ou do item pertinente.

8.7 - A contratada devera, por ocasido da qualificacdo técnica, ter em seu quadro engenheiro
eletricista cumprindo os seguintes requisitos:

8.7.1 - Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia — CREA competente da
regido a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto deste
Termo de Referéncia.

8.7.2 - Atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado que comprove que tenha executado servigos com as mesmas especificagbes técnicas
contidas neste Termo de Referéncia e totalmente relacionadas com o objeto, executados a qualquer
tempo.

8.7.3 - Apresentagdo de Certiddoes de Acervo Técnico (CAT), em nome de profissional da
area de Engenharia Elétrica integrante do quadro de pessoal permanente da empresa licitante na
data prevista para a licitagdo, emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia CREA, nos quais
figuem demonstradas a execucao de obras com natureza e especificacbes técnicas similares ao
objeto deste Termo de Referéncia, executadas a qualquer tempo, emitidas pelo Conselho Regional
de Engenharia da regido competente.

8.7.4 - O vinculo entre o profissional e a pessoa juridica pode ser comprovado por meio de
contrato de trabalho anotado na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, contrato de
prestacéo de servigo, livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de assembléia ou
ato administrativo de nomeagao ou designacao do qual constem a indicacdo do cargo ou fungao
técnica, o inicio e a descri¢do das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional.

8.7.5 - Apresentar declaracdo da licitante indicando um responsavel técnico (engenheiro
eletricista) para o acompanhamento da execug¢do contratual, com experiéncia em servicos de
mesma natureza e especificagbes técnicas do objeto deste Termo de Referéncia, devidamente
comprovado pelo CREA competente. Nesta declaracao deverdo constar os dados: nome completo



do profissional, CPF, identidade, registro do CREA. Este profissional podera ser substituido por
outro de experiéncia equivalente ou superior devidamente comprovado, desde que haja prévia
comunicagao e concordancia do contratante.

8.7.6 - Por ocasiao da obra a licitante vencedora do certame deve recolher ART ( Anotagao
de Responsabilidade Técnica) de execugao dos servigos.

8.8 - Os documentos exigidos para habilitagdo relacionados nos subitens acima, deverdo ser
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema
(upload), no prazo de 2 (duas) horas, apds solicitacdo do Pregoeiro no sistema eletrénico. Somente
mediante autorizagdo do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, sera aceito o envio
da documentagdo por meio do e-mail secol@ufsj.edu.br. Posteriormente, os documentos serao
remetidos em original, por qualquer processo de cépia reprografica, autenticada por tabelido de
notas, ou por servidor da Administracdo, desde que conferidos com o original, ou publicacdo em
orgao da imprensa oficial, para analise, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apds encerrado o
prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload) ou e-mail.

8.9 - A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal ndo impede que a licitante
qualificada como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

8.9.1 - A declaragao do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitagao.

8.10 - Constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal, o licitante
sera convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, apds a declaragao do vencedor, comprovar a
regularizagdo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragcao publica,
quando requerida pelo licitante, mediante apresentagao de justificativa.

8.10.1 - A ndo-regularizagdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, com a reabertura da
sessao publica.

8.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspendera a sesséao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

8.13 - Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitacao, deixar de apresentar quaisquer
dos documentos exigidos para a habilitagdo, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido
neste Edital.

8.14 - Da sessao publica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

9 - DOS RECURSOS

9.1 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizagéo fiscal de microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, sera concedido o prazo de no minimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengdo de recorrer, de forma motivada, isto é,
indicando contra qual(is) decisdo(des) pretende recorrer € por quais motivos, em campo proprio do
sistema.

9.2 - Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia de
motivagao da intengao de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso, fundamentadamente.

9.2.1 - Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara no merito recursal, mas apenas verificara
as condicdes de admissibilidade do recurso.



9.2.2 - A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencao de recorrer importara
a decadéncia desse direito.

9.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entédo, o prazo de trés dias
para apresentar as razdes, pelo sistema eletrbnico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazbes também pelo sistema eletrénico, em outros
trés dias, que comecgarao a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.3 - O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.4 - Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco
constante neste Edital.

10 - DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

10.1 - O objeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro,
caso nao haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisdo dos
recursos apresentados.

10.2 - Apés a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitatério.

11 - DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

11.1 - Apdés a homologacao da licitacdo, sera firmado Termo de Contrato ou aceito instrumento
equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagéo).

11.2 - Previamente a contratacdo, a Administracdo realizara consulta “on line” ao SICAF, pela
contratante, para identificar possivel proibicdo de contratar com o Poder Publico.

11.2.1 - Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar
a sua situacdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas no edital e anexos.

11.3 - Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administracado podera
encaminha-lo para assinatura ou aceite do adjudicatario, mediante correspondéncia postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrbnico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

11.4 - O prazo previsto para assinatura ou aceite podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracéo.

11.5 - Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administracao realizara consulta “on line” ao
SICAF e ao Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados - CADIN, cujos resultados serao
anexados aos autos do processo. Tao-somente a inscricdio no CADIN nao determina a
impossibilidade de contratar.

11.6 - Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, ndo comprovar que mantém as mesmas condicdes de habilitagdo, ou quando,
injustificadamente, recusar-se a assinatura ou aceite, podera ser convocado outro licitante, desde
que respeitada a ordem de classificacao, para, ap6s a verificacdo da aceitabilidade da proposta,
negociacdo e comprovados os requisitos de habilitagdo, celebrar a contratagcdo, sem prejuizo das
sanc¢des previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.



12 - DO REAJUSTE

12.1 - As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo as estabelecidas no Termo de Contrato,
anexo a este Edital.

13 - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAGAO

13.1 - Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no Termo
de Referéncia.

14 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

14.1 - As obrigacbes da Contratante e da Contratada s&o as estabelecidas no Termo de Referéncia.

15 - DO PAGAMENTO

15.1 - O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 15 (quinze) dia uteis, contados da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos servigos executados e os
materiais empregados, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado.

15.2 - Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata
o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
uteis, contados da data da apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°
8.666, de 1993.

15.3 - A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

15.3.1 - Ao final de cada etapa da execugao contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo,
através de planilha e meméaria de calculo detalhada.

15.3.2 - Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos
para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

15.3.3 - Juntamente com a primeira medicao de servicos, a Contratada devera apresentar
comprovagao de matricula da obra junto a Previdéncia Social.

15.3.4 - A Contratada também apresentara, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execug¢ao
contratual, quando for o caso.

15.4 - A Contratante tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da data da apresentacao
da medigéo, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medicdo prévia relatada pela
Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos servigos executados, inclusive quanto a
obrigagao de utilizagdo de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedéncia legal.

15.5 - A aprovacao da medigcao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitagcao definitiva dos servicos executados.

15.6 - Apos a aprovacao, a Contratada emitira Nota Fiscal/Fatura no valor da medicdo definitiva
aprovada, acompanhada da planilha de medicao de servicos e de memoria de calculo detalhada.



15.7 - O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagdo da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os servigos efetivamente executados, bem como as
seguintes comprovacgdes, que deverao obrigatoriamente acompanha-la:

15.7.1 - Do pagamento das contribui¢cdes sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Servico e
Previdéncia Social) e da regularidade trabalhista, correspondentes ao més da ultima nota fiscal ou
fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execu¢ao contratual, quando nao
for possivel a verificacdo da regularidade dos mesmos no Sistema de Cadastro de Fornecedores -
SICAF;

15.7.2 - Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a
documentagao mencionada no artigo 29 da Lei n° 8.666, de 1993;

15.8 - O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relagio aos servigos efetivamente prestados e aos materiais empregados.

15.9 - Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratacdo, ou, ainda, circunstincia que impec¢a a liquidacdo da despesa, como por exemplo,
obrigagao financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento
ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apdés a comprovagdo da regularizacdo da situagdo, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

15.10 - Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008, sera
efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sancbes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

15.10.1 - ndo produziu os resultados acordados;

15.10.2 - deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

15.10.3 - deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15.11 - Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

15.12 - Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencgao das condi¢des de habilitagcao exigidas no edital.

15.13 - Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situagcado ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério da contratante.

15.14 - Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 0Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

15.15 - Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.



15.16 - Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagéo junto ao
SICAF.

15.17 - Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de
alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante,
nao sera rescindido o contrato em execug¢ao com a contratada inadimplente no SICAF.

15.18 - Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel,
em especial a prevista no artigo 31 da Lei n. 8.212, de 1993.

15.18.1 - A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a retencao
tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentagcdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15.18.2 - Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado
o disposto na Lei Complementar n°® 116, de 2003, e legislacdo municipal aplicavel.

15.19 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagao financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é
calculada mediante a aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) | (6/100) 1=0,00016438
= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

16 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

16.1 - Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatario
que:

16.1.1. - ndo assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

16.1.2. - apresentar documentacao falsa;

16.1.3. - deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
16.1.4. - ensejar o retardamento da execugao do objeto;

16.1.5. - ndo mantiver a proposta;

16.1.6. - cometer fraude fiscal;

16.1.7. - comportar-se de modo inidéneo;



16.2 - Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragao falsa quanto as condicoes
de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualguer momento da licitagdo, mesmo apds o encerramento da fase de lances.

16.3 - O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem anterior
ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢des:

16.3.1 - Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que n&o acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratagao;

16.3.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;

16.3.3 - Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos;

16.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sancao de impedimento.
16.5 - A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o
procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999.

16.6 - A autoridade competente, na aplicagdo das sang¢des, levara em consideracao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,
observado o principio da proporcionalidade.

16.7 - As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16.8 - As sancgdes por atos praticados no decorrer da contratagao estdo previstas no Termo de
Referéncia.

17 - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

17.1 - Até 02 (dois) dias uteis antes da data designada para a abertura da sessao publica, qualquer
pessoa podera impugnar este Edital.

17.2 - A impugnacao podera ser realizada por forma eletrénica, pelo e-mail secol@ufsj.edu.br, ou
por peticdo dirigida ou protocolada no endere¢co Praga Frei Orlando, 170 - Setor de Compras e
Licitagbes, sala 4.68, Centro - Sdo Jodo del-Rei/MG, Cep: 36.307-352.

17.3 - Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a impugnagao no prazo de até vinte e quatro horas.

17.4 - Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacao do certame.
17.5 - Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverao ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data designada para abertura da sessao publica,

exclusivamente por meio eletrénico via internet, no endereco indicado no Edital.

17.6 - As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

17.7 - As respostas as impugnacdes e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serao
entranhados nos autos do processo licitatério e estardo disponiveis para consulta por qualquer
interessado.


mailto:secol@ufsj.edu.br,

18 - DAS DISPOSIGOES GERAIS

18.1 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a realizagao
do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

18.2 - No julgamento das propostas e da habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que
nao alterem a substdncia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitagao e classificacao.

18.3 - A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

18.4 - As normas disciplinadoras da licitagao serdao sempre interpretadas em favor da ampliagao da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

18.5 - Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentagao de suas propostas e a
Administracdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitatorio.

18.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

18.7 - O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e
do interesse publico.

18.8 - Em caso de divergéncia entre disposi¢coes deste Edital e de seus anexos ou demais pecgas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

189 - O Edital esta disponibilizado, na integra, nos enderegos eletrbnicos
http://www.comprasgovernamentais.gov.br e http://www.ufsj.edu.br/dimap, e também poderdo ser
lidos e/ou obtidos no endereco Praga Frei Orlando, 170 - Centro, Sdo Joao del-Rei/MG, nos dias
Uteis, no horario das 08:30 as 12:00 e 13:30 as 17:00, mesmo endereco e periodo no qual os autos
do processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados.

18.10 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

18.10.1 - ANEXO | - Termo de Referéncia;

18.10.2 - ANEXO Il — Planilha de Custos e Formacao de Precos
18.10.3 - ANEXO Il — Composicao do BDI;

18.10.4 - ANEXO IV — Cronograma Fisico-Financeiro

18.10.5 - ANEXO V — Ordem de Servico

18.10.6 - ANEXO VI — Termo Circunstanciado

18.10.7 - ANEXO VIl — Termo de Recebimento Definitivo
18.10.8 - ANEXO VIII - Projeto

18.10.9 - ANEXO IX — Minuta de Contrato

Sao Jodo del-Rei, 04 de agosto de 2017.

Quelma Aparecida de Araujo
Pregoeira


http://www.comprasgovernamentaist.gov.br/
http://www.ufsj.edu.br/dimap

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1 -OBJETO

1.1. Contratacédo de pessoa juridica especializada para realizacdo de obras de substituicdo de um
cabo multiplexado de baixa tensdo por um de maior sec¢do, a construgdo de um ramal de ligagao
subterraneo, instalagcdo de um medidor de consumo, localizado no CSL (Campus Sete Lagoas) na
cidade de Sete Lagoas - MG da Universidade Federal de Sao Joao del-Rei, com execugdo mediante
o regime de empreitada por prego global.

2 - JUSTIFICATIVA

2.1. Com a recente finalizagdo da construgdo de um viveiro no Campus Sete Lagoas (CSL); fruto
do Acordo de Cooperagcdo Técnica N°106/2016, celebrado entre o Instituto Espinhaco —
Biodiversidade, Cultura e Desenvolvimento Socioambiental e a Universidade Federal de Séao
Jodo del-Rei (UFSJ), onde conforme estabelecido na Clausula Segunda, inciso g, a UFSJ ficou
responsavel pelo fornecimento de agua e energia elétrica, tem-se a necessidade de adequagéao
das instalagcdes da UFSJ para prover o fornecimento de energia elétrica.

2.2. O referido viveiro tem como objetivo a implantagdo das estruturas e unidades de produgéo de
mudas para o Projeto Plantando o Futuro — Semeando Florestas, Colhendo Aguas na Serra do
Espinhago.

2.3. Para realizar a alimentacdo do mesmo, faz-se necessaria a substituicio de um cabo
multiplexado existente préximo ao viveiro por um de maior seg¢ao e a construgdo de um ramal de
ligacado subterréneo, inclusive com a instalagdo de um medidor de consumo, conforme projeto
anexo.

3 - FORMA DE PRESTAGAO DOS SERVIGCOS

3.1. Os Servicos serédo executados mediante o regime de empreitada por preco global.

3.2. A Contratada devera executar o servico utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios necessarios a perfeita execugao contratual, conforme disposto nesse Termo de
Referéncia.

4 - METODOLOGIA DE AVALIAGAO DOS SERVIGOS

4.1. Os servigos deverao ser executados com base nos parametros a seguir estabelecidos:

a) Todos os servicos deverdo ser executados em conformidade com as prescri¢des das normas da
ABNT aplicaveis a cada servigo ou aplicacao de material.



b) Os materiais e equipamentos utilizados deverdao ser aplicados ou instalados seguindo a
orientagéo dos fabricantes.

c) Devera ser utilizada mao de obra em quantidade adequada, de forma a permitir a conclusao dos
trabalhos no prazo previsto no cronograma de execugao.

d) A mao de obra devera ser qualificada para realizar os servigos a que forem designados, e
deverao ser supervisionados pelo responsavel técnico e por um técnico de seguranca do trabalho
da empresa contratada.

e) Os materiais utilizados deverdo apresentar as especificagdes minimas definidas nesse Termo de
Referéncia e na Planilha de Precos unitarios.

f) A empresa devera fornecer todos os equipamentos e ferramental adequado, necessario para a
perfeita execu¢ao dos servigos com qualidade e segurancga.

g) A empresa devera fornecer aos funcionarios todos os equipamentos de protecdo individual
necessarios, considerando os servigos, de acordo com a legislagéo.

h) Durante toda a execugao dos servicos os ambientes deverdo permanecer limpos e desimpedidos
de entulho; os materiais e ferramentas, até a sua utilizacdo, deverao permanecer em almoxarifado
devidamente organizado.

i) Todos os funcionarios deverdo permanecer identificados por meio de cracha com identificacdo da
empresa.

j) Devera haver emprego prioritario de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias — primas de
origem local, nos termos do art.12, inc. IV, da Lei n° 8.666/93, e § 1° do art. 4° da IN n® 01/10, da
SLTI.

k) Os materiais que serado utilizados pela empresa deverdo ser, prioritariamente, reciclaveis,
reutilizaveis e biodegradaveis, com reducao da necessidade de sua manutengéo, nos termos do inc.
VIl do art. 4° da IN n° 01/10, da SLTI.

I) A empresa devera cumprir o Projeto de Gerenciamento de Residuos de Construcdo Civil, nos
termos da Resolugao n°® 307, de 05/07/2012, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), e
§ 3°do art. 4°da IN n° 01/10 da SLTI, sob pena de multa.

m) A empresa devera utilizar obrigatoriamente agregados reciclados nos servicos de engenharia
sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior aos
agregados naturais, nos termos do § 3° do art.4° da IN n°® 01/10 da SLTI.

5 -VISTORIA

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboragao da proposta, o licitante podera realizar vistoria
nas instalagdes do local de execucao dos servigos, acompanhado por servidor designado pela UFSJ
para esse fim, que devera ser agendada pelo telefone (32) 3379 2303 no horario de 09:00 as 11:30
horas e das 14:00 as 17:00 horas.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital, estendendo-se
até 2 (dois) dias uteis anteriores a data prevista para abertura da sessao publica.



5.3. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, devera estar devidamente identificado e esta
nao é quesito obrigatdrio para a participagéo do certame.

6 — QUALIFICAGAO TECNICA

6.1. A contratada devera, por ocasidao da qualificacdo técnica, ter em seu quadro engenheiro
eletrista cumprindo os seguintes requisitos:

a) Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia — CREA competente da regido a que
estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto deste Termo de
Referéncia.

b) Atestados de capacidade técnica fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado que
comprove que tenha executado servicos com as mesmas especificagcdes técnicas contidas neste
Termo de Referéncia e totalmente relacionadas com o objeto, executados a qualquer tempo.

c) Apresentagcdo de Certiddes de Acervo Técnico (CAT), em nome de profissional da area de
Engenharia Elétrica integrante do quadro de pessoal permanente da empresa licitante na data
prevista para a licitacdo, emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia CREA, nos quais fiquem
demonstradas a execucdo de obras com natureza e especificagcdes técnicas similares ao objeto
deste Termo de Referéncia, executadas a qualquer tempo, emitidas pelo Conselho Regional de
Engenharia da regido competente.

d) O vinculo entre o profissional e a pessoa juridica pode ser comprovado por meio de contrato de
trabalho anotado na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, contrato de prestacao de
servigo, livro ou ficha de registro de empregado, contrato social, ata de assembléia ou ato
administrativo de nomeacédo ou designagcdo do qual constem a indicacdo do cargo ou fungao
técnica, o inicio e a descri¢do das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional.

e) Apresentar declaracao da licitante indicando um responsavel técnico (engenheiro eletricista) para
0 acompanhamento da execug¢do contratual, com experiéncia em servicos de mesma natureza e
especificagbes técnicas do objeto deste Termo de Referéncia, devidamente comprovado pelo CREA
competente. Nesta declaracdo deverdo constar os dados: nome completo do profissional, CPF,
identidade, registro do CREA. Este profissional podera ser substituido por outro de experiéncia
equivalente ou superior devidamente comprovado, desde que haja prévia comunicagdo e
concordancia do contratante.

f) Por ocasido da obra a licitante vencedora do certame deve recolher ART ( Anotagdo de
Responsabilidade Técnica) de execugao dos servigos.

7 - DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS

7.1. EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO



a) Para a realizagao de todos os servigos, deverao ser fornecidos e instalados os equipamentos de
Protecao Individual e Coletiva, que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas da obra,
de acordo com o previsto na NR 06 e na NR18 da Portaria n°® 3214 do Ministério do Trabalho, bem
como as demais normaliza¢des de seguranga vigentes.

7.2. DOS SERVICOS PRELIMINARES

a) Detalhamento Complementar

I — Qualquer detalhamento complementar aos projetos fornecidos pela UFSJ, que se fizer
necessario sera elaborado pela empresa contratada, com o acompanhamento da fiscalizacdo da
UFSJ;

Il — As dimensdes expressas no projeto deverao ser analisadas no local;

Il — A empresa contratada mantera no canteiro de obra cépias dos documentos necessarios ao
acompanhamento dos servigos que serao executados.

c) A Contratada devera manter na obra um técnico de seguranca do trabalho em horario integral
durante o periodo de execucdo dos servicos. Os servicos deverao ser supervisionados por um
engenheiro eletricista com horario diario de 01(uma) hora.

7.3. CONVENGOES E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia serdo adotadas as seguintes convencgoes:
1.1.  Contratante: UFSJ — Universidade Federal de Sdo Joao del Rei

1.2. Contratada, Construtora, Construtor: Empresa construtora vencedora do certame
licitatério e com a qual venha a ser contratada a execugao da obra.

1.3.  Fiscalizagdo: Técnicos e auxiliares designados pela CONTRATANTE habilitados para
verificar o cumprimento parcial ou total das disposi¢cdes contratuais e exercerem, em
nome daquela, toda e qualquer agao de orientacao geral e fiscalizagao da obra.

1.4. Termo Circunstanciado: termo de recebimento provisorio.

Projetista: Empresa ou projetista responsavel pela elaboragéo dos projetos.

7.4. IMPLANTAGCAO DO PROJETO

- Os servicos serao executados no Campus Sete Lagoas — CSL, na cidade de Sete Lagoas- MG.

- O projeto especifico: elétrico sera fornecido pela contratante.



7.5. ESPECIFICAGOES TECNICAS

A contratada devera manter no canteiro, onde serdo executados os servigos, um engenheiro
eletricista (01 hora diaria) que sera responsavel pela execugdo dos servigos bem como pela
comunicacgao entre Contratada e Contratante.

Os servicos serao executados conforme discriminado abaixo:

3.1. Retirada do cabo multiplexado (quadruplex CA 3x1x25+25mm2, XLPE, 1kV) de baixa
tensdo existente. Inclusive a entrega do mesmo em boas condi¢bes de uso e em local indicado
pela fiscalizacao.

3.2. Instalagdo do novo cabo multiplexado de baixa tensdo (quadruplex CA 3x1x70+70mm2,
XLPE, 1kV), inclusive com a alimentacdo da iluminacdo da luminaria de iluminagdo publica
existente.

3.3. Instalacao (fixagdo) de eletroduto de aco galvanizado com a fixagdo do mesmo em poste
de concreto circular.

3.4. Escavacgao, instalacdo de eletroduto corrugado do tipo Kanalex-PEAD, na profundidade
indicada em projeto, inclusive envelopamento do mesmo em concreto FCK 15Mpa e posterior
recomposicao do piso.

3.5. Construgao de caixas de passagem em concreto do tipo ZB CEMIG, inclusive tamp&o, no
pé do poste e préxima a caixa polifasica.

3.6. Realizagao de aterramento com hastes galvanizadas, tipo cantoneira, e caixas de inspecao
com tampa em concreto pré moldado, tipo ZA CEMIG, e cabo de cobre nu.

3.7. Instalacdo de caixa polifasica, tipo CM-2 (CEMIG), para medidor e disjuntor, inclusive
eletrodutos, medidor e disjuntor.

3.8. Cabeamento desde a derivagao no cabo multiplexado até o medidor que sera instalado.

3.9. Interligagdo do medidor ao QDC, localizado ao lado.

Todos os servigos acima descritos deverao ser executados conforme projeto anexo.

7.5.1. REVESTIMENTOS

Os revestimentos referem-se a recomposicdo dos rasgos e furos que serdo executados nas
paredes para embutimento/passagem de eletrodutos. A recomposicdo devera executada com
argamassa mista no trago 1:2:8 (cimento:areia:cal hidratada), conforme esta previsto na planilha da
obra. Os itens da planilha que contemplam estas atividades sao os itens 2.1 (reboco), 5.1.1 (rasgo
em alvenaria) e 5.1.5 (chumbamento em alvenaria).

Revestimento externo:

- As alvenarias externas, receberdo, via de regra, chapisco com argamassa mista de cimento e
areia, no traco 1:3, espessura de 5mm. Apds chapiscadas, receberdo reboco do tipo paulista,
empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, com aditivo Sika1 ou similar, no
traco 1:2:8, espessura de 20mm.



Revestimento interno:

- As lajes de teto e as alvenarias internas receberao chapisco trago 1:3 (cimento e areia), espessura
de 5mm e reboco do tipo paulista, trago 1:3:6 (cimento, cal e areia fina), espessura de 20mm,
prumado e sem ondulagdes.

7.5.2. INSTALAGOES
7.5.2.1. INSTALAGOES ELETRICAS

As instalacdes elétricas deverdao ser executadas conforme projetos especificos, as normas da
ABNT, NR’s do MTE; especialmente segundo a NBR-5410 que versa sobre instalagdes elétricas de
baixa tensdo em edificagbes e a NR-10, que versa sobre seguranga em instalagdes e servigos em
eletricidade.

Nao podera ser utilizado nenhum material que ndo seja novo e que nao esteja de acordo com as
especificagdes.

7.5.2.1.1. DISTRIBUIGAO PRIMARIA

E denominada de distribuicdo primaria, as instalacdes elétricas que vao desde o QG, instalado no
hall de escadas, até os quadros elétricos de distribuicao terminal de circuitos.

Desde o QG, partem circuitos alimentadores que irdo alimentar os quadros elétricos de distribuicao
de circuitos terminais, denominados e identificados como QGF-X e QDL-X, sendo que a letra “X” é o
caractere numérico que identifica o quadro.

Os cabos que compde os circuitos de distribuicdo primaria deverao ser instalados em eletrodutos,
afixados de forma aparente ou embutida na edificagdo, conforme indicado em projeto.

7.5.2.1.2. DISTRIBUIGAO SECUNDARIA

A distribuicdo secundaria de energia elétrica, sera feita a partir dos quadros de distribuicdo de
circuitos, identificados como QDL-X, devidamente dimensionados e localizados de forma estratégica
na edificagdo, conforme apresentado em projeto especifico, sendo que a letra “X” é o caractere
numeérico que identifica o quadro.

7.5.2.1.3. ESPECIFICAGAO DE MATERIAIS E SERVIGOS DAS INSTALAGOES ELETRICAS,
CABEAMENTO ESTRUTURADO E SEGURANGA ELETRONICA



GERAL

Para as instalacdes de infra-estrutura de tubulacéo e eletrocalha deverao ser utilizados os mesmos
tipos de materiais para todos os projetos. Assim sendo, eletrocalhas, eletrodutos, perfilados,
conduletes, entre outros deverao ter as mesmas caracteristicas técnicas para todos os projetos.

ELETRODUTOS DE PVC
Aplicagao:

Condutos para passagem de cabos da rede elétrica, de cabeamento estruturado, de telefonia e
demais utilidades.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao.

Os eletrodutos deverao ser do tipo rigido, com material & base de PVC que ndo propague chamas.
Deverado possuir roscas nas extremidades, fabricados e testados de acordo com as normas da
ABNT - (NBR 6150) e fornecidos em pec¢as no comprimento de 3,0m na cor preta e nos didmetros
indicados no projeto.

Forma de Instalagao / Aplicagao:

Os eletrodutos deverdo ter a superficie interna completamente lisa, sem rebarba e livre de
substancias abrasivas.

Estes, deverao ainda ser inalteraveis, nao sofrendo deformacdes no decorrer do tempo, sob a acao
do calor ou da umidade, suportando as temperaturas maximas previstas para os cabos em servico.

As conexdes deverao ser feitas com luvas rosqueaveis.

A conexdo de eletrodutos as caixas nao rosqueaveis, devera ser por meio de buchas e arruelas
apropriadas.

Nao sera permitido o uso de solda no caso de eletrodutos metalicos e de cola no caso eletrodutos
de PVC.

As extremidades livres, ndo rosqueadas diretamente em caixas ou conexdes, deverao ser providas
de buchas e arruelas.

Os eletrodutos de aco de diametro inferior a 1", poderao ser curvados usando-se métodos manuais
adequados.

No caso de didmetros superiores, estes somente poderdo ser curvados por maquinas especiais
para dobragem de eletrodutos, devendo o curvamento obedecer aos raios minimos da tabela a
seqguir.



DIAMETRO NOMINAL DO ELETRODUTO [RAIOS DE CURVATURA MINIMOS
EM POLEGADAS POLEGADAS MILIMETROS
3/4 05 127
1 06 152
1.1/4 08 203
1.11/2 10 254
2 12 305
2.1/2 15 361
3 18 457
3.1/2 21 533
4 24 610

Nao sera permitido aquecer os eletrodutos para facilitar seu curvamento, sendo que este devera ser
executado ainda, sem enrugamento, amassaduras ou avarias no revestimento.

Grupos paralelos deverao ser curvados de modo a formarem arcos de circulos concéntricos, mesmo
que sejam de didmetros diferentes, a menos que expressamente indicado de outra forma no projeto.

Nos demais casos, deverdo ser obrigatoriamente usadas curvas pré fabricadas em todas as
mudancas de diregao.

Nao deverao ser empregadas curvas com deflexdo maior que 90°.

No caso de conexdes por luvas rosqueaveis, os eletrodutos poderao ser cortados por meio de corta
tubos ou serra, sendo as roscas feitas com uso de cossinete e com ajustes progressivos.

As roscas que contiverem uma volta completa, ou mais, de fios cortados, deverédo ser rejeitadas,
mesmo que a falha nado fique na faixa de aperto.

Apds a execucdo das roscas, as extremidades deverdo ser escariadas para a eliminacdo de
rebarbas.

Com a finalidade de obter melhor estanqueidade e prevenir corrosdo, quando do rosqueamento dos
eletrodutos de aco, devera ser aplicada sobre as roscas, tinta metalica especial, ndo sendo
permitido o uso de material fibroso (cAnhamo, juta, estopa, etc.).

O rosqueamento deve alcancgar obrigatoriamente, o minimo de cinco fios completos de rosca.

Os eletrodutos deverdo ser instalados de modo a nao formarem cotovelos ou depressdes onde
possam acumular agua, devendo estes apresentar uma ligeira e continua declividade (no minimo de
0,25%) em diregao as caixas nos trechos horizontais.

O numero maximo de curvas entre duas caixas devera obedecer as prescricoes da NBR-5410.

Os eletrodutos embutidos, ao sobressairem dos pisos e paredes, nao deverdo ser rosqueados a
menos de 150mm da superficie, de modo a permitirem um eventual futuro corte e rosqueamento.



Apoés a instalagdo dos eletrodutos devera ser colocado nos mesmos um arame galvanizado n° 12
BWG, a menos que a geréncia de obra aprove outro processo que permita a enfiagdo dos
condutores.

Durante a montagem e apds a mesma, antes da concretagem e durante a constru¢ao, deverao ser
vedadas as extremidades dos eletrodutos por meios adequados, a fim de prevenir a entrada de
corpos estranhos, agua ou umidade.

ELETRODUTOS DE ACO
Aplicacao.

Condutos para passagem de cabos da rede elétrica, de cabeamento estruturado, de telefonia e
demais utilidades.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao.

Estes eletrodutos deverao ser do tipo rigido e fabricados em ag¢o carbono galvanizado. Deverao
possuir roscas nas extremidades, fornecidos em pecas de 3,0m de comprimento, fabricados e
testados de acordo com as normas da ABNT (NBR 5624), também no que se refere ao tratamento
quimico.

Forma de Instalagao / Aplicacao

Deverao ser adotados os mesmos procedimentos mencionados no item anterior.

BUCHAS E ARRUELAS PARA ELETRODUTOS
Aplicacéo.

Fixacéo dos eletrodutos nas caixas de passagem.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao.

As buchas e arruelas deverao ser fabricadas em liga de aluminio, e deverao ter o mesmo tipo de
rosca dos eletrodutos e serem fornecidas nos didmetros indicados no projeto para atender a
tubulagao associada.

Forma de Instalagao / Aplicacao.

Deveréo ser lixadas e rosqueadas de forma que sejam evitadas quinas vivas e/ou rebarbas.

CURVAS PARA ELETRODUTOS

Aplicacéo.

Desvios em curva para condutos circulares (eletrodutos).
Caracteristicas Técnicas / Especificacao.

As curvas para eletrodutos deverao ser pré-fabricadas, com os mesmos materiais dos eletrodutos,
possuirem roscas nas extremidades e serem fornecidas com angulos de 90°, raio longo ou 45°,
conforme a necessidade.



Forma de Instalagao / Aplicacao.

Deveréo ser lixadas e rosqueadas de forma que sejam evitadas quinas vivas e/ou rebarbas.

LUVAS PARA ELETRODUTOS

Aplicacéo.

Emendas entre condutos circulares (eletrodutos) e/ou entre condutos e curvas.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao.

As luvas deveréao ser fabricadas com os mesmos materiais dos eletrodutos, possuirem rosca interna
total e serem fornecidas nos didmetros indicados nas listas de materiais.

Forma de Instalagao / Aplicacao.

Deveréo ser lixadas e rosqueadas de forma que sejam evitadas quinas vivas e/ou rebarbas.

CONDULETES

Aplicacéo.

Conexao de condutos e passagem para fios e cabos dos diversos sistemas a serem instalados.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao.

Os conduletes deverao ser fabricados em liga de aluminio fundido, ter tampa aparafusada ao corpo
com junta de vedacédo em borracha neoprene e serem livres de rebarbas nas partes que ficam em
contato com os condutores.

Os conduletes nos quais serdo instalados dispositivos tais como tomadas, interruptores, etc,
deverao ter as mesmas caracteristicas dos demais e vir com as tampas apropriadas para esta
finalidade.

Forma de Instalagao / Aplicacao.

Os conduletes deverao ser firmemente enroscados aos eletrodutos, nivelados na altura indicada no
projeto e alinhados uns com os outros.

CAIXAS DE PASSAGEM

Aplicacéo.

Sistema de tubulacao e passagem para fios e cabos.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao.

As caixas de passagem (maiores que 2x4” e 4x4”) deverao ser em chapa de ago #16 USG dobradas
e deverao ser fornecidas com tampa metalica de bom acabamento.

Deverao possuir furos para eletrodutos do tipo “Vintém”, e possuirem tampa com dobradicas e
aletas de ventilagao.



Na fabricacdo, deverao ter recebido tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho quimico
(desengraxe e fosfatizagao a base de fosfato de ferro) e ainda pintura eletrostatica epoxi a pé na cor
cinza.

Forma de Instalagao / Aplicacao.

As caixas de passagem e derivagdo com montagem embutida, deverdo ser firmemente fixadas nas
paredes, niveladas na altura indicada no projeto, e faceando a argamassa de acabamento.

Sé poderao ser abertos os olhais das caixas destinadas a receber ligacao de eletrodutos.

PERFILADOS E SEUS COMPLEMENTOS

Aplicacéo.

Condutos horizontais (abertos ou fechados — conforme o projeto) para fios e cabos.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao.

Os perfilados deverao ser em forma de “U” e ndo possuirem tampa. Deverdo ser perfurados e
frisados, fabricados em chapa 16USG, na dimensao padronizada de 38x38mm. Estes deveréo ser
fornecidos em pecas de 6,0m.

Seus complementos, acessorios, conexdes e materiais de fixacdo deverdo ser do mesmo fabricante
com a utilizagdo dos mesmos materiais dos perfilados.

Forma de Instalagao / Aplicacao.

Afixados no teto por chumbadores, tirantes e ganchos apropriados. Deverao ser fixados com no
maximo 1,5m de distancia em fixagdes.

ELETROCALHAS

Aplicacéo.

Condutos horizontais (abertos ou fechados — conforme o projeto) para fios e cabos.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao.

As eletrocalhas deverdo ser perfuradas ou lisas, e nas dimensdes apropriadas, conforme
especificado no projeto. Conforme o caso, deverdo ser tampadas e possuirem também tampas
terminadoras.

Deverao ser fabricadas em chapa 16USG, frisadas e o processo de unido das pecas devera ser a
frio.

Deveréo ser pré-zincadas a fogo e possuirem camada de zinco de no minimo 18 micras por face.

Quando o projeto especificar a utilizagao de tampas estas deverao ser de pressao, fabricadas com o
mesmo material das eletrocalhas.

Todos os componentes do sistema, tais como curvas, talas, derivagdes, etc., e também os
equipamentos de fixacdo, deverdo ser fabricados com os mesmos materiais das eletrocalhas e
serem de um mesmo fabricante.



Forma de Instalagao / Aplicacao.

Afixadas no teto por chumbadores, tirantes e suportes apropriados. Quando junto de paredes
poderdo ser utilizadas também méos francesas duplas (38x76mm). Deverdo ser fixadas a no
maximo 1,5m de distancia entre fixacoes.

CAIXAS PARA DISPOSITIVOS

Aplicacéo.

Instalacao de dispositivos tais como tomadas, interruptores e conectores RJ45 fémeas.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao.

As caixas para instalacdo de tomadas, interruptores, e outros dispositivos, deverdo ser em
conduletes simples ou duplos, conforme indicado no projeto.

Forma de Instalagao / Aplicacao.

Salvo indicagao expressa em contrario no projeto, as cotas das caixas de parede e nas divisérios,
deverao ser os seguintes:

v Interruptores: 1100mm do topo da caixa ao piso acabado.
v' Tomadas baixas: 300mm do topo da caixa ao piso acabado.
v" Tomadas em locais Umidos: 1100mm do topo da caixa ao piso acabado.

Os conduletes de tomadas e interruptores, quando préximas dos batentes das portas, deverao ter
pelo menos 50mm de afastamento dos mesmos.

As diferentes caixas de um mesmo compartimento deverao ser perfeitamente alinhadas e dispostas
de forma a nao apresentarem conjunto irregular e/ou desordenado.

ABRACADEIRAS PARA ELETRODUTOS
Aplicacéo.

Fixacéo de eletrodutos aparentes.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao.

As abragadeiras para eletrodutos deverdo ser fabricadas em chapa de aco galvanizada, nas
espessuras minimas recomendadas pelos fabricantes de maior conceito no mercado, devendo esta
espessura variar em funcado dos didmetros dos eletrodutos. As abracadeiras, deverao ser do tipo “D”
ou circular, omega ou cunha, conforme a necessidade de aplicacéo.

Forma de Instalagao / Aplicacao.

Afixar nas paredes e/ou divisérias com bucha e parafuso.

ACESSORIOS GERAIS
Aplicacéo.



Fixacao geral das instalagbes.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao.

Os acessorios tais como parafusos, porcas, arruelas, chumbadores, buchas de expansao de nylon e
outros, deverdo ser fabricados segundo as normas da ABNT, internacionais ou de fabricantes
idébneos no caso de nao existirem as anteriormente listadas, apresentarem-se isentos de
imperfeicdes e adequados ao uso para o qual se destinam.

Forma de Instalagao / Aplicacao.

Instalacao e aplicacdo conforme o elemento das instalagdes a ser afixado.

7.5.2.1.4.1. MATERIAIS ESPECIFICOS PARA INSTALAGOES ELETRICAS

CABOS COM ISOLAMENTO PARA 750V - LSZH
Aplicacéo.

Instalagdes elétricas de baixa tensdo, em condutos aparentes, em locais com grande afluxo de
pessoas.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao.

Estes cabos condutores deverdo ser de cobre, flexiveis, formado de fios de cobre nu (classe 5).
Devera ser com isolagdo para 750V, em material poliolefinico ndo halogenado, dupla camada.
Deverao suportar temperaturas de até 85°C e suportarem o dobro do tempo (definido em norma)
para sobrecargas eventuais.

Deveréo ser fabricados segundo a norma NBR 13.248.

Deveréao ser na cor azul claro (para condutor neutro), na cor verde ou verde raiado de amarelo (para
o condutor terra) e nas cores preta, vermelha e branca para os condutores fase. Os condutores
“retorno” devera ser na cor cinza.

Forma de Instalagao / Aplicacao.

Deverao ser desenrolados e cortados nos lances necessarios, previamente verificados através de
uma medida real do trajeto e n&o por escala de desenho.

O transporte dos lances e a sua colocacédo deverao ser feitos sem arrastar os cabos, a fim de nao
danificar a capa protetora ou isolacdo, devendo ser observado os raios minimos de curvatura
permitidos.

Nas caixas de passagem, os cabos de um mesmo circuito deverao ser agrupados por abragadeiras
plasticas e identificados com o niumero do circuito e com a letra ou nimero do quadro de distribuicdo
a que pertencem. Esta identificagdo também devera acontecer tanto nos quadros elétricos quanto
nos pontos de utilizagdo (luminarias, tomadas, interruptores, etc).

Para a identificagdo mencionada no paragrafo anterior deverao ser seguidos os seguintes exemplos:
C-A1, indica circuito de energia comum, quadro A, circuito 1; Q-A1, indica circuito de energia de
qualidade, quadro A.

Os cabos deverdo ter as pontas vedadas para protegé-los contra a umidade durante o
armazenamento e a instalagao.



Todo cabo encontrado danificado ou em desacordo com as normas e especificacbes, devera ser
removido e substituido.

Todas as instalacbes das fiacdes deverdo ser feitas de maneira ordenada, limpa e com boa
aparéncia final.

Deverao ser deixados, em todos os pontos de ligagdes, comprimentos adequados de cabos para
permitir as emendas e conexdes necessarias.

CABOS COM ISOLAMENTO PARA 1KV
Aplicacéo.

Instalagdes elétricas de baixa tensdo, quando os condutores passam pelo piso ou por areas sujeitas
a umidade. Ou ainda quando sao utilizados como circuitos alimentadores de quadros de
distribuicao.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao.

Estes cabos condutores deverdo ser de cobre, flexiveis, formado de fios de cobre nu (classe 5).
Devera ser com isolacdo para 1kV em composto termofixo HEPR e composto poliolefinico
termoplastico 90°C nao halogenado..

Deveréo ser fabricados segundo a NBR 7288 / 7289.

Deveréao ser na cor azul claro (para condutor neutro), na cor verde ou verde raiado de amarelo (para
o condutor terra) e nas cores preta, vermelha e branca para os condutores fase. Os condutores
“retorno” deverao ser na cor cinza.

Forma de Instalagao / Aplicacao.

Quando utilizados como alimentadores, deverdo ser instalados dentro de condutos circulares
exclusivos ou ainda em eletrocalhas, conforme definido no projeto.

CONDUTORES NUS (ATERRAMENTO)
Aplicacéo.

Aterramento do sistema elétrico.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao.

Deverao ser de cobre, encordoamento classe B, sete fios, fornecidos nas se¢cbes em milimetros
quadrados indicadas no projeto e fabricados segundo as normas da ABNT.

Forma de Instalagao / Aplicacao.

Deverao ser enterrados diretamente no solo e conectados as hastes de aterramento por conectores
apropriados, conforme previsto no projeto.

DISJUNTORES PARA OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO - QDLS
Aplicacéo.



Protecao e seccionamento da rede elétrica.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao.

Os disjuntores deverao ser em caixa moldada, monofasicos, bifasicos ou trifasicos, com elementos
termomagnéticos, involucro isolante para 600 V, e capacidade de ruptura indicada em projeto e
planilha orcamentaria.

Deverao possuir bornes adequados para ligagdo dos condutores, sendo preferivel que os parafusos
dos bornes nao atuem diretamente sobre os cabos ou fios.

Todos os disjuntores deverao possuir certificagdo ISO 9002 e atenderem a norma européia IEC
60898/89, curvas B e C (sendo curva B para tomadas comuns e iluminagcdo e curva C para
equipamentos especiais)

Forma de Instalagao / Aplicacao.

Localizados dentro dos quadros de distribuicdo, os disjuntores deverdo ser afixados segundo os
elementos de fixagao predefinidos na fabricagcao dos quadros.

SUPRESSORES DE SURTO CLASSE I/ll

Aplicacéo.

Protecao da rede elétrica e de equipamentos contra sobre tensoes.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao.

Os supressores de surto deverao ser monopolares, classe l/ll. Deverdo ser compostos por Varistor
de Oxido de Zinco (Metal Oxide Varistor - MOV), com capacidade de dreno de corrente de surto de
20KkA na forma de onda 8/20 ys e corrente maxima de surto de 45kA na forma de onda 8/20 s,
corrente de impulso de 12,5kA na forma de onda 10/350 ps.

Devem possuir desligador interno que desconecta o Supressor de Surtos da rede caso este seja
submetido a disturbios acima da sua capacidade e sinalizacdo de status de operagao através de
bandeirola.

Devem possuir concepgdo modular que facilite a montagem conjunta de diversas unidades de
Supressores de Surtos, conectados diretamente ou ndo ao barramento, assim como a outros
componentes dos quadros de distribuicdo de circuitos.

Possam atuar diversas vezes sem necessidade de ser substituido ou religado.

A fixacdo deve ser simples e rapida, feita sobre trilhos padronizados de 35 mm, padrao europeu
(DIN) ou através de garras padrao americano (NEMA). Devem ser apropriados para instalagao entre
Fase e Neutro ou entre Fase e PE.

Forma de Instalagao / Aplicacao.

Localizados dentro dos quadros de distribuicdo, os supressores de surto deverdo ser afixados
segundo os elementos de fixacao predefinidos na fabricacdo dos quadros.

SUPRESSORES DE SURTO CLASSE I
Aplicacéo.



Protecao da rede elétrica e de equipamentos contra sobre tensoes.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao.

Os supressores de surto deverao ser monopolares, classe Il. Deverao ser compostos por Varistor de
Oxido de Zinco (Metal Oxide Varistor - MOV), com capacidade de dreno de corrente de surto de
20KA na forma de onda 8/20 us e corrente maxima de surto de 45kA na forma de onda 8/20 us.

Devem possuir desligador interno que desconecta o Supressor de Surtos da rede caso este seja
submetido a disturbios acima da sua capacidade e sinalizacdo de status de operagao através de
bandeirola.

Devem possuir concepgdo modular que facilite a montagem conjunta de diversas unidades de
Supressores de Surtos, conectados diretamente ou ndo ao barramento, assim como a outros
componentes dos quadros de distribuicdo de circuitos.

Possam atuar diversas vezes sem necessidade de ser substituido ou religado.

A fixacdo deve ser simples e rapida, feita sobre trilhos padronizados de 35 mm, padrao europeu
(DIN) ou através de garras padrao americano (NEMA). Devem ser apropriados para instalagao entre
Fase e Neutro ou entre Fase e PE.

Forma de Instalagao / Aplicacao.

Localizados dentro dos quadros de distribuicdo, os supressores de surto deverdo ser afixados
segundo os elementos de fixacao predefinidos na fabricacdo dos quadros.

LUMINARIAS PARA LAMPADAS TUBULARES LED
Aplicacéo.

lluminacao geral dos ambientes.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao.

As luminarias para lampadas led tubulares deverao ser de alto rendimento, para instalacdo de
embutir ou de sobrepor (conforme o caso especificado no projeto), para ldampadas led de 18W, com
corpo em chapa de aco tratada e pintura eletrostatica na cor branca.

Deverao ser ainda com refletor em chapa de aluminio anodizado de alta reflexdo e grau de pureza
minima de 99,85%.

Deverao ser equipadas com soquetes antivibratérios em policarbonato com rotor de seguranga e
contatos em bronze fosforoso.

Forma de Instalagao / Aplicacao.
Afixadas no teto, segundo o forro do ambiente, por chumbadores e tirantes apropriados.
Critério de Medicéo.

Contagem dos itens instalados na obra e conferéncia entre o executado e o projeto.

LAMPADAS TUBULARES LED



Aplicacéo.

lluminagao Geral

Caracteristicas Técnicas / Especificacao.

As lampadas deverao ser tubulares na poténcia de 18W, com as seguintes caracteristicas técnicas:

As lampadas de 18W deverao possuir fluxo luminoso de 1850Ilm, temperatura de cor de 4000W,
indice de reproducao de cores 80-89, didametro de 28mm, comprimento 1213mm e base G13, bivolt,
100-240V e selo Procel.

Forma de Instalagao / Aplicacao.

Em soquetes afixados na luminaria.

LAMPADAS BULBO LED

Aplicacéo.

lluminagcao Geral

Caracteristicas Técnicas / Especificacao.

As lampadas deverao de bulbo na poténcia de 12W, com as seguintes caracteristicas técnicas:

As lampadas de 12W deverao possuir fluxo luminoso de 1300Ilm, temperatura de cor de 4000W,
indice de reproducao de cores 80-89, base E-27, bivolt, 100-240V, e selo Procel.

Forma de Instalagao / Aplicacao.

Em soquetes afixados na luminaria.

INTERRUPTORES

Aplicacéo.

Comando da iluminagéo.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao.

Os interruptores deverdo possuir teclas fosforescentes, serem fabricados com material ndo
propagante a chama, possuirem bornes enclausurados e contatos prateados de alta durabilidade
para correntes de 10A em 250V.

Deverao ser na cor branca ou marfim.
Forma de Instalagao / Aplicacao.

Nas caixas para dispositivos.

TOMADAS
Aplicacéo.



Tomadas de energia elétrica em geral.
Caracteristicas Técnicas / Especificacao.

As tomadas deverdo ser do tipo fosforescente, fabricadas com material ndo propagante a chama,
possuirem bornes enclausurados e contatos de alta durabilidade. Deverao ser tripolares (2P+T) e
fabricadas segundo a NBR 14.136 dimensionadas para 10 ou 20 ampéres em 127V ou 220V.

Deverao ser na cor branca ou marfim, para tomadas 127V e na cor vermelha para tomadas 220V
(uso comum), e na cor azul para tomadas 127V e na cor verde para tomadas 220V (energia
estabilizada).

Forma de Instalagao / Aplicacao.

Nas caixas para dispositivos.

HASTES DE ATERRAMENTO E CONECTORES
Aplicacéo.

Sistema de Aterramento.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao.

As hastes para aterramento deverao ser fabricadas em cantoneira de ago, zincadas, alta camada,
fornecidas com conector para 2 cabos, parafuso de aperto, porca e arruela de pressao e no
comprimento de 2400mm. Deverao ser utilizadas somente hastes de fabricantes homologados pela
concessionaria de energia local.

Forma de Instalagao / Aplicacao.

Enterrar no solo e conecta-las aos condutores de aterramento.

QUADROS DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS — QDL’S/QDEE’S
Aplicacéo.

Distribuicdo geral de circuitos elétricos.

Caracteristicas Técnicas / Especificacao.

Todos os quadros deverdo ser montados em fabrica, ndo sendo aceito quadros montados na obra.
As terminagbes dos cabos e suas conexdes com os disjuntores deverao ser feitas através de
conectores terminais apropriados para tal.

Todas as partes do quadro (involucro, chassi, espelho e porta) deverdo ser independentes. Deverao
ser utilizados quadros em que as chaves sejam dispostas na posi¢cao horizontal.

Os componentes e o barramento deverao estar em um mesmo invélucro.

Todos os quadros deverao ser novos, construidos com chapa de ag¢o de espessura minima 1,2 ou
15mm, tratadas quimicamente, pintados interna e externamente na cor cinza claro texturizado por
processo eletrostatico.



Deveréao possuir porta com fecho e chave, placa metalica para protecao dos circuitos e das ligagdes
e barramentos de cobre eletrolitico para fases neutro e terra nas correntes minimas indicadas em
projeto.

Os quadros devem possuir os alojamentos adequados aos disjuntores e espagos reservas,
conforme previsto no projeto.

Deverao também possuir furagdes do tipo vintém para conexao dos eletrodutos, conforme praxe de
fabricagdo ou ainda flanges apropriadas para conexdes com eletrocalhas e/ou outros tipos de
condutos, conforme a utilizagao prevista no projeto.

Deveréao possuir espelho interno e este devera ser para o grau de protegdo minimo IP2X.

Os quadros deverao conter ainda etiqueta com numero de série de fabricagdo, nome do fabricante e
data de fabricacéo.

Todos os dispositivos instalados no quadros deverao ser devidamente identificados. Assim sendo, a
chave geral, os Dispositivos Residuais € os Supressores de surto deverédo ser identificados como
tal. Os disjuntores de circuitos terminais deverao possuir identificagdo segundo a carga a que
atendem. Em todos os casos deverao ser instaladas plaquetas em acrilico preto, com letras na cor
branca, grafadas mecanicamente por equipamento apropriado.

Também o quadro propriamente dito, devera ser identificado. Esta identificacdo devera ser feita
através de plaqueta em acrilico preto, com letras brancas, afixadas no lado externo da porta do
quadro.

Os quadros deverao ser para instalagdo embutida ou aparente de acordo com o solicitado no projeto
e possuirem placa de montagem apropriada para os disjuntores especificados. Deve se atentar para
que o tipo de disjuntores especificados deverao ser fabricados segundo a norma IEC898/89.

Recomenda-se a utilizacdo de quadros de distribuicdo fabricados pela Taunus, Cemar ou
equivalente.

Forma de Instalagao / Aplicacao.

Sobrepor ou embutir na parede, conforme definicdo do projeto.

7.5.3. PINTURA

A pintura sera executada nos trechos que foram rasgados para o embutimento/passagem de
eletrodutos.

Em qualquer situagao prevalecem as especificagées contidas na NBR 13245 da ABNT. A pintura de
paredes rebocadas, seguira os seguintes passos: primeiramente as recomposi¢cées executadas nas
paredes deverao ser lixadas e limpas para remocéo de imperfeicdes e poeiras. A limpeza apés o
lixamento deve ser feita com pano umido. Deve-se executar o reboco no minimo com 30 dias de
antecedéncia ao inicio da pintura. Aplicar uma demao de liquido selador acrilico. Apdés a secagem
procede-se a aplicagcao de duas demaos de massa corrida PVA- Latéx. Apds a secagem da massa
corrida aplicar duas demaos de tinta acrilica, com intervalo suficiente para secagem entre a 12 e 22
demaos, conforme orientacido do fabricante. Deve-se pintar em dias com temperaturas entre 10°C e
40°C (evitar dias chuvosos). A tinta deve ser da Suvinil ou com padrao equivalente.



7.6 — Mobilizagao e Desmobilizagao

a) E de responsabilidade da contratada, a mobilizacdo e desmobilizacdo dos equipamentos e
materiais, preparacdo de acessos ao canteiro de trabalho, plataforma para instalacdo dos
equipamentos e canteiro de obra.

7.7 - Limpeza

a) A empresa contratada apés a finalizacdo dos servigos devera efetuar a limpeza de todos os
ambientes e as areas externas;

b) Devera ser removido tudo entulho e sobras de materiais oriundos dos servigos executados, sendo
cuidadosamente limpos e varridos.

8- Prazo

8.1. O prazo de execugdo dos servigos é de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data de
assinatura da ordem de servigos pela Divisao de Projetos e Obras da UFSJ.

8.2. O prazo de vigéncia do contrato é de 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data de
assinatura do contrato.

9— Materiais pertinentes a execucao dos servigos

9.1. Para a perfeita execucao dos servigcos, a contratada devera utilizar os materiais e equipamentos
nas quantidades estimadas e qualidade estabelecida nas especificagdes contidas neste projeto e/ou
na planilha de precos unitarios, parte integrante desse Termo de Referéncia.

9.2. A contratada também devera disponibilizar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios
necessarios a adequada execucao dos servigcos, bem como os equipamentos de protecao individual
exigidos pela legislacao.

10 — Obrigagoes da Contratada

A empresa contratada obriga-se a:

a) Executar os servigos conforme especificagbes do Projeto e Termo de Referéncia e anexos de
acordo com o estabelecido em sua proposta, com 0s recursos necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais;



b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, & suas expensas, no total ou em parte, no
prazo maximo de 15 (quinze) dias, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados, a critério da Administragao;

c) Fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas, equipamentos de protecao individual e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade especificadas nesse Termo de Referéncia e na
planilha de precgos unitarios, nos termos de sua proposta;

d) Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais € morais causados pela
acao ou omissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou
culposamente, a Unido ou a terceiros;

e) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados,
de conformidade com as normas e determinagbdes em vigor;

f) Apresentar a fiscalizagdo da UFSJ a relagdo nominal dos empregados que adentrardo o 6rgao
para a execucao do servico, os quais devem estar devidamente identificados por meio de cracha;

g) Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
Administracéao;

h) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagbes da fiscalizagdo da
UFSJ, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas da UFSJ;

i) Relatar a fiscalizacdo toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestagdo dos
Servigos;

j) Nao permitir a utilizagdo de mao de obra do menor;

k) Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condigbes de habilitacdo e qualificacao exigidas na licitagao;

I) Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigacoes
assumidas, nem subcontratar qualquer servico a que estd obrigado, exceto nas condicoes
autorizadas no Termo de Referéncia ou na minuta do contrato;

m) Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta n&o seja satisfatorio para
atendimento ao objeto da licitagédo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1°do art. 57° da lei n°® 8.666/93

10.2. A empresa contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construcao civil estabelecidos na Resolugcdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.

11 — Obrigagdes da Contratante



11.1. A UFSJ obriga-se a:

a) Proporcionar todas as condi¢cbes para que a Contratada possa desempenhar seus servigcos de
acordo com as determinagdes do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de
Referéncia;

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado
como Fiscal do Contrato através de portaria da UFSJ, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

d) Notificar a empresa Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;

e) Pagar a empresa Contratada o valor resultante da prestagao do servigo na forma estabelecida em
contrato;

f) Zelar para que durante toda a vigéncia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as
obrigac¢des assumidas pela empresa Contratada, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacao
exigidas na licitagao.

12— VALOR DE REFERENCIA

12.1. O valor de referéncia para a execucgao dos servigos objeto deste Termo de Referéncia é de R$
14.852,33 (quatorze mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e trés centavos).

12.2. O custo estimado da contratacao foi apurado mediante preenchimento de planilha de precos
unitarios, utilizando prioritariamente como referéncia a planilha SINAPI/Caixa Econdmica Federal, e,
caso o servigo nao esteja disponivel no SINAPI, foram utilizadas referéncias SETOP/MG e ou
referéncias UFSJ, cujos pregos foram obtidos através de orgcamentos em empresas especializadas
e/ou em composicdes de custos elaboradas pela DPROB e planilha de composi¢ao de BDI.

13- PROPOSTA

13.1. A empresa licitante devera apresentar proposta financeira, no prazo estabelecido no edital, a
qual devera ser composta do valor total global, no més base do orcamento, em moeda corrente
nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessarias a plena elaboracao dos
servigos objeto deste Termo de Referéncia.

a) Este valor deverd estar explicitado em planilha de composicdo de custos com todos os
quantitativos e seus respectivos precos unitarios e totais, conforme modelo apresentado no anexo
deste Termo de Referéncia;

b) Na apresentacdo da proposta devera estar expressa a composi¢ao do percentual de Beneficio e
Despesas Indiretas — BDI, incidente no valor total global, que devera ser igual ou inferior a 24,95 %



para os servigos de acordo com especificagdes contidas no edital e igual ou inferior a 12,50 % para
equipamentos.

c) A proposta devera conter uma planilha com todas as especificagdes técnicas, relagao de servigos
e materiais, unidade, custo unitario, valor unitario e total de cada item.

d) Os custos dos materiais e servigos deverao ser apresentados de acordo com os valores vigentes
do més de referéncia da tabela SINAPI com os custos unitarios e totais englobando o fornecimento
de material e servigo.

e) A validade da proposta devera ser de no minimo 90 (noventa) dias. A contar da data de abertura
do certame, sem convocacdo para assinatura do contrato, ficam os licitantes liberados dos
compromissos assumidos.

f) Para composicado do BDI as licitantes deverdo adotar a férmula a seguir, em conformidade com o
julgado do Tribunal de Contas da Unido (TCU) por meio do Acdrdao 325/2007:

(1+4C/100)1+ DF /100)1+ R /100)1+ L /100)

!
1=Goo’

BDI = -1 (x100

Onde:

AC = taxa de rateio da Administragao Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

14— MEDIDAS ACAUTELADORAS

14.1. Consoante o artigo 45° da Lei n° 9.784, de 1999, a Administracdo Publica podera, sem a
prévia manifestacdo do interessado, motivadamente, adotar providéncias acauteladoras, inclusive
retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorréncia de dano de
dificil ou impossivel reparacao.

15 — FISCALIZAGAO

15.1. A UFSJ deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestacdo dos servicos e da
alocagado dos recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por



meio de um representante especialmente designado, na forma dos arts. 67° e 73° da Lei n°
8.666/93, e do art. 6° do Decreto n® 2.271, de 1997.

a) O preposto da contratada devera ser um engenheiro eletricista.

15.2. A conformidade do material a ser utilizado na execucao dos servigos devera ser verificada
juntamente com a planilha de pregos unitarios, de acordo com o estabelecido no Termo de
Referéncia e na Proposta da empresa Contratada, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.3. O fiscal nomeado por portaria pela UFSJ anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execug¢do do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso.

15.4. A medigado dos custos da Administracdo Local estardo atrelados ao andamento da obra e os
seus itens medidos de forma proporcinal a execucéo financeira.

15.5. A fiscalizagdo nao exclui nem reduz a responsabilidade da empresa Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢gdes técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao
implica em co-responsabilidade da UFSJ ou de seus servidores.

16— DO RECEBIMENTO DO OBJETO

16.1 — Recebimento Provisorio

a) Quando os servigos contratados forem concluidos, cabera a Contratada apresentar comunicagao
escrita informando o fato a fiscalizacdo da UFSJ, a qual competira, através da Fiscalizagdo do
contrato, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, para fins de
recebimento provisorio. Desde que constatada as seguintes condigdes:

| - Plena conformidade da execucao dos servicos de acordo com as especificacbes contidas neste
Termo de Referéncia e no projeto;

Il - Limpeza da obra e das areas utilizadas como canteiros;

b) A UFSJ realizara inspeg¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio da fiscalizagcao,
acompanhados dos profissionais da contratada encarregados pela obra, com a finalidade de
verificar a execugao dos servigos e constatar se ha necessidade de alteragoes.

c) Apos tal inspecao, sera lavrado TERMO CIRCUNSTANCIADO, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma, ambas assinadas pela fiscalizagdo da UFSJ, relatando as eventuais pendéncias verificadas.



d) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo n&o atestar a ultima e/ou
unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio — Termo Circunstanciado.

16.2 — Recebimento Definitivo

a) O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos servigos contratados sera lavrado em 30 (trinta)
dias apés a lavratura do Termo de Recebimento Provisério, por servidor ou comissao designada
pela UFSJ, durante o periodo observado entre o Recebimento provisério e o definitivo e todas as
exigéncias da fiscalizagéo tenham sido atendidas.

Caio Eduardo Silva
Eng. Eletricista CREA 159699/D

Luciane Vianna da Silva

Diretora da Divisdo de Projetos e Obras



ANEXO Il

Planilha de Custos e Formacgéao de Pregos

OBRA

Alimentacao do Viveiro do CSL - Atras da Planta Piloto

Data

: Julho/2017

CAMPUS |Campus

Sete Lagoas (CSL)

Cidade: Sete Lagoas

UFS)

UNIVERSIDADE FEDERAL

AREA SINAPI 05/2017 DE SAO JOAO DEL-REl
PLANILHA ORGAMENTARIA
Ref.
SEQ. |Sinapi/lUFS DESCRIGAO UND| QUANT. | UNITARIO TOTAL %
J
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 5.550,76
1.1 PREPARAGAO DO TERRENO

1.1.1 UFSJ  [MOBILIZACAO un 1,00 250,00(250,00

1.2 ADMINISTRAGAO LOCAL
Ins. -

1.2.1 00034783 ENGENHEIRO ELETRICISTA (1hs diarias) NA OBRA h 13,75 79,75|1.096,56
Ins. o

1.2.2 00004083 ENCARREGADO (8hs diarias) NA OBRA h 110,00 25,91|2.850,10

1.2.3 UFSJ  [TECNICO DE SEGURANCA (8hs diarias) NA OBRA h 110,00 10,43|1.147,30

124 UFSJ  [EPI's un 1,00 206,80(206,80
2.0 MOVIMENTAGAO DE TERRA, RECOMPOSIGCAO DE PISO 563,08

MOVIMENTAGAO DE TERRA, RECOMPOSIGAO DE PISO E

21 UFSJ |[ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS: Execugdo completa
dos projetos especificos fornecidos pela contratante.

= - 3 -

211 |serv. 93358 ESCAVAQAO MAN}JAL DE VALAS: em solo de 12 categoria me 7,50 48,34/362,55

em profundidade até 1,00m.

2.1.2 |Serv. 94319|REATERRO de vala com compactagdo manual. m?3 6,70 29,93(200,53
3.0 ESTRUTURA 254,26
31 CONCRETO PARA ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTOS 254 26

: ENTERRADOS NO PISO ’
Serv. Concreto FCK 15MPa para envelopamento de eletrodutos
3.1.1 |94963/Serv.|Incluido preparo mecanico, langamento e adensamento. m?3 0,80 317,83|254,26
74157/004
4.0 INSTALAGOES 5.485,29
INSTALAGOES ELETRICAS: Execugio completa dos projetos
especificos fornecidos pela contratante, com materiais
41 UFSJ especificos e de marcas conhecidas e de primeira qualidade, un 1,00 868,86|868,86
devera seguir rigorosamente os projetos e as especificagdes
dos materiais.
411 RAMAL DE ALIMENTAGAO
Cabo multiplexado, auto-sustentado, colorido, quadruplex CA
4111 UFSJ 3x1x70+70mm2, XLPE, 1kV - Prysmian ou equivalente. m 50,00 28,20/1.410,00




Cabo de cobre flexivel, anti-chama, unipolar, encordoamentq
classe 5, com isolamento para 0,6/1kV, tipo Sintenax, de segaq

4.1.1.2 | Serv. 92984 25mm2, na cor preta - Prysmian ou equivalente. Fornecido e m 72,00 11,35)817,20
lance Unico.
Cabo de cobre flexivel, anti-chama, unipolar, encordoamentq
41.1.3 | Serv. 92984 classe 5, com isolamento para 0,6/1kV, t_lpo Sintenax, de_ secaq 36,00 11,35/408,60
25mm2, na cor azul - Prysmian ou equivalente. Fornecido e
lance Unico.
Cabo de cobre flexivel, anti-chama, unipolar, encordoamentq
4.1.1.4 |Serv. 91935|classe 5, com isolamento para 450/750V, de segdo 16mm2, ng m 2,00 10,78|21,56
cor verde - Prysmian ou equivalente. Fornecido em lance Unico.
41.1.5 UFSJ Terminal tubular para cabo de 25mm2. un 12,00 1,05(12,60
Ins Conector parafuso fendido para cabo de 25mm?2.
41.1.6 00011821 un 1,00 4,88/4,88
Eletroduto galvanizado de com diametro nominal de 40mm
4.1.1.7 |Serv. 95748((1.1/2") para entrada subterranea de energia, com 6m dg un 1,00 141,30(141,30
comprimento.
4.1.1.8 |Serv. 92674 |Curva de 90°, raio longo, para eletroduto galvanizado de 1.1/2".| un 1,00 33,28(33,28
4119 |Serv. 93008 ;I:troduto de PVC rigido (preto) roscavel de 1.1/2" barra d¢ un 1,00 28,77(28.77
4.1.1.10!Ins 0000804 Conjunto 'clie bucha e arruela de PVC com redugédo de 2-1/2 un 2,00 8,8317,66
para 1.1/2".
4.1.1.11|Serv. 93013 |Luva para eletroduto de PVC rigido (preto) roscavel de 1.1/2". un 1,00 9,05|9,05
411 12|serv. 93018 ?L;;\éa de 90° para eletroduto de PVC rigido (preto) roscavel de un 1,00 13.7813.78
Ins Disjuntor bipolar de 60A, tipo NEMA.
41.1.13 00034606 un 1,00 92,71(92,71
Ins Conector para aterramento de caixa de medigdo para cabo de
41.1.14 00001585 |16mm2. un 1,00 2,62(2,62
Ins Caixa de aterramento com tampa em concreto pré moldado
41.1.15 00034641 ltipo ZA CEMIG. un 3,00 41,28|123,84
Ins Caixa polifasica, tipo CM-2, para medidor e disjuntor, padrag
41.1.16 00039681 |CEMIG. un 1,00 129,80(129,80
Medidor eletronico, polifasico, para medicdo direta, para
medigdo de energia ativa (kWh), corrente nominal de 15A ¢
41447 UFSJ corrente maxima de 120A. Referéncia: Nansen Vector 2 PA oy un 1,00 266,66)266,66
tecnicamente equivalente.
4.11.18|Serv. 83483 Haste de aterramento galvanizada, tipo cantoneira, 3/16" un 3,00 447513425
2,40m, com conector.
Cabo de cobre nu de 16mm2. DEVERAO SER UTILIZADOS
4.1.1.19|Serv. 72251|CABOS NORMALIZADOS (7 FIOS) E COM TOLERANCIA D m 10,00 10,19|101,90
2% PARA O DIAMETRO. NBR-6524
4.1.1.20|Serv. 95756 [Luva galvanizada de 1.1/2". un 1,00 10,54/|10,54
Ins Eletroduto corrugado tipo Kanalex-PEAD (Polietileno de Altg
41121 10039246 |Densidade), 40mm - 1.1/2". m | 2500 5,72/143,00
41122 Ins Arame galvanizado 12 BWG. Kg 3,00 10,02|30,06

00000342




4.1.1.23 UFSJ Tampdo CEMIG, em ferro fundido, tipo ZB. un 2,00 232,46(464,92
Ins Cabecgote para eletroduto galvanizado de 1.1/2".
41.1.24 00001049 un 1,00 4,83/4,83
Conector para derivagao do tipo perfurante, segdo do conduto
41.1.25] UFSJ |principal 70mm2 e segdo do condutor derivado 25mm2| un 3,00 8,74(26,22
INTELLI ou tecnicamente equivalente
Conector para derivagao do tipo perfurante, segdo do conduto
41.1.26] UFSJ |principal 240mm2 e segdo do condutor derivado 70mm2| un 4,00 28,49(113,96
INTELLI ou tecnicamente equivalente
Conector para derivagao do tipo perfurante, segdo do conduto
41.1.27 UFSJ principal 70mm2 e secdo do condutor derivado 2,5mm2] un 6,00 8,74|52,44
INTELLI ou tecnicamente equivalente
5.0 UFSJ |DIVERSOS 42,77
Rasgos em alvenaria, chumbamento de eletrodutos em
5.1 alvenaria e posterior recomposigao do reboco, inclusive
pintura.
511 |serv. 90447 Rasgo em ?Ivenarla para eletrgdutgs e tubos de esgoto e agua m 3,00 418 12,54
fria com diametro menores ou iguais a 40mm.
512 |Serv. 90466 C}humbamento Ilnear‘?m alvenaria para elgtroqutos e tubos de m 3,00 8,39 25.17
agua e esgoto com didmetro menores ou iguais a 40mm.
REBOCO: do tipo paulista, empregando argamassa mista de
5.1.3 | Serv.87529 |cimento, cal hidratada e areia no tragco 1:2:8, espessura dg m? 0,15 22,38/ 3,36
20mm, com aditivo sika 1 ou equivalente.
5.1.4 |Serv. 88485|Aplicagdo de selador acrilico para paredes. m? 0,15 1,74 0,26
5.1.5 |Serv. 95626 |Pintura acrilica interna em duas demaos. m? 0,15 9,62 1,44
6.0 UFSJ |DESMOBILIZAGAO un 1,00 250,00/250,00
Obs.-1) As especificagbes contidas neste orgamento detalhado s&o complementadas Sub-total 12.146,17
pelas informagdes constantes no Memorial Descritivo e nos projetos relativos a esta
obra. 2) Os custos unitarios aplicados aos quantitativos correspondem BDI 22,28% 2.706,17
prioritariamente ao SINAPI, e, caso o servigo ndo esteja disponivel no SINAPI, foram
utilizadas referéncias SETOP/MG e ou referéncias UFSJ, cujos precos foram obtidos
através de orcamentos em empresas especializadas e/ou em composigbes de custos Total 14.852,33 |

elaboradas pela DPROB.

Caio Eduardo Silva

Engenheiro Eletricista da UFSJ CREA
159699/D

Luciane Vianna da Silva

Diretora da Divisao de Projetos e Obras




UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI
DIVISAO DE PROJETOS E OBRAS
Data: U F SJ
OBRA Alimentacao do Viveiro do CSL - Atras da Planta Piloto
Julho/2017 UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SAO JOAO DEL-REI
Campus CSL
Area 0
PLANILHA ORGAMENTARIA SINTETICA
SEQ. DESCRIGAO TOTAL (R$) %
1 Servigos Preliminares 5.550,76 45,70%
2 Movimento de terra 563,08 4,64%
3 Estrutura 254,26 2,09%
4 Instalagdes 5.485,29 45,16%
5 Diversos 42,77 0,35%
6 gDeersarlnobiliza(;e”lo e limpeza 250,00 2.06%
SUBTOTAL| R$ 12.146,17 100,00%
B.D.I 22,28% R$ 2.706,17,
TOTAL DA OBRA R$ 14.852,33
TOTAL GERAL R$ 14.852,33

Caio Eduardo Silva

Engenheiro Eletricista da UFSJ CREA 159699/D

Diretora da Divisao de Projetos e Obras

Luciane Vianna da Silva




ANEXO Il

Composigao do BDI

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL REI
DIVISAO DE PROJETOS E OBRAS

COMPOSICAO DO BDI PARA Alimentagéo do Viveiro do CSL - UFSJ

Atras da Planta Piloto (CSL) UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SAO JOAO DEL-REI

(BONUS E DESPESAS INDIRETAS)

Itens de valor percentual fixo e obrigatério

-PIS 0,65%
- COFINS 3,00%
- 1SS 3,00%
| - taxa de incidéncia de impostos 6,65%

Itens de valor percentual variavel com o tipo da obra ou servigo

AC - Administragéo central 4,00%
S - Seguro 0,70%
R - Risco 0,98%
G - Garantia 0,30%
DF - Despesas financeiras 0,80%
L - Lucro 6,85%

13,63%

BDI 22,28%

Férmula para estipulagao do BDI - Acérdao N° 2622/2013 - TCU - Plenario

(1+AC+S+R+G)(1+DF)((1+L)
BDI = P
(1-1)

Onde:

AC =taxa de administracao central



S =taxa de seguros
R =taxa de riscos
G =taxa de garantias
DF =taxa de despesas financeiras
L =taxa de lucro/remuneracéao

| =taxa de incidéncia de impostos (PIS,COFINS e ISS)

Caio Eduardo Silva Luciane Vianna da Silva

Diretora da Divisdo de Projetos e

Engenheiro Eletricista da UFSJ CREA 159699/D
Obras



Cronograma Fisico-Financeiro

ANEXO IV

Obra: Alimentacao do Viveiro

UES] CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (40 CSL - Atras da Planta Piloto
Prazo Execuc¢ao: 15 dias
Valores 15 dias
Item Servigos
%
1 Servicos R$ 6.787,47 R$ 6.787,47
preliminares 45 70% 100%
) Movimento de R$ 688,54 R$ 688,54
terra 4,64% 100%
R$ 310,91 R$ 310,91
3 Estrutura
2,09% 100%
R$ 6.707,41 R$ 6.707,41
4 Instalacbes
45,16% 100%
R$ 52,30 R$ 52,30
5 Diversos
0,35% 100%
R$ 305,70 R$ 305,70
6 |Desmobilizacao
2,06% 100%
R$ 14.852,33 | R$ 14.852,33
TOTAL
100,00% 100,00%

Caio Eduardo Silva

Luciane Vianna da Silva

Engenheiro Eletricista da UFSJ CREA  Diretora da Divisdo de Projetos e

159699/D

Obras




ANEXOV

Ordem de Servigo n° 12017

SERVICO: Obras de substituicdo de um cabo multiplexado de baixa tensdo por um de
maior se¢do, a constru¢do de um ramal de ligagdo subterraneo, instalagdo de
um medidor de consumo, localizado no CSL (Campus Sete Lagoas) na cidade
de Sete Lagoas - MG da Universidade Federal de Sao Jodo del-Rei

EMPRESA:

CONTRATO:

Tendo em vista o processo licitatéorio PE 0062/2017, para contratagdo de pessoa juridica
especializada para realizacdo de obras de substituicdo de um cabo multiplexado de baixa tenséo por
um de maior se¢do, a constru¢gdo de um ramal de ligagao subterraneo, instalagdo de um medidor de
consumo, localizado no CSL (Campus Sete Lagoas) na cidade de Sete Lagoas - MG, da
Universidade Federal de S&o Jo&o del-Rei, no qual V.Sa. foi a vencedora, e o contrato __ /2017,

assinado em / /2017, no valor total de R$ ( ), autorizamos o

inicio dos servigos a partir do dia / / e 0s mesmos devem ser iniciados dentro do

prazo improrrogavel de até 10 (dez) dias uteis a partir da data de assinatura desta ordem de servigo
e lembramos que, de acordo com o cronograma fisico-financeiro, o vencimento do prazo esta

previsto para / /

Certos de sua atengdo, aguardamos pronunciamento.

Atenciosamente,

Sao0 Jodo Del Rei, de de

Luciane Vianna da Silva
Diretor da Divisao de Projetos e Obras —
UFSJ

Fiscal do Contrato



ANEXO VI

TERMO CIRCUNSTANCIADO

Aos do més de de dois mil e quinze, nos, Luciane Viannna da Silva e ,
Diretor da Divisao de Projetos e Obras e fiscal do contrato,respectivamente, apds vistoria realizada,
atestamos que os servicos foram realizados em conformidade com as especificagdes técnicas e de
acordo com o prazo estabelecido. Recebemos provisoriamente da empresa Ltda, os servigos de
execugao de alimentacao elétrica do Viveiro no Campus Sete Lagoas/UFSJ — Contrato / e respectivos
termos aditivos (quando houver). O prazo de validade deste termo dependera da realizagao de servigos
de correcdo de anormalidades, eventualmente verificadas, de sua aceitacdo pela FISCALIZACAO da
UFSJ e da comprovagao de pagamentos das contribuicdes previdenciarias relativas ao periodo da obra.
Apos o cumprimento dessas exigéncias sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Segue abaixo relatério de prazos e valores:

o Data de inicio contratual ... T T

e Prazocontratual .. dias corridos
e Data de término contratual ... T A

e Dilagbes Concedidas ... dias corridos
¢ Nova data de término ... T A

¢ Valor contratual RS oo

e T.A Servigos N.1

e Valor total do contrato RS ..o

Nada mais havendo a registrar, assinamos pela contratante o presente Termo, conforme
art. 73 da Lei 8.666/93 e, pela contratada, o Sr.

Joao del-Rei, de de 2017

Luciane Vianna da Silva

Diretor da Divisdo de Projetos e Obras

Fiscal do contrato

Sr.
Ltda



ANEXO VII

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Aos do més de de dois mil e , hos, Luciane Vianna da Silva
e , respectivamente Diretor da Divisao de Projetos e Obras e Fiscal do Contrato da
Universidade Federal de Sao Joao del Rei - UFSJ, fiscais do contrato infra citado, apds vistoria
realizada, constatamos que os servicos de alimentacdo elétrica do Viveiro no Campus Sete
Lagoas/UFSJ — Contrato / e respectivos termos aditivos (quando houver), foram realizados em
conformidade com as especificacdes técnicas, de acordo com o prazo estabelecido e todas as
formalidades legais foram atendidas. Desta forma, reiteramos o termo circunstanciado ocorrido em
/12017 e pelo presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, damos por aceitos todos os
servicos executados pela Firma Contratada, por conta do ajuste infra mencionado e eventuais
aditamentos ao Contrato Original. Neste ato a firma contratada declara desistir de qualquer direito a
reclamacéao sobre a matéria do aludido contrato e eventuais aditamentos, ressalvada a existéncia de
possiveis pendéncias, aqui registradas.

Neste ato a firma contratada da plena, geral e irrevogavel quitacdo a UFSJ, nao
ficando, entretanto, isenta de responsabilidade nos termos do artigo n® 618 do Cédigo Civil.

Segue abaixo relatério de prazos e valores:

e Datadeinicio contratual ... [ [oiiin.
e Prazocontratual .. dias corridos
e Datade término contratual ... [ococid o
o Dilagdes Concedidas ... dias corridos
e Novadata de término ... [ococid o
¢ Valor contratual RS .o
e T.A Servigos N.1 RS .....ooooveen.
¢ Valor total do contrato RS .o

Ficam registrados os seguintes dados relativos a obra:

1) Contrato....... 12017.

2) Obra: Execucéo de no Campus - UFSJ.



3) Contratada:

4) Valor do contrato: RS s
Aditamento: o .
Valor Total do Contrato: o

5) Observancia dos prazos previstos:
a) Prazo Contratual - dias corridos
Inicio: [/ /2017 Término: [/ /2017

b) Prorrogacdes Concedidas:  dias, por motivos de servigos extras e outros justificados
nos aditivos.

c) Data estabelecida para entrega dos servigos:
d) Data efetiva da entrega dos servigos: [/ /2017

antecipacao nao houve

atraso nao houve

e) Recebimento Provisorio: / /2017

6) Existéncia de pendéncias com relagcdo ao recebimento definitivo da obra, reajustamento
ou acertos de qualquer natureza:

Sim  ( )
Néo ( )

7) Existéncia de multa contratual:
Sim ( )
Nao ( )

8) Manifestagcao sobre a qualidade da obra:
Otima Qualidade ( )

Boa Qualidade ( )
Aceitavel ( )
( )

Ruim



9) Atendimento e desempenho da firma contratada:

Otimo ( )
Bom ( )
Aceitavel ( )
Ruim ( )

10) A obra ou servico foi executado obedecendo as normas em vigor em cumprimento
integral ao contrato:

Sim ( )
Nao ( )

Nada mais havendo a registrar, assinamos pela contratante o presente Termo,
conforme art. 73 da Lei 8.666/93 e, pela contratada, o Sr.

Sao Joao del-Rei, de de 2017

Luciane Vianna da Silva

Diretor da Divisado de Projetos e
Obras

Fiscal — UFSJ

Sr.
Ltda



ANEXO VIII

Projeto

Arquivo anexo.



ANEXO IX

Minuta de Contrato

CONTRATO N°. __ /2017, QUE ENTRE SI,
CELEBRAM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SAO JOAO DEL REI - UFSJ E A RAZAO
SOCIAL PARA INSTALACAO ELETRICA EM
VIVEIRO DO CAMPUS CSL DA UFSJ.

Pelo presente Instrumento, de um lado como CONTRATANTE a Universidade
Federal de Sao Joao del - Rei - UFSJ, instituida pela Lei n°. 10.425, de 19 de abril de
2002, publicada no DOU de 22 de abril de. 2002, sediada em Sao Jodo del - Rei/MG, a
Praca Frei Orlando, n°. 170, CEP: 36.307-352, CNPJ n°. 21.186.804/0001-05, neste ato
representada pelo seu Reitor Professor Sérgio Augusto Araujo da Gama Cerqueira,
brasileiro, casado, professor de magistério superior, portador da Carteira de Identidade n°
MG 2.717.519, expedida pela SSP/MG e CPF n° 695.105.476-20, no uso de suas
atribuicées, na forma do que dispdem os artigos 24 e 26 e seus incisos do Estatuto
aprovado pela Portaria MEC n® 2.684, de 25 de setembro de 2003 - DOU de 26 de
setembro de 2003, combinado com o Decreto de 04 de maio de 2016, DOU de 05 de maio

de 2016 e de outro lado, como CONTRATADA a , sediada a
, , Bairro, Cidade, MG, CEP: , Tel.:

(03.) , e-mail: , inscrita no CNPJ sob o n°.
, neste ato representado pelo Sr.

, Cargo, Est. Civil, brasileiro, portador da Carteira de Identidade

SSP/ e CPF , tendo em vista o que consta no Processo

n° 23122015504/2017-08, Autorizagcao-Reitoria fl.n® ___ e em observancia as disposicoes
da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas altera¢des, da Lei n? 10.520, de 17 de julho
de 2002, da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto n. ° 6.204,
de 05 de setembro de 2007, do Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto n°
3.555, de 08 de agosto de 2000, do Decreto n® 3.722, de 09 de janeiro de 2001, com as
alteracbes impostas pelo Decreto n® 4.485, de 25 de novembro de 2002, do Decreto n°
7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto n® 2.271, de 7 de julho de 1997 e da Instrugédo
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008 e demais legislacbes pertinentes e,
ainda, pelo estabelecido no Edital e seus Anexos, resolvem celebrar o presente Contrato,
decorrente do Pregao Eletronico n° 062/2017, do tipo menor preg¢o por item, mediante
as clausulas e condigdes a seguir enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 — O presente Instrumento tem por objeto a contratacdo de pessoa juridica
especializada para executar servicos de engenharia visando a ligacdo elétrica do viveiro
localizado no Campus Sete Lagoas da UFSJ — Universidade Federal de Sdo Joao del-Rei,
em Sete Lagoas/MG, conforme especificacbes e condi¢gdes gerais contidas no Edital, no
Termo de Referéncia e nos Anexos.



1.2 - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregao, identificado no
preambulo e a proposta vencedora, independentemente de transcricdo. Descrigbes
detalhadas dos materiais e servigos estdo contidas no Termo de Referéncia.

1.3 - Objeto da contratagéo esta contido no Termo de Referéncia (Descricoes dos
Servigos).

CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1 - O prazo de vigéncia do Contrato € de 60 (Sessenta) dias corridos, contados a
partir da data da assinatura do Contrato, bem com o prazo de execucio dos servigos de 15
(Quinze) dias contados a partir da assinatura da Ordem de Servigo da DPROB-UFSJ, até a
finalizagdo do servico e atesto da CONTRATANTE.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PREGO

3.1 - @) valor  total da contratacao é de R$
( ), sendo o} valor de R$
( ) referente a __ % gastos com materiais e o
valor de R$ ( ) referente a %

gastos com mao-de-obra e serdo pagos a CONTRATADA de acordo com a evolugéo dos
servicos efetivamente executados e aprovados pela fiscalizagao,

3.1.1 - No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execucado do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao,
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA QUARTA — DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

4.1 - As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotacéo
orgcamentaria prépria, prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 2017, Unidade:
154069, Gestao 15276, na classificacao: Fonte de Recursos: 0112.000000, Programa de
Trabalho: 108635; Elemento de Despesa: 3.3.90.39, tendo sido emitida Nota de Empenho
n°. 2017NE .

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

51 - O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condigbes a ele
referentes encontram-se definidos no Edital e Termo de Referéncia.

CLAUSULA SEXTA - DA INEXISTENCIA DE REAJUSTE
6.1 - O preco é fixo e irreajustavel.
CLAUSULA SETIMA — DA GARANTIA CONTRATUAL
7.1 — A CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias uteis apo6s a assinatura do

Termo de Contrato, prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do total do Contrato, que sera liberada de acordo com as condi¢cdes previstas neste



Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n°® 8.666, de 1993, desde que cumpridas as
obrigagdes contratuais.

7.1.1 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia
de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

7.1.2 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a
promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispdéem os incisos | e |l do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

7.2 - Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de
garantia:

a. Caucgao em dinheiro ou titulos da divida publica;
b. Seguro-garantia; ou
c. Fianca bancaria.

7.2.1 - Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, devidamente registrados em cartério de registro
de titulos e documentos e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

7.2.2 - Em caso da garantia ser prestada através de seguro-garantia, devera ser
realizado
mediante a entrega da apdlice, inclusive digital, emitida por empresa em funcionamento no Brasil,
legalmente autorizada, sendo a UFSJ a unica beneficiaria da carta de fianga.

7.2.3 - Em caso de Fianga Bancaria, devera ser realizada mediante entrega de carta de
fianga fornecida por estabelecimento bancario, devidamente registrada em cartério de registro de
titulos e documentos, conforme determinado pela Lei n° 6.015/73, art. 129 e devera vir
acompanhada de: cépia do estatuto social do banco, copia autenticada da ata da assembléia que
elegeu a ultima diretoria do banco, copia autenticada do instrumento de procuragédo, em se tratando
de procurador do banco e reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fianga.

7.3 - Na fianga Bancaria, devera constar do instrumento a expressa renuncia pelo fiador dos
beneficios previstos nos artigos 827 e 835 do Cadigo Civil Brasileiro.

7.4 - A garantia prestada por fiangca bancaria ou seguro-garantia, devera ser renovada
anualmente, no mesmo percentual estipulado no subitem 7.1, devidamente atualizada.

7.5 - E vedada qualquer clausula de excecdo, principalmente em relagdo a garantia das
verbas trabalhista e previdenciarias, nas garantias apresentadas na forma de fian¢a bancaria ou
seguro-garantia.

7.6 - A perda da garantia em favor da UFSJ, em decorréncia de rescisdo unilateral da
CONTRATADA, far-se-a de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e
sem prejuizo das demais sangdes previstas no contrato.

7.7 - A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de mais 3 (trés) meses apods o término da vigéncia contratual.

7.8 - A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento

de:

7.9.1 - Prejuizo advindo do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do néo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

7.9.2 - Prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucéo do contrato;

7.9.3 - As multas moratorias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE a

CONTRATADA;

7.9.4 - Obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, néo
honradas pela Contratada.



7.10 - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG
02/2008.

7.11 — A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da CONTRATANTE, em
conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢do monetaria.

7.12 - No caso de alteragdo do valor do Contrato ou prorrogacgao de sua vigéncia, a
garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratagao.

7.13 - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposigdo no prazo
maximo de 05 (Cinco) dias uteis, contados da data em que for notificada.

7.14 - A CONTRATANTE nao executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais
das seguintes hipoteses:

7.14 .1 -Caso fortuito ou forca maior;

7.14.2 -Alteracdo, sem prévia anuéncia da seguradora ou do fiador, das obrigacdes
contratuais;

7.14.3 -Descumprimento das obrigacdes pela contratada decorrentes de atos ou
fatos praticados pela Administracao;

7.14.4 - Atos ilicitos dolosos praticados por servidores da Administracao.

7.15 - Nao serao aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade
gue nao as previstas no item 7.14.

7.16 - Apo6s a execucdo do Contrato, sera verificado o pagamento das verbas
rescisorias decorrentes da contratacdo, ou a realocagdo dos empregados da
CONTRATADA em outra atividade de prestacdo de servigos, sem que ocorra a interrupgao
dos respectivos contratos de trabalho.

7.16.1-Caso a CONTRATADA néao logre efetuar uma das comprovagdes acima
indicadas até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a
Contratante podera utilizar o valor da garantia prestada e dos valores das faturas
correspondentes a 1 (um) més de servicos para realizar o pagamento direto das verbas
rescisorias aos trabalhadores alocados na execucao contratual, conforme arts. 19-A e 35 da
Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2008, conforme obrigacdo assumida pela
CONTRATADA.

7.17 - Sera considerada extinta a garantia:

7.17.1- Com a devolugcdo da apodlice, carta fianga ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada
de declaragdo da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a
CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato;

7.17.2 - No prazo de 03 (trés) meses apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracido ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos
termos da comunicacgao.

7.17.3 - A garantia somente sera liberada ante a comprovacdo de que a
CONTRATADA pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da contratacéo,
e que, caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o
encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas
verbas trabalhistas diretamente pela Administracdo, conforme estabelecido no art. 19-A,
inciso 1V, IN 02 SLTI/2008.

CLAUSULA OITAVA - DOS REGIME DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E
FISCALIZAGAO



8.1 - O regime de execugdo dos servigos a serem executados pela CONTRATADA,
os materiais que serdo empregados e a fiscalizacao pela CONTRATANTE sao aqueles
previstos no Termo de Referéncia, Anexo | do Edital.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

9.1 - As obrigagbes da CONTRATANTE e da CONTRATADA estéo estabelecidas no
Termo de Referéncia, Anexo | do Edital.

CLAUSULA DECIMA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

10.1 - As sancgobes relacionadas a execugao do contrato sdo aquelas previstas no
Edital e Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1 - O presente Termo de Contrato podera ser rescindido nas hipoteses previstas
no art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuizo da aplicagdo das san¢des previstas no Termo de Referéncia, anexo do
Edital.

11.2 - Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-
se a CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

11.3 - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisao administrativa prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666, de 1993.

11.4 - O termo de rescisido, sempre que possivel, sera precedido:

1 - Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
2 - Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
3 - Indenizagbes e multas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS VEDAGOES

12.1 - E vedado 8 CONTRATADA:
1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao
financeira;
2 - Interromper a execugdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS ALTERAGCOES CONTRATUAIS

13.1 - Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lei n°
8.666, de 1993;

13.2 - A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite estatuido no art. 65, § 1°
da Lei n°® 8.666, de 1993, do valor inicial atualizado do Contrato;

13.3 - A rescisdo por conveniéncia administrativa da CONTRATANTE assegura a
CONTRATADA o direito de receber o valor dos servigos entregues até a data em que se
efetivar a resciséo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE TECNICA



141 - Os servicos de que trata o presente contrato serdo executados pela
CONTRATADA sob a responsabilidade técnica do Sr.
, CREA MG:

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PUBLICAGAO

15.1 - A publicagédo deste Contrato sera efetivada, por extrato, no Diario Oficial da
Unido, de acordo com o que dispde a Lei n°. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alteragdes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

16.1 - Para dirimir as questdes oriundas do presente Contrato, que se rege, onde for
omisso, pelas disposi¢cdes da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, sera competente o
foro da Justica Federal Subsecdo Judiciaria de Sao Jodo del-Rei - MG, renunciando as
partes contratantes a qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.

E por estar, assim, justo e contratado, assinam o presente Instrumento, em 02 (Duas)
vias de iguais teor e forma, as quais para maior autenticidade, sdo também firmadas por
duas testemunhas.

Séo Joao del - Rei, de de 2017.

CONTRATANTE:
Prof. Sérgio Augusto Araujo da Gama Cerqueira

Reitor

CONTRATADO:
Nome
Cargo

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:

CPF: CPF:
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