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CCANTONEIRA DE AGO ZINCADO POR
IMERSAO A QUENTE, DIMENSOES
2400 X 25 X 5mm, PADRAO CEMIG.

NOTAS DE INSTALAGOES ELETRICAS

DE 70MM2.

ATE O VIVEIRO NAO DEVE SER MAIOR QUE 25M.

1- TODAS AS CAIXAS DE MEDIGCAO, PROTEGAO, DERIVAGAO, DEVEM SER ATERRADOS ATRAVES DE
CONDUTORES DE PROTEGAO DE COBRE, ISOLADOS COM PVC VERDE OU VERDE-AMARELO.

2- ESTAS LIGAGOES DEVEM SER REALIZADAS NO INTERIOR DAS CAIXAS.

3 - O ELETRODO DE ATERRAMENTO DEVE SER CRAVADO DEIXANDO SUA EXTREMIDADE SUPERIOR
(INCLUINDO CONECTOR) ACESSIVEL A INSPEGAO PELA CEMIG, DENTRO DE CAIXA DE INSPEGAO EM
CONCRETO PRE-MOLDADO E PROTEGIDA POR TAMPA DE CONCRETO OU FoFo.

4 - 0 CABO QUADRUPLEX DA ILUMINAGAO EXISTENTE, ENTRE O POSTE DO TRANSFORMADOR E QUE

ALIMENTA A ALIMENTAGAO DA ILUMINAGAO DOS DOIS POSTES SUBSEQUENTES DEVERA SER
SUBSTITUIDO. DEIXANDO DE SER UM QUADRUPLEX DE 25MM2 E PASSANDO A SER UM QUADRUPLEX

4- ADISTANCIA ENTRE O POSTE ONDE SERA REALIZADA A DESCIDA DOS CABOS DE ALIMENTAGAO

TAMPA DE
CONCRETO

ELETRODUTO
2 40mm (PVC)

CABO DE COBRE NU
PARA ATERRAMENTO
DE PARTES METALICAS

p)
HASTE DE ATERRAMENTO
TIPO CANTONEIRA ZINCADA
DIM.: 25X25X5X2400mm
DETALHE - CAIXA DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

MURETA

240150

DIAGRAMA UNIFILAR DA ENTRADA DE SERVIGO

RAMAL DE ENTRADA

3# 25mm? / @ 40/50mm
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78 DETALHE 5 - VALA E COLOCAGCAO DOS DUTOS

TAMPA E ARO ARTICULADOS

PARA CAIXA TIPO 7B - GARAGEM

TAMPA E ARO ARTICULADOS
PARA CAIXA TIPO 7B - PASSEIQ
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TOMADA DE USO GERAL, EMBUTIDA NA PAREDE, 2P+7, 1277220V, DE ACORDO GOM A NBR 14136,
MONTADA EM CAIXA 2°Xd A 0,30M DO PISO.

TOMADA DE USO GERAL, EMBUTIDA VA PAREDE, 2P7T, 1277220V, DE ACORDO GOM A NBR 14735,
MONTADA EM CAIXA 2'Xd" A 1,30M DO PISO.

TOMADA DE USO GERAL, EMBUTIDA NA PAREDE, 2P 7T, 1277220V, DE ACORDO GOM A NBR 14736,
MONTADA EM CAIXA 2'Xd" A 2,00 DO PISO.

TOMADA PARA INSTALAGAO DE CHUVEIRO ELETRICO, EMBUTIDA NA PAREDE A 2,30M.

SIPLES, 10A250V, AREDE, MONTADO EM GAIXA Z'Xd" A 1,10 DO PISO.

"GUR-WAY), 107250V, EMBUTIDO NA PAREDE, MONTADO EN CAGA 2X8"

A 1,10M DO PISO.

TNTERRUPTOR PARALELO (THREE-WAY), TOATZ50V,
A1,10M DO PISO.

PAREDE, vy

PRESENCA P TRAVPADAS

POTENGIA MAXIMA DE 1200, IP40.

"CONJUNTO COM 3 INTERRUP TORES PARALELOS (THREE WAY) £ UM
EMBUTIDOS NA PAREDE, MONTADOS EM CAIXA 44" A 1,10M DO PISO.

T WA E SIMPLES, 10AZ50V,
m;wc:nom,;gnmumv;oz;womm;ozx\,m.xei,aznopmo

ES. 10250V,

'CONJUNTO COM 2 INTERRUPTORES INTERMEDIARIOS (FOUR WAY), 10A/250, EMBUTIDOS NA PAREDE,
MONTADOS EM GAIXA 2'X4" A 1.10M DO PISO.

"CONJUNTO COW 2 INTERRUPTORES SIVPLES E T PARALELO (THREE WAY). TOA/Z50V,
EMBUTIDOS NA PAREDE, MONTADOS EM CAIXA 2'X4" A 1,10M DO PISO.

ARANDELA INSTALADA NA PAREDE, MONTADA EM CAIXA 2°X4" A 2,00M DO PISO.

PONTO DE LUZ NO TETO,

BALIZADOR INSTALADO DO PISO.

REFLETOR COM LAMPADA HALOGENA, INSTALADA NA PAREDE, MONTADA EM GAIXA Z'XA" A 2,651 DO PISO.

CONDUTORES FASE, NEUTRO, PROTEGAO E RETORNO,

DE #1,5M12 - NAD ESPECIFICADOS SERA EM COBRE, TEMPERA MOLE, COM ISOL VC 750V - NBR N 247-

QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO DE EMBUTIR, INSTALADO A 1,30M DO PISO.

QDL E QDF - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ £ FORGA DE EMBUTIR, INSTALADO A 1,30M DO PISO.

e EMBUTIR \DO A 1,50M DO PISO.

PONTO PARA TOMADA DE TELEFONE, PAREDE "X A0

LA P Eeemcelal 8 3 sela 1 oo

PONTO PARA TOMADA DE TELEFONE, EMBUTIDO NA PAREDE, MONTADO EM CAIXA 2°X4" A 1,10M DO PISO.

PONTO PARA TOMADA DE TELEFONE, EMBUTIDO A PAREDE, MONTADO EM CAIXA 2°X4" A 2,30M DO PISO.

PONTO PARA TOMADA DE LOGICA, EMBUTIDO NA PAREDE, MONTADO EM CAIXA 2°X4" A 0,30M DO PISO.

PONTO PARA TOMADA DE LOGICA, EMBUTIDO NA PAREDE, MONTADO EM CAIXA 2°X4" A 1,10M DO PISO,

PONTO PARA TOMADA DE LOGICA, PAREDE X4 A2

PONTO DE ANTENA DE TV, EMBUTIDO NA PAREDE, MONTADOS EM CAIXA X4 A 0,30M OU 1,30 DO PISO.

PONTO DE INTERFONE, A 1,20 DO PISO.

‘CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA TIPO ZE - PADRAO CEMIG,

‘CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA TIPO R00 - PADRAO TELEBRAS.

‘CAIXA DE PASSAGEM 2'X@", INSTALADA NA PAREDE ACIMA DE 1,50M

cro CCAIXA DE PASSAGEM, COM DIMENSOES 30X20X8 CM, INSTALADA HA PAREDE ACIMA DE 1,50M.
raz[T] | CAIXA DE PASSAGEM, COM DIMENSOES 20X20X8 CM, INSTALADA NA PAREDE ACIMA DE 1,500
croa[T] | CAIXA DE PASSAGEM, COM DIMENSOES 15X15X8 CM, INSTALADA NA PAREDE ACIMA DE 1,500,
O | oF TERSRO A QUENTE,
DIMENSOES EM CAIXA DE INSPEGAO
" | ELETRODUTO QUE SOBE
o— | ELETRODUTO QUE DESCE.
ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO O PAREDE.
\\\\\ ELETRODUTO EMBUTIDO N PISO.
| CABO MULTIPLEXADO DE BAIXA TENSAO, 0,6/1KV, SUSPENSO EM POSTES CIRCULARES DE CONCRETO,
of - T - T -1
Rev| oA | o | Por | DESCRICAO DAS EMISSOES
EMISSOES
TIPODE | (% PRELMINAR ARA COTACAO (G) CONFORME CONSTRUIDO
(B) PARA APROVAGAO IBERADO PARA EXECUGAO (H) CANGELADO
EMISSAO | () PARA CONHECIMENTO (F) SUBSTITUIDO IBERADO PARA DETALFAMENTO
AREA DOS TERREO - m 20PAV.- m AREA DO LOTE:
PAVIMENTOS 12 PAV.- m FPAV- m - o
AREA TOTAL 2 TAXA DE - 0,
o |Exsrene m OCUPAGAD: %
S [ Arearoma m? TAXA DE - %
< A CONSTRUIR: PERMEABILIZAGAO: o
3} -
£ AREATOTAL m? NUMERO DE
& ADEWMOLIR PAVIVENTOS: -
I}
AREA TOTAL m? COEFICIENTE DE
EDIFICADA: APROVEITAMENTO: -

DIRETOR DA DIVISAO DE PROJETOS E OBRAS:

LUCIANE VIARNA DA SILVA

FISCAL DE OBRA: CREAICAU.
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FISCAL DE OBRA:
XXX X0
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‘CAIO EDUARDO SILVA
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