Identificagdo do grupo gerador

Marca:

ANEXO V - Check List Manutenc&o e registro de ocorréncias

Modelo:

Localizagéo:

1. O responsavel pela manutencéo deverd identificar as datas (dia/més) das intervencdes e rubricar na quadricula correspondente a atividade realizada.
2. As observacdes deverdo ser anotadas ao final da ficha, no campo proprio.

Especificagdo das atividades do plano basico de manutengao

ITEM ATIVIDADES PERIODICIDADE Data/ Rubrica |Data/ Rubrica |Data/ Rubrica
1.1 Verificar nivel de 6leo lubrificante do motor. Mensal
- 1.2 Reapertar conexdes da linha de diesel e lubrificante, corre¢bes de
Mensal
1. SISTEMA DE LUBRIFICAGAO vazamentos.
1.3 Conferir e registrar a presséo de 6leo lubrificante, quando aplicavel. Mensal
2.1 Verificar o nivel de agua no radiador, mangueiras e corre¢des de Mensal
vazamentos.
2.2 Verificar ajuste de tens&o das correias, bomba d’agua, ventilador e Mensal
2. SISTEMA DE ARREFECIMENTO alternador de carga das baterias.
2.3 Verificar visualmente a hélice do radiador quanto a danos nas pas. Mensal
2.4 Medir e registrar a temperatura do liquido refrigerante. Mensal
3.1 Realizar inspecdo visual na turbina, verificar quanto a vazamentos. Mensal
3. SISTEMA DE AR 3.2 Inspecionar o filtro de ar quanto a restricdes e necessidade de troca Mensal
antes das 250 horas.
3.3 Inspecionar o sistema de admisséo de ar em busca de danos nos Mensal
tubos, abracadeiras soltas e restricdes.
4.1 Verificar nivel de combustivel no tanque. Mensal
4. SISTEMA DE DIESEL - - - -
4.2 Inspecionar visualmente o tanque de combustivel, analisando Mensal
possiveis vazamentos.
5.1 Inspecionar o sistema de escape, flexivel, tubulagéo, silencioso e Mensal
5. SISTEMA DE ESCAPE flanges de conexédo.
5.2 Conferir o aperto dos parafusos do coletor de escape e turbina. Mensal
6.1 Medir e registrar a tenséo da bateria e a densidade do eletrolito (se Mensal
aplicavel).
6.2 Conferir aperto das conexdes das baterias e motor de arranque. Mensal
6.3 Verificar funcionamento do sistema de pré-aquecimento do Mensal
motor.
6.4 Simulacéo de defeito, alta temperatura do motor. Mensal
6.5 Simulacgéo de defeito, baixa presséo de 6leo lubrificante. Mensal
6.6 Simulacgéo de defeito, baixo nivel de 4gua no radiador. Mensal
] ! . - - és. Mensal
6. SISTEMA ELETRICO DO 6.7 Conferir apertos das conexdes elétricas em bornes e relés lensal
MOTOR/GERADOR 6.8 Conferir conexdes dos cabos de poténcias na caixa de ligagéo do Mensal
alternador.
6.9 Conferir cabos de referéncias e comandos dos TC’s e referéncias de Mensal

tenséo do alternador.
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6.10 Conferir funcionamento do carregador de bateria, tenséo de

~ Mensal
flutuagao.
6.11 Realizar teste a vazio do grupo gerador, preenchendo tabela abaixo. Mensal
6.12 Realizar teste com carga, minimo de 50% da poténcia nominal por Mensal
30 minutos, preenchendo tabela abaixo.
7.1 Verificar as conexdes internas e externas, funcionamento dos Mensal

7. QTA sensores, protecéo e chaves do QTA.
(Quadro de transferéncia automatica) . .

7.2 Efetuar a limpeza do gabinete do QTA. Mensal
8.1 Limpeza superficial do grupo gerador. Mensal
8.2 Verificagdo quanto a presenca de materiais indevidos dentro da sala Mensal

8. VERIFICAGAO E LIMPEZA

do gerador.

8.3 Verificar o sistema de admisséo de ar em busca de pontos de atrito e
desgaste, danos na tubulagéo, bracadeiras soltas, vazamentos,
restricées.

A cada 250 horas ou
06 meses de funcionamento
(0 que ocorrer primeiro)

9. SUBSTITUIGAO

9.1 Trocar o 6leo lubrificante e o filtro de 6leo lubrificante.

A cada 250 horas ou
06 meses de funcionamento
(0 ane acorrar nrimairn)

9.2 Trocar os filtros de combustivel.

A cada 250 horas ou
06 meses de funcionamento
{n nue acarrar nrimairn)

9.3 Trocar os filtros de agua.

A cada 250 horas ou
06 meses de funcionamento
{n_nue acarrar nrimairn)

9.4 Inspecionar e/ou trocar o filtro de ar.

A cada 250 horas ou
06 meses de funcionamento
{n nne acarrar nrimairn)

Parametros

Teste a vazio do grupo gerador, preenchendo tabela abaixo.

Teste com carga

Temperatura motor

Press&o motor

Tens&o bateria

RPM

Frequéncia

Tensdo GMG

Corrente GMG

Poténcia GMG

OBSERVACOES (Nos campos abaixo deveré&o ser registrados defeitos constatados, pegas substituidas e outros servigos realizados que n&o constem listados acima):

DATA OCORRENCIA
I

DATA OCORRENCIA
I

DATA OCORRENCIA

A

DATA OCORRENCIA
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