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) \\e.ﬂ TOMADA DE USO GERAL, APARENTE, 2P+T, 127/220V, DE ACORDO COM A NBR 14136, MONTADA EM CAIXA
C . b " _V CONDULETE A 0,30M DO PISO.
. v TOMADA DE USO GERAL, APARENTE, 2P+T, 127/220V, DE ACORDO COM A NBR 14136, MONTADA EM CAIXA
L. b TW CONDULETE A 1,30M DO PISO.
v v TOMADA DE USO GERAL, APARENTE, 2P+T, 127/220V, DE ACORDO COM A NBR 14136, MONTADA EM CAIXA
> - N v % u|_ > | CONDULETE A 2,00M DO PISO. b
v
SEGUE PARA O v SSEID SEGUE PARA O L. PASSEIO T@ TOMADA PARA INSTALACAO DE CHUVEIRO ELETRICO, APARENTE, A 2,30M.
A PASSEI POSTE N°1
o o _
POSTE N°13 T g = — CAIXA ZB OS 3 " v . s CAIXA R-0 u|© INTERRUPTOR SIMPLES, 10A/250V, APARENTE, MONTADO EM CAIXA CONDULETE A 1,10M DO PISO.
_— b v = T — a
- — A =) Ip— v g CEMIG i
— v ALIMENTAGAO z — _ CEMIG L. < INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY), 10A/250V, APARENTE, MONTADO EM CAIXA CONDULETE
L < — S 1XACG 50 e
#25.00 1xACG 50 7B [ I S N I 1 R N e N A H A 1,10M DO PISO.
v _ A @ 2" INTERRUPTOR PARALELO (THREE-WAY), 10A/250V, APARENTE, MONTADO EM CAIXA CONDULETE
vov _ — TQ A 1,10M DO PISO.
: == y _ _IxACG 50 N INTERRUPTOR AUTOMATICO COM SENSOR DE PRESENCA P/ COMANDO DE LAMPADAS,
II\Q . - I\Isg @ POTENCIA MAXIMA DE 1200W, IP40.
& moww X W c2 @ PONTO DE LUZ NO TETO.
o1 abd 127v. BOTAO 157y 127V 300vA %ﬁm CONDUTORES FASE, NEUTRO, PROTEGAO E RETORNO, REPECTIVAMENTE. CONDUTORES NAO COTADOS SERAO
Cla C3 SANCELA .ty Y _ DE #2,5MM2 - NAO ESPECIFICADOS SERAO EM COBRE, TEMPERA MOLE, COM ISOLAGAO EM PVC 750V - NBR NM 247-3.
nw s %ﬁ \#25#2,5 [\ ]} a(b) 70VA mv U in CABO DE COBRE . v [l | QDL E QDF - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ E FORGA DE SOBREPOR, INSTALADO A 1,30M DO PISO.
C4 .04 ’ 127V 2 o
O] ] n v v
w i - @ 2" AR 70VA % be ow clo¢ C3 ISOLADO #16mm w N TA_ PONTO PARA TOMADA DE TELEFONE, APARENTE, MONTADO EM CAIXA CONDULETE A 0,30M DO PISO. m
® i o — — — oAy HO5#H25#25  #25#25#25 x NN )
= / \ ] u_ OBSERVAGAO [ /] ‘ . ) / / _ OBSERVACAO Tm PONTO PARA TOMADA DE TELEFONE, APARENTE, MONTADO EM CAIXA CONDULETE A 1,10M DO PISO.
|~ v, B { ) I 1] O
RUA /L r\| N B = —1 / 7 RUA ./L < r\. ] ] ] T& PONTO PARA TOMADA DE TELEFONE, APARENTE, MONTADO EM CAIXA CONDULETE A 2,30M DO PISO.
PASSEIO nwm | L. PASSEIO
a c3 70VA | G3 v TO PONTO PARA TOMADA DE LOGICA, APARENTE, MONTADO EM CAIXA CONDULETE A 0,30M DO PISO.
o 300VA| 435 127v %ﬂ 7 voow
c3 127V I~ y ‘ = T& PONTO PARA TOMADA DE LOGICA, APARENTE, MONTADO EM CAIXA CONDULETE A 1,10M DO PISO.
T/ KX ﬁ —{\ c3
425 HALL ﬂomoxw 7 W.C.P.NE HALL TG PONTO PARA TOMADA DE LOGICA, APARENTE, MONTADO EM CAIXA CONDULETE A 2,30M DO PISO.
cl_| w i 7 TAO PONTO DE ANTENA DE TV, APARENTE, MONTADOS EM CAIXA CONDULETE A 0,30M OU 1,30 DO PISO.
|_ ©
-
0 Fl E ‘ ATERRAMENTO (= EJ) E CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA TIPO ZA - PADRAO CEMIG.
== —
r W ~
vor | ELETRICO o CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA TIPO ZB - PADRAO CEMIG.
Vv
v
v . = 7 v w . CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA TIPO R-0 - PADRAO TELEBRAS.
a 4
A w v z v . < @ HASTE DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA DE ACO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, PADRAO CEMIG. m
el A . A
. v PASSEIO 7 . PASSEIO DIMENSOES: 2400X25X5MM EM CAIXA DE INSPECAO.
. 7 .. y o ELETRODUTO QUE SOBE.
v /! v
. CABO DE COBRE A o— ELETRODUTO QUE DESCE.
v | NU #16mm? ¥
A | oo ___ | ELETRODUTO DE PVC RESISTENTE A CHAMA APARENTE NO TETO OU PAREDE.
v
v
/V.\\\ ' /V.\\\ | ELETRODUTO TIPO KANAFLEX EMBUTIDO NO PISO.
) TOMADA DE USO ESPECIFICO, TIPO INDUSTRIAL, 3P+T, 220V, DE ACORDO COM A ABNT NBR IEC 60309, A
DETALHE 2 - TAMPAS DAS CAIXAS DE INSPECAO 0,30M DO PISO.
TOMADA DE USO ESPECIFICO, TIPO INDUSTRIAL, 2P+T, 127V, DE ACORDO COM A ABNT NBR IEC 60309, A
640 Alga Alto relevo = € 0,30M DO PISO.
_ - _ _| . QDL 01 . @ LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPOR, 2X32W OU 2X16W, INSTALADA NO TETO, CONFORME INDICACAO.
I r ~
N\ \ x ~ o (o}
> / Alto rel DY | BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DAS CANCELAS, APARENTE, MONTADO EM CAIXA CONDULETE A 1,10M DO
%000@0 AVAVAy Alto relevo S <> << Ay > < AVAV o VEM DO QM o PISO.
<> o S o S o 5
23T T T os ) -2 o< g > DETALHE 3 - CAIXAS DE INSPEGAO 3x1/c#25mm? (F)
- °s Alga > N -2 S To o Ao o +1x1c#25mm? (N) o
D m < % ° s - % Sl = W < < Nivel acabado  Aro ferro Tampa ferro Moldura de concreto +1x1/c# 16mm?3 A._.v n
N - < < % < do passeio fundido fundido para fixagao da tampa o o
oo o oo Tampa <> o &° AVAVAV AVAVAvA 7 // com aro
A I __Aro_ )¢ M AVMAVM S T OO Tampa \._._.moo-‘__w_m © ° Zoq>m
R BESE < < < Articulagdes < > < > < - < < & I\ ZA\ZA A\ é.mﬁ ) N \ﬂ.‘\\\\ SN, o Ol O |O o
Nl > < J Articulacs - 5 ) % > B ,m ol o o 1- O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER IDENTIFICADO ATRAVES DA COR AZUL DE SEU ISOLAMENTO.
[ _|\ Articulacdes culagle 1T 1 L = | | | J \.v/h = fo) fo) 2 - OS CONDUTORES UTILIZADOS DEVERAO SER DE MARCAS RECONHECIDAMENTE NORMALIZADAS E APROVADAS PELO INMETRO E
L — S [Ofo[O[O] ABNT, TIPO PIRELLI, ALCOA, SIEMENS, LOUSANO, REVESTIDOS COM PVC ° C 750V E OS QUE ESTIVEREM PASSANDO PELO SOLO DO TIPO
_ 700 _ TAMPA E ARO ARTICULADOS S o lo o " SINTENAX" ( COM ISOLAMENTO PARA 1KV ).
PARA CAIXA TIPO ZA - PASSEIO X & GERAL < 3 - 0S ELETRODUTOS DO RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA DEVERAO SER OBRIGATORIAMENTE EM PVC RIGIDO,
TAMPA E ARO ARTICULADOS TAMPA E ARO ARTICULADOS < Paredes da caixa em anel S E o O L] Lol o) o X ROSQUEAVEL PRETO PESADO E EM FERRO GALVANIZADO, QUANDO APARENTES.
PARA CAIXA TIPO ZB - GARAGEM PARA CAIXA TIPO ZB - PASSEIO 4 U_.mao_amn_o de concreto, w ﬂ DIE DIE ﬂ m 4 - AS PARTES METALICAS, DEVERAO SER CONECTADAS AO CONDUTOR DE ATERRAMENTO.
N > alvenaria ou concreto 2 Z o _m_ _m_ _m_ _m_ ol F 5 - OS ELETRODUTOS QUE FOREM LANGADOS NO PISO DEVERAO SER ENVELOPADOS EM CONCRETO.
- 0 AZO._.> \_Mv m 20A < 6 - CONDUTOR NEUTRO DO RAMAL DE ENTRADA, DEVE TER SECAO IGUAL A DOS CONDUTORES FASE.
S fe) o T 7 - NO ATERRAMENTO, AS HASTES DEVEM ESTAR ESPAGAD AS UMA DA OUTRA POR UMA DISTANCIA MINIMA DE 2,40m.
% \\ S o = [e] (o] = = S x o e 8 - OS CONDUTORES FASES DEVERAO SER IDENTIFICADOS A PARTIR DA PROTECAO GERAL ATRAVES DE FITAS ISOLANTE OU CABOS DE
< =1 [O]940[O]| @ = [ < | .
m m O O m CORES DIFERENTES, PODERAO SER CABOS EXTRA-FLEXIVEIS CLASSE 5 OU 6 DE ACORDO COM NBR 6880 ( INCLUSIVE O NEUTRO ) EM
X T T QUALQUER COR, EXCETO AZUL, VERDE OU VERDEAMARELO; AS EXTREMIDADES DOS CONDUTORES FLEXIVEIS DEVEM UTILIZADOS
> NEUTRO _H FASE _H TERMINAIS DE ENCAPSULAMENTO.
By 3 9 - EXECUTAR AS CAVAS DE ATERRAMENTO 250 x 250 x 500 ( mm ) COM ARO DE FERRO CONFORME NORMAS.
. TERRA -1 T~FASE TERRA ~ IT~—FASE 10 - ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS, ADOTAR 1" OU DN32.
e e 11 - DEVE-SE INSTALAR DISPOSITIVOS DE PROTECAO CONTRA SURTOS (DPS) NOS QUADROS DE LUZ E FORGA. ESPECIFICACAO DOS
DPS:
m . DETALHE PARA CONEXAG TOMADA  DETALHE PARA CONEXAO TOMADA 11.1 - QUADRO GERAL: CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA DE 30kA, CORRENTE MAXIMA DE DESCARGA DE 60kA, CORRENTE MAXIMA m
C01 u-@-ﬁvoow 2P+T 2P+T DE IMPULSO DE 12,5kA, NiVEL DE PROTECAO DE 1,3kV, MAXIMA TENSAO DE OPERACAO CONTINUA DE 275V, ESQUEMA DE CONEXAO 2,
NG co3 S =:]18 (SEM ESCALA) - NBR 14.136 (SEM ESCALA) - NBR 14.136 CLASSE I/Il, CATEGORIA IV.
s N Cc04 11.2 - DEMAIS QUADROS: CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA DE 20kA, CORRENTE MAXIMA DE DESCARGA DE 45kA, NiVEL DE
RESERVA g o PROTECAO DE 1,5kV, MAXIMA TENSAO DE OPERAGAO CONTINUA DE 275V, ESQUEMA DE CONEXAO 2, CLASSE II, CATEGORIA Il
B RESERVA B[ =2 [[BJRESERVA o] - - | -
RESERVA [T =2: | Jo)RESERVA _ REV| DATA TIPO | POR DESCRICAQO DAS EMISSOES
RESERVA T =12 ovmmmm_u<> EQUIVALENCIA EMISSOES
J H__Iw al[= mm - POLEGADA i
. ] RESERVA{ o[ [ =1 [[O)RESERVA (DIAMETRO NOMINAL) TIPO DE (A) PRELIMINAR (D) PARA COTAGAO (G) CONFORME CONSTRUIDO
5 5 35 (H) CANCELADO
£ clIH=HIE - A (B) PARA APROVAGAO (E)LIBERADO PARA EXECUGAO ) |BERADO PARA DETALHAMENTO
DR-CO3 ‘B8 5 rcoa PVC RIiGIDO ACO CARBONO EMISSAO | (c) PARA CONHECIMENTO (F) SUBSTITUIDO 0
1- QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A d o ROSQUEAVEL NBR-5624 AREA DOS TERREO - 20 PAV - e AREA DO LOTE:
CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL NBR-15.465 PAVIMENTOS: 10 PAV - 2 3° PAV - 2 - -
DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR ROSCA -
- mm  INBRe414| MM | POLEG. AREA TOTAL 2 TAXA DE _ o
CORRENTE SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE EXISTENTE. m OCUPACAO: /6
REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SECAO ( BITOLA ). BARRAMENTO 20 12 15 1/2 O .
) X NAV_ AREA TOTAL 2 TAXA DE _ 0
2- DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTECAO CONTRA CHOQUES 100A o5 3/4 20 3/4 = A CONSTRUIR: m PERMEABILIZACAO: V4
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS ) ] DIMENSOES INTERNAS (mm) 18 ELEMENTOS O - -
DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO NOTAS DE INSTALACOES ELETRICAS TIPOS 32 1 25 1 L AREA TOTAL 2 NUMERO DE
’ ’ X Y 'z = A DEMOLIR: m PAVIMENTOS: -
TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALACAO ELETRICA APRESENTA CORES DOS FIOS: ZA 580 580 200 _._ﬂ
ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS FASE A - VERMELHA 7B 520 440 700 40 1.1/4 32 1.1/4 AREA TOTAL m2 COEFICIENTE DE _
QUALIFICADOS. A DESATIVAGAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO DA MEDIDA PROTETORA _mwmm w”wmmﬂm\y 50 11/2 40 11/2 EDIFICADA: APROVEITAMENTO:
CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALACAO . NEUTRO - AZUL CLARO
PROTEGAO - VERDE OU VERDE-AMARELO 00 2 >0 2 DIRETOR DA DIVISAO DE PROJETOS E OBRAS
RETORNO - AMARELO :
LUIZ CARLOS CAMPOS
\ 75 2.1/2 65 2.1/2
CREA/CAU:
FISCAL DE OBRA:
85 3 80 3 XXX XXX
110 4 100 4 FISCAL DE OBRA:
QDL 01 - GUARITA XXX XXX
DESENHISTA: CREA:
XXX XXX
BITOLA CAPACIDADE DE PROTECAO DIVISAO DE CARGA
A w CIRCUITO mm CONDUGAO CONDUTORES VIVOS DESENHISTA: o - .
= POTENCIA CORRENTE
qm_m_/\mv\/o INSTALADA PROJETO CAPACIDADE 1. ESTE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM AS NORMAS: CREA:
(VA) s (A POTENCIA NBR-5410/2004(2008), NBR-5419/2015 E NBR-13.570/1996. A : : :
Ne DESCRIGAO *® VIVOS PE Iz (A) FCT FCA I'z (A) TIPO nzow_.w_w RUPTURA o%%_,_w___m,_ﬂﬁm INSTALADA | FASE-A FASE - B FASE - C 2. AS INSTALACOES DEVERAO ATENDER A NR-10, DO MTE. RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO: CAIO EDUARDO SILVA MG 1 59699/D
SIMETRICA (WATTS) (VA) (VA) (VA) 3. ELETRODUTOS NAO COTADOS, UTILIZAR DIAMETRO @1" (@32mm ) . ,
(KA) EM PVC RESISTENTE A CHAMA: RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO: o o
1 ILUMINACAO 127 245,00 1,93 2,50 2,50 24,00 1,00 0,70 16,80 DTM 1 4,50 10 225,40 245,00 4. A SECAO DOS CONDUTORES ESTAO ESPECIFICADAS EM mm?
5. FOl CONSIDERADO NO  PROJETO  DISJUNTORES ) . .
2 | TUG 127 1200,00 9,45 2,50 2,50 24,00 1,00 1,00 24,00 DTM 1 4,50 16 1104,00 1200,00 TERMOMAGNETICOS DO TIPO DIN COM CURVA DE DISPARO TIPO C, RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO: XXX XX
COM DISPARO MAGNETICO ENTRE 5 E 10 x In;
3 TUG 127 600,00 4,72 2,50 2,50 24,00 1,00 0,70 16,80 DTM+DR 1 4,50 16 552,00 600,00 , X ~ ~
6. EXECUTAR TODA A INSTALAGAO ELETRICA COM CONDUTOR DE C Z _<m _Nm _ U>U _m _H_m_U_m _N>_| U_m m>o .._O>O _Um_lu_ﬂm_
4 MOTOR CANCELAS 220 1840,00 8,36 4,00 4,00 32,00 1,00 0,80 25,60 DTM+DR 2 4,50 16 1324,80 920,00 920,00 PROTEGAO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO;
7. ESTE PROJETO ESTA SUJEITO A MODIFICAGOES DE ACORDO COM CAMPUS: SETOR/DEPARTAMENTO:
AS NECESSIDADES DEVENDO AS MESMAS SEREM AUTORIZADAS
PELO RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO. CTm'_ . B
8. AS TOMADAS DOS CIRCUITOS DE AR CONDICIONADO DEVEM SER @ CDB - SAO JOAO DEL-REI SEFOB/DPROB
DE 20A NBR14.136/2002. UNIVERSIDADE FEDERAL
CARGA 220 3885,00 10,20 25,00 16,00 86,00 0,80 68,80 DTM 3 4,50 20 3206,20 1445,00 1520,00 1020,00 Eeo e
INSTALADA 1,00 =
PROTEGAO mW_m_N>_| E FD ILUM / TOM = 100% E TITULO:
ORNO, ES , ,ETC = . ,
I >_|__<_mZ._.>O>O QDL 01 DEMANDA MW Mxmuzoz_um_OHMN»Oﬂumu>cm_x> ET wmmmbo ‘_O_NO Nm‘oo ‘_O_OO mmbo 1,00 Oimo mm.mo DTM 3 #_mo 20 MNOQNO ‘_L.L.mbo ‘_mMObO ‘_QAPOO J _Zm.ﬂ>_l>o>o ELETRICA GUARITA DO CAMPUS CDB T
PA MOTORES =
FP =0,92 @
or CONTEUDO DA FOLHA: DATA: FORMATO:
O DISTRIBUICAO DAS TOMADAS, DIAGRAMA UNIFILAR, TRIFILAR, 19/10/2016 Al
QUADRO DE CARGAS E PONTOS DE LOGICA. FOLHA: ESCALA:
FORMATO A1 01/02 1:50




