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PINGADEIRA DE CONCRETO
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GRADE EM FERRO
GALVANIZADO
SESSAO QUADRADA
o COR: CINZA

ESPECIFICACOES/LEGENDAS

ALVENARIA

[ ] ADEMOLIR | 1 PROJEGAO [ |ACONSTRUR [///J] EXISTENTE AMANTER

[] PISsoO

1- PISO TIPO GRANILITE - JUNTAS DE PVC. APLICAR RESINA. CONFORME PROJETO.

2- PISO TATIL DE ALERTA EM LADRILHO HIDRAULICO 25X25cm NA COR AZUL, CONFORME PROJETO.

3- PISO EM CIMENTO DESEMPENADO COM LEVE ASPEREZA E JUNTA DE DILATACAO. CONTRAPISO EM
CONCRETO NAO ESTRUTURAL COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, CONFORME PROJETO - PASSEIO.

4- PISO TATIL DE ALERTA 25X25cm, COR AMARELA - REF. SRA - FBR. STEEL RUBBER, EM PLACAS DE BORRACHA
ESPESSURA MEDIA DE 5,00mm, FIXADO ATRAVES DE COLAGEM, CONFORME PROJETO.

5- PISO TATIL DIRECIONAL - 25X25¢cm, COR AMARELA - REF. SRD - FBR. STEEL RUBBER, EM PLACAS DE
BORRACHA ESPESSURA MEDIA DE 5,00mm, FIXADO ATRAVES DE COLAGEM, CONFORME PROJETO.

6 - PISO, PATAMAR E ESPELHO DA ESCADA EM GRANITO TIPO CORUMBA SEMIPOLIDO E ABAULADO NA FRENTE
ASSENTE EM ARGAMASSA. EXECUTAR BOCEL, 3 FRISOS ANTI-DERRAPANTE E SINALIZAGCAO VISUAL -
CONFORME DETALHE 3

7 - BLOQUETE DE CONCRETO SEXTAVADO ASSENTES SOBRE COLCHAO DE AREIA. MEIO FIO DE CONCRETO
PRE-MOLDADO.

8- PISO CERAMICO 45X45cm NA COR CINZA CLARO EQUIVALENTE CARGO PLUS GRAY ELIANE ACETINADO,
(APRESENTADO A CONTRATANTE PARA APROVAGCAO) , PADRAO A, JUNTA 3MM, PEI 4 OU 5, ASSENTADO COM
ARGAMASSA EQUIVALENTE QUARTZOLIT, REJUNTE EPOXI NA COR DA CERAMICA.

9- PISO GRANITO BRUTO LEVIGADO.

10 - PISO TATIL DIRECIONAL EM LADRILHO HIDRAULICO 25X25cm NA COR AMARELA, CONFORME PROJETO.
11- PISO EM CIMENTO DESEMPENADO COM LEVE ASPEREZA E JUNTA DE DILATAGCAO. COLORIDO DE
VERMELHO COM PO XADREZ, CONTRAPISO EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, CONFORME PROJETO.

/\ PAREDE

1- APOS CHAPISCADAS RECEBERAO REBOCO COM ADITIVO SIKA 1 OU EQUIVALENTE. PINTURA
PVA(AMBIENTES INTERNOS) E ACRILICA (AMBIENTES EXTERNOS) COR BRANCO GELO - EQUIVALENTE SUVINIL
-2 DEMAOS, APLICAR ANTES SELADOR ACRILICO PADRAO EQUIVALENTE SUVINIL.

2- CHAPISCO E EMBOGO. CERAMICA 45X67cm, 1° QUALIDADE (APRESENTADO A CONTRATANTE PARA
APROVAGAO), COR BRANCA, EQUIVALENTE ELIANE MONTE BIANCO ACETINADO JUNTA 2MM, ASSENTADAS
COM CIMENTICOLA BRANCA ACETINADA, REJUNTES EPOXI NA COR DA CERAMICA.

3- APOS CHAPISCADAS RECEBERAO REBOCO COM ADITIVO SIKA 1 OU EQUIVALENTE. PINTURA ACRILICO COR
CONCRETO - EQUIVALENTE SUVINIL -2 DEMAOS, APLICAR ANTES SELADOR ACRILICO PADRAO EQUIVALENTE
SUVINIL.

4 - APOS CHAPISCADAS RECEBERAO REBOCO COM ADITIVO SIKA 1 OU EQUIVALENTE. PINTURA ACRILICO COR
VERMELHA - EQUIVALENTE GENEBRA SUVINIL -2 DEMAOS, APLICAR ANTES SELADOR ACRILICO PADRAO
EQUIVALENTE SUVINIL.

(O TETO

1- LAJE CHAPISCADA E REBOCADA COM ACABAMENTO EM PINTURA PVA COR BRANCO NEVE -EQUIVALENTE
SUVINIL - 2 DEMAOS, APLICAR ANTES SELADOR ACRILICO PADRAO EQUIVALENTE SUVINIL.

2 - FORRO DE PVC , NA COR BRANCA, COM ESTRUTURA DE SUPORTE EM METALON FIXADO COM PENDURAL
RIGIDO.

3 - FORRO DE GESSO PINTADO COM TINTA PROPRIA PARA GESSO NA COR BRANCO NEVE - EQUIVALENTE
SUVINIL - 2 DEMAOS.

0 - - -
REV| DATA TIPO | POR DESCRICAO DAS EMISSOES
EMISSOES
TIPO DE (A) PRELIMINAR (D) PARA COTAGAO (G) CONFORME CONSTRUIDO
(

(B) PARA APROVACAO E) LIBERADO PARA EXECUGAO (H) CANCELADO

EMISSAO | (C) PARA CONHECIMENTO (F) SUBSTITUIDO

(I) LIBERADO PARA DETALHAMENTO

AREA DOS TERREO - m?2 2° PAV.- m2 AREA DO LOTE:
PAVIMENTOS: 19 PAV.- m? 39 PAV - m? - e
AREA TOTAL 2 TAXA DE _ 0
o EXISTENTE: m OCUPACAO: Y0
an AREA TOTAL Ew TAXA DE ) _ AY
< A CONSTRUIR: PERMEABILIZAGAO: 0
O
i AREA TOTAL Ew NUMERO DE
) A DEMOLIR: PAVIMENTOS: =
Ll )
AREA TOTAL Bw COEFICIENTE DE
EDIFICADA: APROVEITAMENTO: =

DIRETOR DA DIVISAO DE PROJETOS E OBRAS:

LUCIANE VIANNA DA SILVA

FISCAL DE OBRA: CREA/CAU:
XXX XXX
FISCAL DE OBRA:
XXX XXX
CREA:
DESENHISTA:
XXX XXX
DESENHISTA:
XXX XXX
) . CREA:
RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO: GALDINO ANANIAS DE SANT'ANNA MG 35525/D
RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO: o .
RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO: o .

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI

CAMPUS: SETOR/DEPARTAMENTO:
o cz_;cw_mvmo,m_z CAP - SAO JOAO DEL-REI SEFOB/DPROB
DE SAO JOAO DEL REI
H TiTULO:
- DEPOSITO DE RESIDUOS DO CAP
m CONTEUDO DA FOLHA: DATA: FORMATO:
R ARQUITETONICO DO DEPOSITO DE RESIDUOS DO CAP 08/10/2018 Al
FOLHA: ESCALA:
01/01 1:25
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Perfil HP 250 x 62

62 Kg/m
Total: 309 Kg

Chapa de aco ;"

Vidro temperado
laminado

Laje

Alvenaria

Fachada

Perfil H 360 x 91
91 Kg/m

Vidro

Laje esp. 10 cm

Vidro

62 Kg/m

/
Perfil HP 250 x 62

Total: 309 Kg

Planta de cobertura

4.2 c. 10 225

POS 2

POS 1

4.2c.10 260

_I_

FORMATO A1

w360x91
Kg/m 91,0

Estrutura perfil H

Planta Baixa

0,42

Pt=20,98 mx91,0kg/m=1909 Kg

Laje esp. 10 cm

NOTA: Vidro laminado

20 mm

0
REV| DATA TIPO | POR DESCRICAO DAS EMISSOES
TIPO DE (A) PRELIMINAR (D) PARA COTAGAO (G) CONFORME CONSTRUIDO
- (B) PARA APROVACAO  (E) LIBERADO PARA EXECUGAOQ (H) CANCELADO
EMISSAO | (c)PARA CONHECIMENTO (F) SUBSTITUIDO (I) LIBERADO PARA DETALHAMENTO
AREA DOS TERREO - m? 2°PAV.- m? AREA DO LOTE:
PAVIMENTOS: 19 PAV - e 3 PAV.- e - -
AREA TOTAL 2 TAXA DE - 0
o EXISTENTE: m OCUPACAO: Y0
an AREA TOTAL m2 TAXA DE ) _ o
b A CONSTRUIR: PERMEABILIZAGAO: 0
@)
™ AREA TOTAL m2 NUMERO DE
) A DEMOLIR: PAVIMENTOS: -
T} ]
AREA TOTAL m2 COEFICIENTE DE
EDIFICADA: APROVEITAMENTO: -

DIRETOR DA DIVISAO DE PROJETOS E OBRAS:

LUCIANE VIANNA DA SILVA

FISCAL DE OBRA: CREA/CAU:
XXX XXX
FISCAL DE OBRA:
XXX XXX
CREA:
DESENHISTA:
XXX XXX
DESENHISTA:
XXX XXX
) . CREA:
RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO: GALDINO ANANIAS DE SANT'ANNA MG 35525/D

RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO:

RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO:

XXX

XXX

XXX

XXX

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI

Fachada Lateral

PROJETO

CAMPUS: SETOR/DEPARTAMENTO:
C Tmf_ CAP - SAO JOAO DEL-REI SEFOB/DPROB
e 50 JORG DELREI
TITULO:
ABRIGOS DE ONIBUS DO CAP
CONTEUDO DA FOLHA: DATA: FORMATO:
ARQUITETONICO DO DEPOSITO DE RESIDUOS DO CAP 08/10/2018 Al
FOLHA: ESCALA:
01/01 1:25
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BEBEDOURO DE PRESSAO DE COLUNA CONJUGADO REFRIGERADO
EM INOX. REF. MASTERFRIO MFA40 OU EQUIVALENTE
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~~

RUA

RAMPA DE CONFORMAGCAO
PARABOLOIDE HIPERBOLICO

ELEVACAO A

PINGADEIRA DE
CONCRETO

PROJECAQ DO BEIRA 1

PINGADEIRA DE CONCRETO
PRE-MOLDADO - VER DETALHE 6

C A

PLANTA BAIXA - SEM ESCALA

i=3%

PINGADEIRA DE CONCRETO
PRE-MOLDADO- VER DETALHE 6

TT—

b4 -

LAJE IMPERMEABILIZADA L|

ALCAPAO

PINGADEIRA DE CONCRETO
PRE-MOLDADO - VER DETALHE 6

ESQUEMA TELHADO
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CANTEIRO

QUADRO DE ESQUADRIAS- VER DETALHAMENTO

JANELAS

CODIGO

MEDIDAS

TIPO

QUANTIDADE

J1

115x60

MAXIMO AR 2

OBSERVAGOES
Zbasculas de aluminio anodizado, nNa cor preta e vidro
jateado temperado

(banheiro) e vidro incolor (hall).

Ferragens necessarias.Ver detalhe.

J2

100x110

CORRER 2

2 folhas de correr, de aluminio anodizado, na cor preta e
vidro liso incolor. Ferragens necessarias.Ver detalhe.

J3

195x110

Fl

XA 1

Fixa de aluminio anodizado, na cor preta e vidro
liso incolor. Ferragens necessarias.Ver detalhe.

PORTAS

CODIGO

MEDIDAS

TIPO

QUANTIDADE

OBSERVAGOES

P1

90x210

ABRIR 1

Porta de abrir 1 folha aluminio cor branca veneziana
fechada, ferragens, contra-marco. Maganeta tipo alavanca
acabamento aluminio fosco e fechadura
Puxador horizontal do lado interno. Comunicagéo visual
conforme detalhe. Com mola hidraulica aérea com
regulagem independente de velocidade para fechamento e

indrica.

impulso final. Ver detalhe.

P2

90X205

ABR

IR 1

1 folha prancheta pintada esmalte sintético acetinado na
cor cinza claro equivalente Coral cinza pedra, com portais
em madeira de lei, tipo angelim, pintados. Fixadas com
dobradicas. Alisares em madeira pintados. Maganeta tipo
alavanca acabamento aluminio fosco e fechadura

cilindrica.Ver detalhe.

Obs.: Portais deverao ter largura da parede acabada. Deverao ser executadas vergas e contravergas conforme
projeto estrutural. Conferir medidas in loco. Conferir quantitativo. Um algapao 80 x 80 cm.

CORTE BB

PINGADEIRA DE

CONCRETO

PINGADEIRA DE
CONCRETO

PAREDE COM
RESSALTO DE 3CM

PINGADEIRA DE
CONCRETO

PAREDE COM

RESSALTO DE 3CM

PAREDE COM
RESSALTO DE 3CM

VISTA B VISTA C

PROJECAO DA LAJE

PINGADEIRA DE CONCRETO
PRE-MOLDADO- VER DETALHE 6

i=3%

< T—

LAJE IMPERMEABILIZADA

CAIXA
D'AGUA 300L

PINGADEIRA DE CONCRETO

PRE-MOLDADO- VER DETALHE 6
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_=b.015 ,00
N ]
T . < T 7y 4
>

PINGADEIRA DE
CONCRETO

)

CORTE CC

=

PINGADEIRA DE
CONCRETO

PROJECAO DA LAJE

VISTA D

ESPECIFICACOES/LEGENDAS

ALVENARIA

—r—- X
ADEMOLIR | _ _| PROJEGAO

[]aconstruir

V7] EXISTENTE A MANTER

] PISO

ARGAMASSA EQUIVALENTE QUARTZOLIT, REJUNTE EPOXI NA COR DA CERAMICA.

/\ PAREDE

- 2 DEMAOS, APLICAR ANTES SELADOR ACRILICO PADRAO EQUIVALENTE SUVINIL.
EQUIVALENTE SUVINIL.
SUVINIL.

COM CIMENTICOLA BRANCA ACETINADA, REJUNTES EPOXI NA COR DA CERAMICA.

O TETO

RODAPE

ALTURA DE 8 cm.
SOLEIRA

PEITORIL

ARGAMASSA COM CAIMENTO PARA O EXTERIOR. VER DETALHE 4

BANHEIRO P.N.E.
VER DETALHE 1

1-PISO TIPO GRANILITE - JUNTAS DE PVC. APLICAR RESINA. CONFORME PROJETO.

2 - PISO EM CIMENTO DESEMPENADO COM LEVE ASPEREZA E JUNTA DE DILATAGAO. CONTRAPISO EM
CONCRETO NAO ESTRUTURAL COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, CONFORME PROJETO - PASSEIO.

3 - PISO CERAMICO 45X45cm NA COR CINZA CLARO EQUIVALENTE CARGO PLUS GRAY ELIANE ACETINADO,
(APRESENTADO A CONTRATANTE PARA APROVAGCAQ) , PADRAO A, JUNTA 3MM, PEI 4 OU 5, ASSENTADO COM

1- APOS CHAPISCADAS RECEBERAO REBOCO COM ADITIVO SIKA 1 OU EQUIVALENTE. PINTURA
PVA(AMBIENTES INTERNOS) E ACRILICA (AMBIENTES EXTERNOS) COR BRANCO GELO - EQUIVALENTE SUVINIL

2 - APOS CHAPISCADAS RECEBERAO REBOCO COM ADITIVO SIKA 1 OU EQUIVALENTE. PINTURA ACRILICO COR
ELEFANTE D161, EQUIVALENTE SUVINIL - 2 DEMAOS, APLICAR ANTES SELADOR ACRILICO PADRAO

3- APOS CHAPISCADAS RECEBERAO REBOCO COM ADITIVO SIKA 1 OU EQUIVALENTE. PINTURA ACRILICO COR
JASPE R244, EQUIVALENTE SUVINIL - 2 DEMAOS, APLICAR ANTES SELADOR ACRILICO PADRAO EQUIVALENTE

4 - CHAPISCO E EMBOGO. CERAMICA 45X67cm, 1° QUALIDADE (APRESENTADO A CONTRATANTE PARA
APROVAGAO), COR BRANCA, EQUIVALENTE ELIANE MONTE BIANCO ACETINADO JUNTA 2MM, ASSENTADAS

1- LAJE CHAPISCADA E REBOCADA COM ACABAMENTO EM PINTURA PVA COR BRANCO NEVE -EQUIVALENTE
SUVINIL - 2 DEMAOS, APLICAR ANTES SELADOR ACRILICO PADRAO EQUIVALENTE SUVINIL.

RODAPE DE GRANITO TIPO CORUMBA ACABAMENTO SUPERIOR ABAULADO ASSENTADOS COM ARGAMASSA.

SOLEIRA RAMPADA DE GRANITO TIPO CORUMBA ASSENTADA EM ARGAMASSA. VER DETALHE 5

PEITORIL DE MARMORE BRANCO POLIDO ABAULADO DE UM LADO COM PINGADEIRA ASSENTADA EM

NOTAS

APROXIMAR-SE AO MAXIMO DA COR DO REVESTIMENTO UTILIZADO.

ABERTURA DO VAO.

4 - ESQUADRIAS CONFORME DETALHAMENTO.

5 - EXECUTAR PONTOS DE AGUA E ESGOTO PARA BEBEDOUROS.
6 - PEITORIL VER DETALHE 4.

7 - EXECUTAR IMPERMEABILIZAGAO ONDE NECESSARIO.

9 - COTAS EM CENTIMETROS, NIVEIS EM METROS.

10 - MEDIDAS ACABADAS

13 - COBERTURA

ABRACADEIRAS.

DE CHUVA, A PINTURA EXTERNA DEVERA SER SUSPENSA.

ALINHADOS E PRUMADOS SEGUINDO PROJETO.
16 - COLOCAR NA GUARITA UM QDLF - ELETRICO.

18- CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL.

1- A COR DOS REJUNTES A SEREM UTILIZADOS EM PAREDES REVESTIDAS COM CERAMICA DEVERA

2 - SANITARIO ACESSIVEL DE ACORDO COM A NBR-9050/2015 E LEGISLAGAO VIGENTE. VER DETALHE 6
3 - ALGAPAO PARA ACESSO CAIXA D’AGUA 80x80cm. COLOCAR REFORGO ESTRUTURAL NA LAJE PARA

8 - EXECUTAR CALHA E DESCIDA DE AGUA PLUVIAL CONFORME PROJETO COMPLEMENTAR COMPATIBILIZADO.

11 - PINGADEIRAS DE CONCRETO SOBRE AS PAREDES DE FECHAMENTO DA COBERTURA. VER DETALHE 6.
12 - BALCAO DA RECEPGAO EM MDF CINZA CLARO FIXADO NA PAREDE . VER DETALHE 3.

NO CASO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO APARAFUSADAS COM VEDAGAO NA ESTRUTURA. ESTA SERA EM
MADEIRA DE LEI TIPO PARAJU, SAPUCAIA OU ROXINHO PARA TELHADO CONFORME PROJETO.

CALHAS EM CHAPA GALVANIZADA COM SUPORTES DE SUSTENTAGAO E COM RECOBRIMENTO, EMENDADAS
COM ARREBITE E VEDACALHA DE PRIMEIRA QUALIDADE APRESENTADA A CONTRATANTE PARA APROVAGAO.
SAIDA DA CALHA PARA CONDUTORES FEITA NA BASE DA CALHA E NUNCA NAS LATERAIS. CONDUTORES EM
PVC RIGIDO, EQUIVALENTE TIGRE, COR BRANCA, JUNTAS SOLDADAS LIGANDO-SE A CALHA POR

14 - AS SUPERFICIES A SEREM PINTADAS SERAO LIMPAS ELIMINANDO TODA A POEIRA, TOMANDO-SE
PRECAUGCOES CONTRA O LEVANTAMENTO DE PO DURANTE OS TRABALHOS DE PINTURA, ATE QUE AS TINTAS
SEQUEM INTEIRAMENTE. SELAR A SUPERFICIE A SER PINTADA, CADA DEMAO DE TINTA SO PODERA SER
APLICADA QUANDO A PRECEDENTE ESTIVER SECA, INTERVALO MINIMO DE 24HS ENTRE DEMAOS. EM CASO

15 - AS ALVENARIAS SERAO EM TIJOLO CERAMICO FURADO 14x19x29cm, PRIMEIRA QUALIDADE DEVIDAMENTE

17 - O PROJETO ESTRUTURAL DEVERA RESPEITAR MEDIDAS ACABADAS DO PROJETO ARQUITETONICO,
CONSIDERANDO REVESTIMENTO DE 2,5cm DE CADA LADO DO PILAR/VIGA PARA QUE NAO OCORRAM ESPALAS.

19 - CANCELA AUTOMATICA, COM HASTE RETA E GABINETE EM CHAPA LAMINADA DE AGO CARBONO COM
TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA EM POLIESTER REF. BARREIRA COM ADESIVOS
REFLEXIVOS: GFinfo OU EQUIVALENTE (APRESENTANDO A CONTRATANTE PARA APROVAGAO). SOB A
CANCELA DEVE-SE CONSTRUIR UMA BASE COM DIMENSOES MINIMAS DE 40 cm X 40 cm X 10 cm.

1 10/10/2017]
REV. DATA TIPO POR DESCRIGAO DAS EMISSOES
EMISSOES
TIPODE | () PRELIMINAR O)PARACOTAGAO () CaNCELADD o
p (B) PARA APROVAGAO (E) LIBERADO PARA EXECUGAO
EMISSAO g (1) LIBERADO PARA DETALHAMENTO
(C) PARA CONHECIMENTO (F) SUBSTITUIDO (J) ADEQUAGAO
AREA DOS TERREO - AREA DO LOTE:
PAVIMENTOS: MEZANING - - m?
AREA TOTAL 2 TAXA DE _ 0
o EXISTENTE: m OCUPAGAO: Yo
an AREA TOTAL TAXA DE ) _ 0
< A CONSTRUIR: PERMEABILIZAGAO: 0
©)
i AREA TOTAL m?2 NUMERO DE
) A DEMOLIR: PAVIMENTOS: -
Ll ]
AREA TOTAL COEFICIENTE DE
EDIFICADA: APROVEITAMENTO: -

DIRETOR DA DIVISAO DE PROJETOS E OBRAS:

Luciane Vianna da Silva

FISCAL DE OBRA:

FISCAL DE OBRA:

CREA/CAU:

DESENHISTA:

DESENHISTA:

RESPONSAVEL TECNICO

PROJETO ARQUITETONICO:

RESPONSAVEL TECNICO

Karina da Silva Martins

PROJETO:

RESPONSAVEL TECNICO

PROJETO:

CREA/CAU:

A41609-6

UFSJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI

NAO LIBERADO
PARA OBRA

PROJETO

CAMPUS: SETOR/DEPARTAMENTO:
CAP PROAD
TiTULO:
GUARITA - CAP
CONTEUDO DA FOLHA: DATA:

27/09/2018

PLANTA BAIXA, CORTES, VISTAS

o 01/02




DETALHE 1

I.S. ACESSIVEL:

- TORNEIRA DE MESA EQUIVALENTE BICA ALTA DECA 1198.C.DSC
INiCIO DA _U>O_Z>O>O INiCIO DA _U>O_Z>O>O _ZmO_O DA _U>O_Z>O>O _ZmO_O DA _U>O_Z>O>O - _|><>._.O_N_O SUSPENSO REF. CELITE 04013 OU EQUIV.
\ / / - BACIA PARA CAIXA ACOPLADA REF. CELITE ACESSO CONFORT OU EQ.
- DUCHA HIGIENICA REF. PERFLEX LINEA OU EQUIV.
& - ACABAMENTO REGISTRO REF. PERFLEX LINEA OU EQUIV.
- RALO INOX COM FECHO HIDRICO
o - SABONETEIRA
W 9 -PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
3 mu -PAPELEIRA
®| REGISTRO REGISTRO -BARRAS DE AGO INOX
ESPELHO y ( -ESPELHO
dil BARRA DE APOIO PISO
Yo EM ACO BARRA OE R
& AR VoY APOIO EM ACI H PISO CERAMICO 45X45cm NA COR CINZA CLARO EQUIVALENTE
N Vi BARRA DE APOIO EM ACO INO .\\4 APHLEIRA n TARGO PLUS GRAY ELIANE ACETINADO, (APRESENTADO A
. " - s B N CONTRATANTE PARA APROVAGAO) , PADRAO A, JUNTA 3MM, PEI 4
8 2 v\ 2 3 2 OU 5, ASSENTADO COM ARGAMASSA EQUIVALENTE QUARTZOLIT,
PEITQRIL DE GRANITO ° NN PAPEL TOALHA 2 N o 2 o 15 REJUNTE EPOXI NA COR DA CERAMICA.
= MACANETA
5 - £ BARRA DE APOIO BARRA IDE APOID C PAREDE
, = S 25 PAPEL TOALHA TORNEIRA EM Aco 30 EMACO
DYCHA HIGIENICA | o=k f ] 7 80 |, y &| | DUCHA HIGIENICA R box%_moo E EMBOSSO. CERAMICA 45X67cm, 1° QUALIDADE
4 in LH| 4 ST r) o« =1 > = u__fl_ (APRESENTADO A CONTRATANTE PARA APROVAGAO), COR
2 ] I < 7 — =) o BRANCA, EQUIVALENTE ELIANE MONTE BIANCO ACETINADO JUNTA
- * TORNEIRA . - [ in 80 ° INFORMAGAO TATIL =3 — 2MM, ASSENTADAS COM CIMENTICOLA BRANCA ACETINADA,
x LAVATORIO 0 BACIA . NA PAREDE ° —t REJUNTES EPOXI NA COR DA CERAMICA.
© X LAVATORIO & S A S of =
[e3] \ o P ol P T BACIA | o " © TETO
Y ® ~| P 50 ﬁ ~N S
\
; 2 ok ®_.>,_m CHAPISCADA E REBOCADA COM ACABAMENTO EM
- 8 PINTURA PVA COR BRANCO NEVE -EQUIVALENTE SUVINIL - 2
L R s v DEMAOS, APLICAR ANTESSELADOR ACRILICO PADRAO
/ S S EQUIVALENTE SUVINIL.
PUXADOR HORIZONTAL N
VISTA A VISTA B VISTA C VISTA D VISTA E
W.C. P.N.E
170 INICIO DA PAGINACAO D m._|>_| _|_ m m
J1 - = ADUELA
‘_ GRANITO POLIDO D m|_|>_l _I_ m @
00.0 ﬁT |
DUCHA N(D) ! PINGADEIRA
HIGIENICA E |&C ESQUADRIA JARBO=6¢cm DE CONCRETO
A N\
m VISTAA SOLEIRA RAMPADA MARMORE BRANCO POLIDO
REGISTRO < 5 VER DETALHE 5 /
A_ 3 3 ACABAMENTO PARA 5 5
- o © w ESTANQUEAMENTO EM SILICONE
BARRA DE APOIO A_m 7 \
= 7 ARREMATE COM
EM ACO 9 > \m MASSA COLANTE PORTA
\
L BARRA DE APOIO & CORTE COM SERRA FORMA
EM ACO PINGADEIRA
_LAVATORIO
PAPELEIRA |
BARRA DE APOIO — _\IORNEIRA
EM ACO REGISTRO BARRA DE APOIO EM ACO
EM ACO
SABONETEIRA
PAPEL TOALHA
3.3
PLANTA BAIXA BANHEIRO 10
SOLEIRA RAMPADA Y
GRANITO CORUMBA 0 1| 101102017
DETALHE ESQUADRIAS 2 REV. | DATA | TIPO | POR DESCRICAO DAS EMISSOES
EMISSOES
A G) CONFORME CONSTRUIDO
TIPO DE MMW wmmw_x__uz%%<>o>o me mwmwM%Mwwww EXECUGAO M_._Wo>zo_m_.>co
A g (I) LIBERADO PARA DETALHAMENTO
EMISSAQO | (c)PARA CONHECIMENTO (F) SUBSTITUIDO ) ADEQUAGAO
@O AREA DOS TERREO - AREA DO LOTE:
PAVIMENTOS: - .
_|®©®3Qm 90 L MEZANINO - m
AREA TOTAL 2 TAXA DE _ 0
2 ini EXISTENTE: m OCUPAGAO: Y0
Vidro liso incolor Aluminio cor banco Q ¢
O AREA TOTAL TAXA DE - o\
< A CONSTRUIR: PERMEABILIZACAO: Y
. . O
Vidro jateado ™ AREA TOTAL m2 NUMERO DE
) A DEMOLIR: PAVIMENTOS: -
Alisar L 29 ] = AREA TOTAL COEFICIENTE DE
‘_ \_ m — EDIFICADA: APROVEITAMENTO: -
100 £ :
O S -
m m m m m O m O DIRETOR DA DIVISAO DE PROJETOS E OBRAS:
| 195
7 Puxador horizontal Luciane Vianna da Silva
N\
Macaneta tipo alavanca com S .
/A~ A — A | NFFA A, A % _|_ fechadura cilindrica acabamento cromado N
\/\\\\\\\\ Y/ S acetinado. Ref.: Pado Erich ou equivalente N
XS AR S o AN N N Sl FISCAL DE OBRA:
X 7 1 Vs \\\\\ i © 40 [MW
X LN X DESENISTA
./ \\~ / \\\\\\ \\ / \\.\ / \\V\ \ .A_..
AKX A MAX. AR 7/ — o -
\v \v < — DESENHISTA:
Ay FIXO
~ -
J1 (@) RESPONSAVEL TECNICO CREA/CAU:
Esquadria maximo ar com vidro liso PROJETO ARQUITETONICO: Karina da Silva Martins A41609-6
jateado temperado(banheiro) e vidro R VW\_M WO\ wmwﬂmuwimr TECNICO
liso incolor (hall). Fixados em perfil ] . .
(o ; RESPONSAVEL TECNICO
de aluminio anodizado preto. PROJETO.
.._ Lw P 2 P \_ UFSJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
, . : e . L CAMPUS: SETOR/DEPARTAMENTO:
Esquadria correr com vidro liso Esquadria fixa com vidro liso incolor . , :
: : , . , . . . e , Porta de abrir 1 folha aluminio na cor branca veneziana
incolor temperado. Fixados em perfil temperado. Fixados em perfil de aluminio Porta abrir 1 folha prancheta pintada com esmalte sintético acetinado na fachada. ferragens. contra-marco. Macaneta tino alavanca CAP PROAD
de aluminio anodizado preto. anodizado preto. cor cinza claro equivalente Coral cinza pedra, com portais em madeira momcmBm:ﬁo m_ma_jmo f0SCO © dnmo:.macﬁw o___,:%mm Puxador
de lei, tipo angelim, pintados. Fixadas com dobradicas. Alisares em horizontal em aluminio fosco do lado interno Oo.3 mola T
madeira pintados. Macaneta tipo alavanca de ago acabamento cromado hidraulica adrea com requlagem inde m:amam.am velocidade m .
acetinado e fechadura cilindrica, Ref.: Pado Erich ou equivalente. m reguag pe! . = GUARITA - CAP
Conferir sentido de abertura no projeto para fechamento e impulso final. Conferir sentido de abertura o
. no projeto. o
CONTEUDO DA FOLHA: DATA:
PLANTA BAIXA, VISTAS E DETALHES de ESQUADRIAS FOLHA: ON\ON




Z
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10V

11

12

13

430

POS1 4 @10mm CORRIDOS

P1 P2 P3
P4 P5 P6
610

BALDRAME
P1 P2
VIGA
™
™
™
£
(@]
N
O
o
< < <
g o % 0
> L > >
N~
)]
g
POS7 2442C/14cm 634
P4 P5 P6
VIGA

_I_

FORMATO A1

g 3
QN POS 2 1637 5.0mm C/ 15¢cm
15 11
BALDRAME
POS3 4¢10mm 290
o— O
15 11
d| POS 4 770 5.0mm C/ 15cm
15 11
PILARES
POS5 4 ¢10mm CORRIDOS
c 3
k POS 6 163Y05.0mm C/ 15cm
15 1
VIGAS

84

54

84

BALDRAME BALDRAME
RESUMO DE ACO CONCRETO
5.0 22 kg 1,10 M3
10.0 | 98 kg
PILARES PILARES
RESUMO DE ACO CONCRETO
50 | 07 kg 0,34 M3
10.0 | 29 kg
VIGAS VIGAS
RESUMO DE ACO CONCRETO
50 | 20 kg 0,66 M?
10.0 | 90 kg
LAJE LAJE
RESUMO DE ACO CONCRETO
42 | 36kg 2,15 M?
0
REV| DATA TIPO | POR DESCRICAO DAS EMISSOES

EMISSOES

TIPO DE (A) PRELIMINAR
(B) PARA APROVAGAO

EMISSAO | (C) PARA CONHECIMENTO (F) SUBSTITUIDO

(D) PARA COTAGAO

(G) CONFORME CONSTRUIDO

(E) LIBERADO PARA EXECUGAO (H) CANCELADO
(1) LIBERADO PARA DETALHAMENTO

AREA DOS TERREO - m? 2° PAV.- m? AREA DO LOTE:
PAVIMENTOS: 1o PAV.. - 20 PAV.. - - -
AREA TOTAL 2 TAXA DE - 0
o EXISTENTE: m OCUPACAO: Y0
i AREA TOTAL m2 TAXA DE ) - o
4 A CONSTRUIR: PERMEABILIZAGAO: 0
O
™ AREA TOTAL m2 NUMERO DE
= A DEMOLIR: PAVIMENTOS: -
w -
AREA TOTAL m2 COEFICIENTE DE
EDIFICADA: APROVEITAMENTO: -

DIRETOR DA DIVISAO DE PROJETOS E OBRAS:

LUCIANE VIANNA DA SILVA

FISCAL DE OBRA: CREA/CAU:
XXX XXX
FISCAL DE OBRA:
XXX XXX
CREA:
DESENHISTA:
XXX XXX
DESENHISTA:
XXX XXX
) . CREA:
RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO: GALDINO ANANIAS DE SANT'ANNA MG 35525/D
RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO: o .
RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO: o .

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI

PROJETO

CAMPUS: SETOR/DEPARTAMENTO:
C Tm; CAP - SAO JOAO DEL-REI SEFOB/DPROB
e A MO DELREY

TiTULO:

DEPOSITO DE RESIDUOS DO CAP

CONTEUDO DA FOLHA: DATA: FORMATO:

ESTRUTURAL DO DEPOSITO DE RESIDUOS DO CAP 08/10/2018 Al
FOLHA: ESCALA:
01/01 1:25

3 4

5 4

10 4 11

12

13
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12
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_I_

FORMATO A1

v v
v v
'3 K2 '3 K2
v v
4 0 4
A v
AT N\ A T
Ny Ny
v v v v
Vv / Vv
N v / —+— . N v
/ 7
\ F
\ Q | \_ CABO DE COBRE
v ~ N N
v | NU #16mm? .
v / v
v \ = . ATERRAMENTO v =
v m . N m
. \ E ~|@| ELETRICO . Z
v v
F N\ | L 1XACG 1"
v / c2 7 v /
7 Vv 7 Vv
— “50VA |
v g2 1277 T | 7 v CAIXA R-0
v v — [ - d e
. N =R D = = i . i cEmic
N N
N N 300VA 300VA ¢ G2 N—
S cra ca S avdlll " 12TV T2V 300V i CABO DE COBRE \
——HH C1 b I 2 L
“~ #25#2,5|\] M.._.u 70VA | ISOLADO #16mm \
- 425 #25 . oy ) D i
! % 7 ’ ]
ch 0VA T C1 c C3 \ CAIXA 7B \
4 127V
MAN ~Z #2,5#2,5#2,5 #2,5#2,5 um_m\_” — Om_/\_ _Q - /
O =
I D RN — E _ D & A: D D /
#2,5 \ ALIMENTAGAO BOMBA / g2
/A XACG 50 100 _
c3 / ‘
#2,5 / \
== . =
g2 \
ALIMENTAGAO
s s
2 4x#35,00 (#16,00) S /
Z | 2 ~
rl )
\ SEGUE PARA O
o
SEGUE PARA O\ POSTE N°26
POSTE N°26 /
DETALHE 3 - CAIXAS DE INSPECAO - QDL 01 -
. o (o]
_ Nivel acabado  Aro ferro Tampa ferro Moldura de concreto VEM DO QM
DETALHE 2 - TAMPAS DAS CAIXAS DE INSPECAO do passeio fundido fundido para fixagdo da tampd fo) o
640 Alga Alto relevo 7 com aro 3x1/c#35mm?* (F)
_ _ Trago - 1:3:6 (o) +1x1c#35mm? (N) o
YRR | NN NN N
— T m - I S o +1x1/c#16mmz(T) o
1= \ /“ N\ ( ) e ; .
<> Alto rel D
RVOAvO@AVAVAVAy Alto relevo Sl < < Ay AVAV/ < AVAV 2 (o) (o}
> o S o S o 2
<> M < < < < M < S < M < < < Aro w\/ o ° 19 ° © NEUTRO _H FASE _H
o o % < Alga <o - s S e O s —— Paredes da caixa em anel X o 0 o —1 —
3 s > % s ||H |8 CEMIG premoldado de concreto, S o 10]90k10] o) S 1 rase TeRRA L rase
. o P e <o < > <> < N alvenaria ou concreto 2 ° e
ol o o ol o Tampa > o o Vo oo < : (NOTA 12) 2 O |0 GERAL (@)
<o o = Aro S 2. o o > 4 ( . A <
C e T o — <> <> Tampa 2 = o] L] Lol [of) o DETALHE PARA CONEXAO TOMADA ~ DETALHE PARA CONEXAO TOMADA
S < S S o Articulagdes < > < > < S < < 2 o |0 — M H o h'e 2P+T 2P+T
N < < J ) R L = ) i e T (SEM ESCALA) - NBR 14.136 (SEM ESCALA) - NBR 14.136
Articulagée Y_ L L J 2 Z o o F
—— Articulagdes T N [ L / < _m_ 25A _m_ _m_ _m_ <
I — \\/ o FASE] FASE FASE
_ 700 _ TAMPA E ARO ARTICULADOS \u m mRn (o) — — = (o} mRn
PARA CAIXA TIPO ZA - PASSEIO R L N < @ [O]OP[O] @ & <
TAMPA E ARO ARTICULADOS TAMPA E ARO ARTICULADOS Brita n° 1 28] m m m
PARA CAIXA TIPO ZB - GARAGEM PARA CAIXA TIPO ZB - PASSEIO Al |B| |C
o—r—n EQUIVALENCIA
o o~ mm - POLEGADA
\ // ¢ (DIAMETRO NOMINAL)
= 3 - PVC RIGIDO
ADVERTENCIA _ co1{d] T SIIH=RIE)E ROSQUEAVEL | AGO CARBONO
~ : . dl |2 =3¢ |19 NBR-15.465 NBR-5624
1- QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSIVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAGAO INTEIRA, A [T ] - Co4 -19.
CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SAO SINAL | 7 7 = B mm ROSCA | POLEG
DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSIVEIS POR OUTROS DE MAIOR C05 _H_—E—@WmmmmmSP NBR 6414
CORRENTE SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE s 7 | | _H_—@—@wxmmmm< A 20 112 15 1/2
REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELETRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEGAO ( BITOLA ). : RESERVA ] ] .
. ’ » % T B[ =3 [[GfRESERVA 25 3/4 20 3/4
2- DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMATICA DE PROTEGAO CONTRA CHOQUES RESERVA —
ELETRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS - . { B[ [F =3¢ [ [g}RESERVA 32 1 25 1
DESLIGAMENTOS FOREM FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NAO NOTAS DE INSTALACOES ELETRICAS DR-C03 Al F =210l 5= o4 20 114 32 114
TIVEREM EXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A INSTALAGAO ELETRICA APRESENTA CORES DOS FIOS: - Q| o : :
ANOMALIAS INTERNAS, QUE SO PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS FASE A - VERMELHA 50 1.1/2 40 1.1/2
QUALIFICADOS. A DESATIVACAO OU REMOGAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAGAO DA MEDIDA PROTETORA m»%m w..wmma@
CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA INSTALAGAO . NEUTRO - AZUL CLARO DIMENSOES INTERNAS (mm) BARRAMENTO 60 2 50 2
AO - ) TIPOS
PROTEGAO - VERDE OU VERDE-AMARELO = T T 100A 75 212 65 212
k RETORNO - AMARELO 18 ELEMENTOS
ZA 280 280 400 - 5 50 5
ZB 520 440 700
110 4 100 4
QDL 01 - GUARITA
BITOLA CAPACIDADE DE PROTEGAO DIVISAO DE CARGA
CIRCUITO mm? CONDUGAO CONDUTORES VIVOS
i POTENCIA CORRENTE 1. ESTE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM AS NORMAS:
TENSAO INSTALADA s NBR-5410/2004(2008), NBR-5419/2015 E NBR-13.570/1996.
(V) (VA) b (A) CAPACIDADE POTENCIA 2. AS INSTALAGCOES DEVERAO ATENDER A NR-10, DO MTE.
Ne DESCRICAQ VoS bE Iz (A) FoT FCA Iz (A) TIPO Ne DE RUPTURA o_m%_,_\“_ﬂ___m,n/ﬁm INSTALADA | FASE-A FASE -B FASE -C 3. ELETRODUTOS NAO COTADOS, UTILIZAR DIAMETRO @1" (@32mm )
POLOS SIMETRICA (WATTS) (VA) (VA) (VA) EM PVC RESISTENTE A CHAMA;
(KA) 4. A SECAO DOS CONDUTORES ESTAO ESPECIFICADAS EM mm?,
5. FOl  CONSIDERADO NO  PROJETO  DISJUNTORES
A 245,00 , , , , , , , , ; , -
! | LUMINAGAO 127 193 250 250 24.00 1,00 070 16,80 pT™ ! 450 10 22540 245,00 TERMOMAGNETICOS DO TIPO DIN COM CURVA DE DISPARO TIPO C,
2 | TuG 127 1250,00 9,84 2,50 2,50 24,00 1,00 1,00 24,00 DTM 1 4,50 16 1150,00 1250,00 COM DISPARO MAGNETICO ENTRE 5 E 10 x In;
6. EXECUTAR TODA A INSTALAGAO ELETRICA COM CONDUTOR DE
3 TUG 127 600,00 472 2,50 2,50 24,00 1,00 0,70 16,80 DTM+DR 1 4,50 16 552,00 600,00 _U_NO.ZNONO_ CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO;
7. ESTE PROJETO ESTA SUJEITO A MODIFICAGOES DE ACORDO COM
4 | MOTOR CANCELAS 220 1840,00 8,36 4,00 4,00 32,00 1,00 0,80 25,60 DTM+DR 2 4,50 16 1324,80 920,00 920,00 XS NECESSIDADES DEVENDO AS MESMAS SEREM AUTORIZADAS
5 BOMBA ESGOTO 220 1500,00 3,94 4,00 4,00 32,00 1,00 0,80 25,60 DTM+DR 3 4,50 16 1000,00 500,00 500,00 500,00 PELO RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO.
8. AS TOMADAS DOS CIRCUITOS DE AR CONDICIONADO DEVEM SER
DE 20A NBR14.136/2002.
_zmwm_mxb_,u A 220 5435,00 14,27 35,00 16,00 122,00 1,00 0,80 97,60 DTM 3 4,50 25 5435,00 199500 | 2020,00 1420,00
PROTECAO mw_mw>_n E FD ILUM / TOM = 100%
FD FORNO, ESTUFA, FRITADEIRA, ETC =
ALIMENTAGAC QDL 01 DEMANDA | Fo AcoNaiconsbo- 5435,00 14,27 35,00 16,00 122,00 1,00 0,80 97,60 DTM 3 4,50 25 5435,00 1995,00 | 2020,00 1420,00
FP =0,92

LEGENDA

CONDULETE A 0,30M DO PISO.

TOMADA DE USO GERAL, APARENTE, 2P+T, 127/220V, DE ACORDO COM A NBR 14136, MONTADA EM CAIXA

CONDULETE A 1,30M DO PISO.

TOMADA DE USO GERAL, APARENTE, 2P+T, 127/220V, DE ACORDO COM A NBR 14136, MONTADA EM CAIXA

CONDULETE A 2,00M DO PISO.

TOMADA DE USO GERAL, APARENTE, 2P+T, 127/220V, DE ACORDO COM A NBR 14136, MONTADA EM CAIXA

TOMADA PARA INSTALAGCAO DE CHUVEIRO ELETRICO, APARENTE, A 2,30M.

INTERRUPTOR SIMPLES, 10A/250V, APARENTE, MONTADO EM CAIXA CONDULETE A 1,10M DO PISO.

A 1,10M DO PISO.

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY), 10A/250V, APARENTE, MONTADO EM CAIXA CONDULETE

A 1,10M DO PISO.

INTERRUPTOR PARALELO (THREE-WAY), 10A/250V, APARENTE, MONTADO EM CAIXA CONDULETE

INTERRUPTOR AUTOMATICO COM SENSOR DE PRESENCA P/ COMANDO DE LAMPADAS,
POTENCIA MAXIMA DE 1200W, IP40.

PONTO DE LUZ NO TETO.

CONDUTORES FASE, NEUTRO, PROTEGAO E RETORNO, REPECTIVAMENTE. CONDUTORES NAO COTADOS SERAO
DE #2,5MM2 - NAO ESPECIFICADOS SERAO EM COBRE, TEMPERA MOLE, COM ISOLAGAO EM PVC 750V - NBR NM 247-3

QDL E QDF - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ E FORGA DE SOBREPOR, INSTALADO A 1,30M DO PISO.

PONTO PARA TOMADA DE TELEFONE, APARENTE, MONTADO EM CAIXA CONDULETE A 0,30M DO PISO.

PONTO PARA TOMADA DE TELEFONE, APARENTE, MONTADO EM CAIXA CONDULETE A 1,10M DO PISO.

PONTO PARA TOMADA DE TELEFONE, APARENTE, MONTADO EM CAIXA CONDULETE A 2,30M DO PISO.

PONTO PARA TOMADA DE LOGICA, APARENTE, MONTADO EM CAIXA CONDULETE A 0,30M DO PISO.

PONTO PARA TOMADA DE LOGICA, APARENTE, MONTADO EM CAIXA CONDULETE A 1,10M DO PISO.

PONTO PARA TOMADA DE LOGICA, APARENTE, MONTADO EM CAIXA CONDULETE A 2,30M DO PISO.

PONTO DE ANTENA DE TV, APARENTE, MONTADOS EM CAIXA CONDULETE A 0,30M OU 1,30 DO PISO.

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA TIPO ZA - PADRAO CEMIG.

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA TIPO ZB - PADRAO CEMIG.

CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA TIPO R-0 - PADRAO TELEBRAS.

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO CANTONEIRA DE ACO ZINCADO POR IMERSAO A QUENTE, PADRAO CEMIG.
DIMENSOES: 2400X25X5MM EM CAIXA DE INSPECAO.

ELETRODUTO QUE SOBE.

ELETRODUTO QUE DESCE.

ELETRODUTO DE PVC RESISTENTE A CHAMA APARENTE NO TETO OU PAREDE.

ELETRODUTO TIPO KANAFLEX EMBUTIDO NO PISO.

0,30M DO PISO.

TOMADA DE USO ESPECIFICO, TIPO INDUSTRIAL, 3P+T, 220V, DE ACORDO COM A ABNT NBR IEC 60309, A

0,30M DO PISO.

TOMADA DE USO ESPECIFICO, TIPO INDUSTRIAL, 2P+T, 127V, DE ACORDO COM A ABNT NBR IEC 60309, A

AL emme, A AN e 5| L

LUMINARIA LED DE SOBREPOR, 2X18W OU 2X10W, INSTALADA NO TETO, CONFORME INDICAGAO.

NOTAS

1- O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER IDENTIFICADO ATRAVES DA COR AZUL DE SEU ISOLAMENTO.

2 - OS CONDUTORES UTILIZADOS DEVERAO SER NAO-PROPAGANTES DE CHAMA, LIVRES DE HALOGENIO E COM BAIXA EMISSAO DE
FUMACA E GASES TOXICOS, DEVEM ATENDER A NBR 13248/2014(2015), DEVEM SER DE MARCAS RECONHECIDAMENTE NORMALIZADAS
E APROVADAS PELO INMETRO E ABNT, TIPO PRYSMIAN OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE. DEVERAO POSSUIR ISOLAGAO EM
COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO 70°C 750V PARA OS CIRCUITOS TERMINAIS, DO TIPO "AFUMEX
GREEN". OS QUE ESTIVEREM PASSANDO PELO SOLO, OS CABOS DE ALIMENTAGAO DOS QUADROS (FASES E NEUTRO) DEVERAO
POSSUIR ISOLACAO EM COMPOSTO TERMOFIXO (HEPR) 90°C E COBERTURA EM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIOLEFINICO NAO

HALOGENADO, DO TIPO "AFUMEX" (COM ISOLAMENTO PARA 1KV).

3 -

ROSQUEAVEL PRETO PESADO E EM FERRO GALVANIZADO, QUANDO APARENTES.

4 - AS PARTES METALICAS, DEVERAO SER CONECTADAS AO CONDUTOR DE ATERRAMENTO.

OS ELETRODUTOS DO RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA DEVERAO SER OBRIGATORIAMENTE EM PVC RIGIDO,

5 - OS ELETRODUTOS QUE FOREM LANGADOS NO PISO DEVERAO SER ENVELOPADOS EM CONCRETO.
6 - CONDUTOR NEUTRO DO RAMAL DE ENTRADA, DEVE TER SEGAO IGUAL A DOS CONDUTORES FASE.

7 - NO ATERRAMENTO, AS HASTES DEVEM ESTAR ESPAGCADAS UMA DA OUTRA POR UMA DISTANCIA MINIMA DE 2,40m.

8 - OS CONDUTORES FASES DEVERAO SER IDENTIFICADOS A PARTIR DA PROTEGAO GERAL ATRAVES DE FITAS ISOLANTE OU CABOS DE
CORES DIFERENTES, PODERAO SER CABOS EXTRA-FLEXIVEIS CLASSE 5 OU 6 DE ACORDO COM NBR 6880 ( INCLUSIVE O NEUTRO ) EM
QUALQUER COR, EXCETO AZUL, VERDE OU VERDEAMARELO; AS EXTREMIDADES DOS CONDUTORES FLEXIVEIS DEVEM UTILIZADOS

TERMINAIS DE ENCAPSULAMENTO.

9 - EXECUTAR AS CAVAS DE ATERRAMENTO 250 x 250 x 500 ( mm ) COM ARO DE FERRO CONFORME NORMAS.

10 - ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS, ADOTAR ELETRODUTOS EM FERRO GALVANIZADO 1" OU DN25.

11- DEVE-SE INSTALAR DISPOSITIVOS DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (DPS) NOS QDL/QDF/QDBT/QGBT. ESPECIFICAGAO DOS DPS:
11.1 - QUADRO GERAL: CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA DE 30kA, CORRENTE MAXIMA DE DESCARGA DE 60kA, CORRENTE MAXIMA
DE IMPULSO DE 12,5kA, NIVEL DE PROTEGAO DE 1,3kV, MAXIMA TENSAO DE OPERAGAO CONTINUA DE 275V, ESQUEMA DE CONEXAO 2,

CLASSE I/ll, CATEGORIA IV.

11.2 - DEMAIS QUADROS: CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA DE 20kA, CORRENTE MAXIMA DE DESCARGA DE 45kA, NIVEL DE
PROTEGAO DE 1,5kV, MAXIMA TENSAO DE OPERAGAO CONTINUA DE 275V, ESQUEMA DE CONEXAO 2, CLASSE Il, CATEGORIA IIl.

0 - - -
REV| DATA TIPO | POR DESCRICAO DAS EMISSOES
TIPO DE (A) PRELIMINAR (D) PARA COTAGAO (G) CONFORME CONSTRUIDO
- (B) PARA APROVACAO  (E) LIBERADO PARA EXECUGAQ (H) CANCELADO
EMISSAO | (c)PARA CONHECIMENTO (F) SUBSTITUIDO (I) LIBERADO PARA DETALHAMENTO
AREA DOS TERREO - m? 2° PAV.- m? AREA DO LOTE:
PAVIMENTOS: 19 PAV - - 3 PAV.- - - -
AREA TOTAL 5 TAXA DE _ 0
o EXISTENTE: m OCUPACAO: Y0
an AREA TOTAL m2 TAXA DE ) _ o
b A CONSTRUIR: PERMEABILIZAGAO: 0
O
™ AREA TOTAL m2 NUMERO DE
) A DEMOLIR: PAVIMENTOS: -
T} ]
AREA TOTAL m2 COEFICIENTE DE
EDIFICADA: APROVEITAMENTO: -
DIRETOR DA DIVISAO DE PROJETOS E OBRAS: Ui GARLOS CAMPOS
CREA/CAU:
FISCAL DE OBRA:
XXX XXX
FISCAL DE OBRA:
XXX XXX
REA:
DESENHISTA: c
XXX XXX
DESENHISTA:
XXX XXX
) . CREA:
RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO: CAIO EDUARDO SILVA MG | 59699/D
RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO: XX o0
RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO: X o0

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI

PROJETO

CAMPUS: SETOR/DEPARTAMENTO:
C Tmf_ CAP - SAO JOAO DEL-REI SEFOB/DPROB
ety
TiTULO:
INSTALACAO ELETRICA GUARITA DO CAMPUS CAP —l—
CONTEUDO DA FOLHA: DATA: FORMATO:
DISTRIBUIGAO DAS TOMADAS, DIAGRAMA UNIFILAR, TRIFILAR, 27/07/2018 Al
QUADRO DE CARGAS E PONTOS DE LOGICA. . N
01/02 1:50
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FORMATO A1
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/ CAIXA DE INSPECAO s CAIXA DE INSPECAO
\
/ -
N —
. CABO COBRE
/zc #50mm? 5
AN N | . > / _
~ 0 ;
o /o OS CABOS DE 50MM? IRAO
- o /] DAS HASTES DE
\ T R Ssom oo ATERRAMENTO  ATE A
_ I CAIXA DE  INSPEGAO
T == Hﬁ | SUSPENSA, QUE DEVE SER
| BEP _ INSTALADA A 1,50M DE
_ _ CABO COBRE NU #50mm? ALTURA.
_ [ [
|
| |
\ |
, |
— = L |
I CABO COBRENU#SOMM?_ __
CAIXA DE INSPECAO CAIXA DE INSPECAO
DETALHE INSTALACAO CAIXAS DE INSPECAO E CABO DE ATERRAMENTO - SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO
CAPTOR TIPO BANDEIRINHA CAPTOR TIPO BANDEIRINHA CAPTOR TIPO BANDEIRINHA CAPTOR TIPO BANDEIRINHA

CAPTOR TIPO BANDEIRINHA

BARRA CHATA DE _Ii

ALUM. 3/4"X1/4"

_
=
_
_
_

CAPTOR TIPO BANDEIRINHA

_"A BARRA CHATA DE BARRA CHATA DE
ALUM. 3/4"X1/4" ALUM. 3/4"X1/4"

_"A BARRA CHATA DE

I ALUM. 3/4"X1/4"
I
I

CAIXA DE INSPECAO
SUSPENSA

TUBO DE PVC DE 1"

CAIXA DE INSPECAO CAIXA DE INSPECAO
SUSPENSA SUSPENSA
TUBO DE PVC DE 1" TUBO DE PVC DE 1"

CABO DE COBRE

CAIXA DE INSPECAO
SUSPENSA

TUBO DE PVC DE 1"

CABO DE COBRE

HASTE DE
ATERRAMENT

NU #50MM? =
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[_ HASTE DE HASTE DE ||

CABO COBRE NU#50mm?
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CABO COBRE NU#50mm?

__>._.m_N_N>_<_mZ._.O >._.m_N_N>_<_mZ._.Q—_
DETALHE PLANTA BAIXA - SPDA - SUBSISTEMA DE DESCIDA

BARRA CHATA DE ALUM.

m _ ISOLADOR BT @25
BARRA CHATA DE ALUM. BARRAMENTO DE COBRE
BARRA CHATA DE ALUM. _ _ 3/4"X1/4" 150 X 150 X 6,3MM
3/4"X1/4" _ _\
) | 3 -
| | o B B
| | 4 kb s
| | 5 O &
: T Ol F
M - VAI AS CANCELAS - om&. Sr ﬁ .
_ : ’ - _ de Cobre nu 50 mm?
] . T VAI AO ATERRAMENTO
_ . e VAI A CATRACA - Cabo de Cabio de Cobre lsolado 16 e
¥ . Cobre nu S0’ VAI AO ATERRAMENTO
i DO SPDA (Cabo de cobre
mwr S — m_u NU 50 mm?)
/ DETALHE DA CAIXA
BARRA CHATA DE ALUM. -~
3/4"X1/4" DE EQUALIZACAO REF.: TEL - 900
. DETALHE 01
DETALHE DE INSTALACAO DAS CORDOALHAS DE COBRE NO SEM ESCALA

TELHADO- SUBSISTEMA DE CAPTAGCAO

NU #50MM?

[_ HASTE DE
__>4mmm>_<_mzao

LEGENDA

CAIXA DE INSPECAO SUSPENSA EM POLIPROPILENO COM ANTI-UV E ANTI-CHAMA, BOCAL DE @1" (DN32) C/
CONECTOR P/ MEDIGAO, A 1,00M DO PISO. REF.: TEL-541 E TEL-561 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.

MINICAPTOR EM ACO GALVANIZADO A FOGO COM ALTURA DE 300MM. REF.: TEL-2041 OU TECNICAMENTE
EQUIVALENTE.

COM @300MM.

HASTE DE ATERRAMENTO HASTE DE ATERRAMENTO, TIPO COPPERWELD, ALTA CAMADA, COM @14,3MM,

D CAIXA DE INSPEGAO EM PVC TIPO SOLO, COM @300MM E 600MM DE ALTURA; COM TAMPA DE FERRO FUNDIDOJ D
/ 5/8" X 3M COM CONECTOR INSTALADA EM CAIXA DE INSPECAO. REF.: TEL-5820 OU TEC. EQUIVALENTE.

E CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAS, INSTALADA A 1,50M DO PISO. REF.: TEL-900 OU TEC. EQUIVALENTE.

NOTAS

01- ESTE PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM AS NORMAS: NBR-5410/2004(2008), NBR-5419/2015.

02- O SISTEMA DE SPDA PROJETADO E DO TIPO "GAIOLA DE FARADAY" EXTERNO E E SUBDIVIDIDO EM TRES SUBSISTEMAS:
SUBSISTEMA DE CAPTAGCAO, SUBSISTEMA DE DESCIDAS E SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO.

03 - O SUBSISTEMA DE CAPTAGAO E COMPOSTO POR CABOS DE COBRE NU 35MM? AFIXADOS SOBRE O TELHADO DA EDIFICAGAO E POR
CAPTORES DO TIPO FRANKLIN.

04 - O SUBSISTEMA DE DESCIDA E COMPOSTO POR CABOS DE COBRE NU 35MM?2 AFIXADOS NAS LATERAIS DA EDIFICACAO.

05 - O SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO SERA COMPOSTO POR CABOS DE COBRE NU 50MM? (CONFORME PERCURSOS MOSTRADOS NO
PROJETO) E AINDA PELA CONEXAO DAS DESCIDAS A ESTE.

06 - PARA A EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS, DEVERA SER INSTALADA UMA CAIXA APROPRIADA PARA TAL, CONFORME MOSTRADO NO
DETALHE 01. TODOS OS ATERRAMENTOS EXISTENTES (ELETRICO, TELEFONIA, ETC) DEVERAO SER CONECTADOS A ESTA CAIXA DE
EQUALIZAGAO.

07 - A CLASSIFICAGAO DA EDIFICAGAO PARA A INSTALAGAO DO SPDA E: NIVEL Il DE PROTEGAO, MALHA DA GAIOLA DE CAPTAGAO: 15 X
15M; ESPACAMENTO MEDIO DAS DESCIDAS DE 15M E; EFICIENCIA DO SPDA ENTRE 91% E 95%. CLASSIFICAGAO OBTIDA SEGUNDO D
NBR-5419/2015 DA ABNT.

08 - DEVERAO SER UTILIZADOS CABOS NORMALIZADOS (7 FIOS) E COM TOLERANCIA DE 2% PARA O DIAMETRO E BARRAS CHATAS DE

ALUMINIO DE 3/4"X1/4"; HASTES DE ACO COBREADO DE ALTA CAMADA (254 microns) (NBR-13.571/1996) E QUE ESTEJAM DE ACORDO COM
A NBR-5419/2015.

09 - O ELETRODO DE ATERRAMENTO EM ANEL DEVE SER ENTERRADO NA PROFUNDIDADE DE NO MINIMO 0,5 M E FICAR POSICIONADO A
DISTANCIA APROXIMADA DE 1 M AO REDOR DAS PAREDES EXTERNAS.

10 - DEVERA SER UTILIZADA UMA CAIXA DE INSPEGAO TIPO SUSPENSA COM CONECTOR DE MEDIGAO PARA CADA DESCIDA, ONDE
SERA FEITA A DESCONEXAO ENTRE DESCIDA E ATERRAMENTO EM FUTURAS VISTORIAS.

11 - O SISTEMA DEVERA TER UMA INSPECAO SEMESTRAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGA ATMOSFERICA, PARA VERIFICAR
EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA, CONFORME ESTABELECE A NBR-5419/2015. H__

12 - DEVERA HAVER CONEXAO DOS ELEMENTOS METALICOS VERTICAIS DA EDIFICAGAO (TRILHOS DE ELEVADORES, PRUMADAS
METALICAS DO SISTEMA DE PREVENGAO DE INCENDIOS, ETC) E DE ESTRUTURAS INSTALADAS SOBRE A COBERTURA (ANTENAS, ETC)
AOS ELEMENTOS DE CAPTAGAO, DESCIDA E EQUALIZAGAO DO SISTEMA. ISTO DEVERA SER REALIZADO EM CABO DE COBRE NU COM
SECAO MINIMA DE 16MM?.

13 - DEVERA SER REALIZADA A CONEXAO DOS DEMAIS ATERRAMENTOS EXISTENTES NA EDIFICAGAO (ELETRICO, CABEAMENTO
ESTRUTURADO, ETC.) A CAIXA DE EQUALIZAGAO.

14 - O ESTAIAMENTO DO MASTRO PARA PARA RAIOS DO TIPO FRANKLIN DEVERA SER ADEQUADAMENTE DIMENSIONADO PARA O LOCAL
DE INSTALAGAO (ALTURA, VENTOS, ETC.). m

15 - A FIXACAO DOS CABOS DOS SUBSISTEMAS DE CAPTAGAO E DESCIDA DEVERAO POSSUIR FIXAGAO DE 1M A 1M.

16 - ESTE PROJETO ESTA SUJEITO A MODIFICAGOES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DEVENDO AS MESMAS SEREM AUTORIZADAS
PELO RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO.

0 - - -
REV| DATA TIPO | POR DESCRICAO DAS EMISSOES
EMISSOES
|_|__UO Dm (A) PRELIMINAR ADV PARA OO._->O>O (G) CONFORME CONSTRUIDO
(

X 10 (H) CANCELADO
~ (B) PARA APROVACAO E) LIBERADO PARA EXECUCAO (
EMISSAO | (c)PARA CONHECIMENTO (F) SUBSTITUIDO () LIBERADO PARA DETALHAMENTO
AREA DOS TERREO - m? 2° PAV.- m? AREA DO LOTE:
PAVIMENTOS: o PAV.. - 20 PAV.. o - .
AREA TOTAL 5 TAXA DE _ R
o EXISTENTE: m OCUPACAO: Y0
an AREA TOTAL m?2 TAXA DE ] _ o
4 A CONSTRUIR: PERMEABILIZAGAO: 0
O
™ AREA TOTAL m2 NUMERO DE
= A DEMOLIR: PAVIMENTOS: -
w -

AREA TOTAL m2 COEFICIENTE DE

EDIFICADA: APROVEITAMENTO: -

DIRETOR DA DIVISAO DE PROJETOS E OBRAS:

ATENCAO

1- CASO VENHAM A SER INSTALADAS ESTRUTURAS METALICAS NO TOPO DA EDIFICAGAO (ANTENA COLETIVA
DE TV, PARABOLICAS, PLACAS DE AQUECIMENTO SOLAR, BOILER DE AGUA QUENTE, TORRES DE AR
CONDICIONADO, CHAMINES, ETC), DEVERA SER INSTALADO UM MASTRO COM CAPTOR TIPO FRANKLIN, ESTE
CAPTOR DEVERA ESTAR LOCALIZADO NO MINIMO A 2,00 METROS ACIMA DA ESTRUTURA METALICA MAIS
ELEVADA. TODAS AS ESTRUTURAS METALICAS NO TOPO DA EDIFICAGAO DEVERAO SER INTERLIGADAS AO
SPDA.

2- APOS A ELABORAGAO DA OBRA, A EMPRESA CONTRATADA PARA A EXECUGAO DEVERA FORNECER A
CONTRATANTE A SEGUINTE DOCUMENTAGAO:

v ART: ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PELA EXECUGAO DA OBRA.

v “CERTIFICADO DE CONFORMIDADE”: GARANTIA DE QUE O SISTEMA DE PARA-RAIOS INSTALADO ESTA EM

PERFEITAS CONDICOES DE USO E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAGOES DA NORMA TECNICA NBR
5419/2015.

v RELATORIO TECNICO.
v RELATORIO DE MEDIGAO DE RESISTENCIA OHMICA DE ATERRAMENTO.

3- PARA PROTEGAO DOS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS QUE ESTIVEREM DENTRO DA EDIFICAGAO DEVERAO
SER INSTALADOS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO CONTRA SURTOS, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO
PROJETO ELETRICO, PARA SEREM INSTALADOS NOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO.

>

LUIZ CARLOS CAMPOS
FISCAL DE OBRA: CREA/CAU:
XXX XXX
FISCAL DE OBRA:
XXX XXX
CREA:
DESENHISTA:
XXX XXX
DESENHISTA:
XXX XXX
) . CREA:
RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO: A0 EDUARDG SILVA o1 596990
RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO: o o
RESPONSAVEL TECNICO DO PROJETO: o o
CAMPUS: SETOR/DEPARTAMENTO:
C Tmf_ CAP - SAO JOAO DEL-REI SEFOB/DPROB
O UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SAO JOAO DEL REI
H TITULO:
- GUARITA DO CAMPUS DO CAP _|_
oY CONTEUDO DA FOLHA: DATA: FORMATO:
Al SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 2710712018 Al
(SPDA).
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