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                    CONVITE 
 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica UFSJ/CEFET-MG tem o 

prazer de convidar toda a comunidade para a sessão pública de apresentação e defesa da dissertação “A 

FAST AND ACCURATE TECHNIQUE FOR ESTIMATING THE LIGHTNING 

PERFORMANCE OF OVERHEAD POWER LINES”, do mestrando ALEX JUNIOR DA 

CUNHA COELHO, orientado pelo Prof. Dr. Marco Aurelio de Oliveira Schroeder e coorientado pelo 

Prof. Rodolfo Antonio Ribeiro de Moura e Prof. Moises Vidal Ribeiro.  A sessão pública de apresentação 

e defesa da dissertação realizar-se-á no dia 18 de Setembro  de 2024, às 09:00 horas, por 

videoconferência, através do link https://meet.google.com/efv-nwqy-agu?hs=224. A Banca 

Examinadora será composta, também, pelos seguintes membros: 

 Prof. Dr. Marco Aurelio de Oliveira Schroeder – UFSJ (Orientador)  

 Prof. Dr. Rodolfo Antonio Ribeiro de Moura – UFSJ (Coorientador) 

 Prof. Dr. Moises Vidal Ribeiro – UFJF(Coorientador) 

 Prof. Dr. Eduardo Moreira Vicente – UFSJ 

 Prof. Dr. Renato Procopio - UniGe 

Resumo do trabalho: 

Esta dissertação apresenta o desenvolvimento de uma ferramenta computacional para o cálculo de taxas de 

desempenho de linhas aéreas de energia elétrica frente à incidência de descargas atmosféricas, utilizando uma 

abordagem probabilística baseada no método Unscented Transform. A proposta desta ferramenta surge como 

uma alternativa ao método de Monte Carlo, tradicionalmente empregado neste tipo de análise. Enquanto o 

método de Monte Carlo depende da amostragem massiva e aleatória das variáveis de entrada para gerar 

estimativas confiáveis, a Unscented Transform possibilita a propagação da incerteza dessas variáveis através 

dos modelos numéricos, utilizando um número reduzido de amostras ponderadas, conhecidas como pontos 

sigma. Isso torna a Unscented Transform uma alternativa computacionalmente mais eficiente. A aplicação da 

Unscented Transform no cálculo das taxas de desempenho é combinada com o Método dos Momentos para a 

reconstrução das distribuições de probabilidade das variáveis de saída. Além disso, são desenvolvidas 

metodologias para considerar os modelos de disrupção descritos pelo método da curva Vxt e pelo método do 

Efeito Disruptivo, assim como para a utilização do modelo Eletrogeométrico. As modelagens e simulações dos 

transitórios eletromagnéticos utilizam os softwares ATP e LIGHT-PESTO para linhas de transmissão e 

distribuição, respectivamente. Os resultados das metodologias desenvolvidas utilizando a Unscented Transform 

confirmam a acurácia e eficiência computacional na estimativa de taxas de desempenho para diferentes 

configurações de linhas aéreas em comparação ao método de Monte Carlo. 
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