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A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica UFSJ/CEFET-MG tem o prazer de 

convidar toda a comunidade para a sessão pública de apresentação e defesa da dissertação “MODELAGEM 

ELETROMAGNÉTICA DE ATERRAMENTOS ELÉTRICOS: USO DE FUNÇÕES BASE DE 

ORDENS SUPERIORES PARA REPRESENTAÇÃO DAS DISTRIBUIÇÕES DE CORRENTES 

ELÉTRICAS EM ELETRODOS”, do mestrando GABRIEL CARLOS PENA DA SILVA, orientado 

pelo Prof. Dr. Marco Aurélio de Oliveira Schroeder e coorientado pelo Prof. Dr. Rodolfo Antônio Ribeiro de 

Moura.  A sessão pública de apresentação e defesa da dissertação realizar-se-á no dia 24 de março de 2025, às 

08:00 horas, na Sala 3.16EL – Sala de Defesas do PPGEL, prédio do DEPEL e por meio de videoconferência 

através do link meet.google.com/vvw-nqpk-ewt . A Banca Examinadora será composta, também, pelos seguintes 

membros: 

 Prof. Dr. Marco Aurélio de Oliveira Schroeder – UFSJ (Orientador)  

 Prof. Dr. Rodolfo Antônio Ribeiro de Moura – UFSJ (Coorientador) 

 Prof. Dr. Rafael Silva Alípio – CEFET-MG 

 Profa. Dra. Bárbara Maria Oliveira Santos - UERJ 

 

Resumo do trabalho: 

Nesta dissertação é investigada a aplicação do Método dos Momentos (MoM) no estudo do comportamento 

transitório de aterramentos elétricos, submetidos a excitações impulsivas, como as resultantes de descargas 

atmosféricas. São discutidas metodologias de modelagem eletromagnética de aterramentos que utilizam o 

MoM, como os modelos propostos por L. Grcev e outros pesquisadores ao longo da década de 1990, além dos 

métodos Partial Equivalent Element Circuit (PEEC) e Hybrid Electromagnetic Model (HEM). Ressalta-se que, 

durante o desenvolvimento deste trabalho, houve um esforço em explicar o HEM como uma simplificação do 

PEEC. Esses métodos diferem principalmente nas metodologias de discretização (ou segmentação) e na 

utilização da aproximação thin-wire no HEM, enquanto o PEEC é mais genérico. Os resultados indicam que o 

uso de funções do tipo piecewise linear reduz a eficiência computacional, mas proporciona maior exatidão, 

especialmente em discretizações mais grosseiras, quando comparado aos resultados obtidos com funções 

piecewise constant sob as mesmas condições de discretização. Para compensar o maior tempo computacional 

exigido pelas funções piecewise linear, propõe-se o uso de regras de simetria geométrica no cálculo das 

matrizes de impedância. 

 

Palavras Chave: Aterramento Elétrico, Comportamento Transitório, Descargas Atmosféricas, Distribuições de 

Correntes, Funções Base, Método de Galerkin, Método dos Momentos. 
 

https://meet.google.com/vvw-nqpk-ewt?hs=122&authuser=0

