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                  CONVITE 

 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica UFSJ/CEFET-MG tem o prazer de 

convidar toda a comunidade para a sessão pública de apresentação e defesa da dissertação “OTIMIZAÇÃO EM 

DOIS NÍVEIS EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DESEQUILIBRADOS: ABORDAGEM 

MULTIOBJETIVO PARA MITIGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO E DESVIOS DE TENSÃO”, do 

mestrando JOÃO PAULO GOMES ANDRADE, orientado pelo Prof. Dr. Francisco Carlos Rodrigues Coelho 

e coorientado pelo Prof. Dr. Ivo Chaves da Silva Junior.  A sessão pública de apresentação e defesa da dissertação 

realizar-se-á no dia 14 de agosto de 2025, às 09:00h, por videoconferência, através do link 

https://conferenciaweb.rnp.br/sala/francisco-carlos-rodrigues-coelho. A Banca Examinadora será composta, 

também, pelos seguintes membros: 

 Prof. Dr. Francisco Carlos Rodrigues Coelho – UFSJ (Orientador)  

 Prof. Dr. Ivo Chaves da Silva Junior – UFJF (Coorientador) 

 Prof. Dr. Wesley Peres – UFSJ 

 Prof. Dr. José Filho da Costa Castro - UFPE 

Resumo do trabalho: 

Este trabalho propõe uma abordagem hierárquica de otimização em dois níveis com o objetivo de aprimorar os 

indicadores de qualidade da energia elétrica em sistemas de distribuição, com ênfase na mitigação do 

desequilíbrio de tensão e dos desvios de tensão. No nível superior, o desequilíbrio de tensão é tratado por meio 

de trocas de fases nas barras trifásicas da rede, utilizando-se o Algoritmo Heurístico Multiobjetivo para Troca 

de Fases (AHMTF) proposto, desenvolvido para minimizar, de forma simultânea, o maior fator de desequilíbrio 

de tensão e o número de trocas de fases realizadas. No nível inferior, a redução dos desvios de tensão é obtida 

por meio do ajuste dos taps dos reguladores de tensão, cujas configurações ótimas são determinadas pelo 

Algoritmo Genético (AG). Durante o processo de otimização, os limites de tensão e de desequilíbrio 

estabelecidos pelo PRODIST são deliberadamente estreitados, com o intuito de gerar soluções mais robustas 

frente às flutuações na demanda dos consumidores. A metodologia é validada por meio da aplicação em três 

sistemas teste, modificados e altamente desequilibrados, do IEEE — com 13 barras, 123 barras e 9500 nós — e 

as soluções obtidas são comparadas ao cenário base por meio de análise estatística baseada em Simulação 

Monte Carlo, considerando variações nas cargas. Os resultados demonstram que a metodologia proposta é 

eficaz em manter os indicadores de qualidade dentro dos limites normativos em condições de carga constante e, 

sob variações na demanda, é capaz de eliminar ou reduzir significativamente tanto a probabilidade de 

ocorrência quanto a severidade das violações de tensão e desequilíbrio de tensão. 
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