
Guia de rastreamento de balões meteorológicos 

utilizando o software dl-fidigi 

Esse é um guia para receber e rastrear ao vivo, os dados de um balão enviados através de 

um GPS. As configurações necessárias são: um rádio, um computador com software 

instalado para realizar o upload dos dados recebidos.   

 

Componentes  

 Um rádio capaz de receber entre na frequência emitida pelo balão, algo em torno de 

400 MHz. É importante saber se é ou não  FM,  alguns rádios somente recebem em 

FM. 

 Alguma antena projetada para essas faixas de frequências (70cm). Aqui e aqui temos 

um exemplo, um tutorial de montagem e seu modelo de irradiação. 

 Um computador com uma placa de som e microfone (MAC, WINDOWS OU LINUX) 

 Um cabo jack 3,5 mm para conectar o radio no computador. Exemplo aqui  

 Conexão com internet. 

 O software dl-fidigi instalado no computador. Esse software irá fazer a decodificação 

sinal do balão com o áudio obtido na saída do radio  

 

 

Radio: 

 Sintonizar na frequência emitida pelo balão. As vezes, devido a baixas temperaturas a 

frequência pode oscilar e será necessário sintonizar o radio novamente  

  Uma vez que o balão foi solto começar verificar se esta escutando algo,  caso esteja 

usando uma antena direcional será necessário um correto direcionamento para captar 

melhor os sinais emitidos pela sonda. Prédios por exemplo podem bloquear 

radiofrequências. 

 Caso o silêncio continue pode ser que o balão esteja fora de alcance, esperar uns 

minutos para uma nova tentativa pode resolver. 

 Uma vez que conseguiu receber os sinais é o momento de decodifica-lo para obter os 

dados. 

Computador: 

Dl-fidifi é uma versão  adaptada do software FLdigi. Ele recebe o áudio do radio, decodifica o 

sinal do balão e através da internet envia para um servidor a telemetria do balão. É possível 

ver a localização plotada nesse site. 

 Aqui é possível realizar o download do DL-fidigi  

 Realizar a instalação do software. 

 Inicie o dl-fldigi, vá para Configurar → Operator e preencha os detalhes 

http://www.w1hkj.com/Fldigi.html
which%20plots%20the%20payloads%20position%20on%20to%20the%20SpaceNear%20map.
https://ukhas.org.uk/projects:dl-fldigi


 

 

 

 Aqui voce deve preencher com seu indicativo ou algum nome. Atraves disso será 

possivel indentificar os dados que estarão sendo enviados para o servidor 

 

 

 

 



 

 Após preencher os outros campos vá para a aba DL CLIENT aqui o usuario podera 

selecionar qual carga estará selecionando 

 

 

 Finalmente resta checar se o prgrama esta configurado para extrair dados de 

telemtria. Conferir tambem se a caixa “Enable Detection and Extraction” esta 

selecionada 

 



 

 Quando esta opção é selecionada, ela  automaticamente configura o programapara 

decodificar o sinal de carga. 

 Agora conecte o rádio com seu cabo à entrada de áudio, você deverá começar a ver o 

sinal aparecer na janela inferior do dl-fldigi. Deve ser 2 linhas amarelas em um fundo 

azul, clique na linha certa e isso colocará as 'linhas de decodificação' sobre o topo do 

sinal (elas são exibidas em vermelho). Agora  o dl-fldigi deve começar a decodificar os 

dados. 

 

 

 

 Se voce acabou de comecar a receber os dados, o sinal ainda pode estar fraco  e talvez 

com alguns erros. Ajustar o direcionamento da antena pode ajudar a melhorar. 

 Os dados vão aparecer em uma janela, será algo semelhante a isso: 

 

ATLAS,1451,22:22:37,52.793,0.419,27446.000,0.2;0;0 

Onde: 



 

 Os dados podem ser vistos nesse site http://habitat.habhub.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://habitat.habhub.org/

